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PREFACE 



L'objet de cet ouvrage est de présenter, sous une 
forme que l'auteur s'est efforcé de rendre aussi élé- 
mentaire et aussi explicite que possible, l'ensemble 
des notions auxquelles se rattachent la production et 
l'utilisation des courants alternatifs. 

Il s'adresse plus particulièrement aux ingénieurs 
et aux électriciens qui se trouveraient amenés à se 
spécialiser dans cette branche de l'industrie élec- 
trique, sans avoir eu précédemment l'occasion de 
faire une étude approfondie d'un ordre de phéno- 
mènes très différents de ceux auxquels a pu les 
habituer la pratique des courants continus. 

Partant d'ailleurs de ce principe que les praticiens 
n'ont en général que peu de temps à consacrer à 
une étude de ce genre, l'auteur a éliminé toute ques- 
tion ne se rattachant pas immédiatement au but pour- 
suivi, lequel consiste seulement à mettre en lumière 
l'ensemble des propriétés caractéristiques dont dé- 
pendent les effets que l'on voit se produire au cours 
de la pratique des courants alternatifs. 

C'est ainsi que les calculs et conditions d'établis- 
sement des machines : génératrices, réceptrices ou 
transformateurs, ont été écartés pour laisser place 
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II PREFACE 

aux seules conditions de fonctionnement pratiques de 
ces appareils, considérés comme des outils dont il 
s'agit, pour le cas spécial qui nous occupe, de pos- 
séder à fond le maniement, sans que Ton ait à les 
établir. 

De même, toute description des divers types en 
usage a été jugée superflue, étant donné que la caté- 
gorie spéciale des lecteurs auxquels s'adresse Tou- 
vrage est, du fait de ses occupations, à même de se 
renseigner exactement sur la nature du matériel 
spécial qui lui est confié. 

L'auteur doit ses remerciements les plus sincères 
à MM. Guilbert et Blondin pour Textrême obli- 
geance avec laquelle ces Messieurs ont bien voulu lui 
fournir de très précieuses indications au cours de la 
rédaction de cet ouvrage. 

G. Ghevrier. 



Issy, 28 août 
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CHAPITRE PREMIER 
NOTIONS GÉNÉRALES 

Génération du courant ; sa variation en fonction du temps : loi sinu- 
soïdale. — Rapports de phase : décalage. — Valeurs efficaces ; 
représentation graphique des fonctions sinusoïdales ; vecteurs ; 
calcul graphique. — Lois générales. 

Génération des courants alternatifs. — i. Lors- 
qu'un circuit limite un flux <î>, toute variation d^ de ce 
flux dans le temps dt donne naissance dans le circuit à 
une force électromotrice de valeur instantanée : 

Si le flux varie périodiquement en fonction du temps, 
la fonction dérivée Ej sera elle-même périodique et de 
même période que 4>. 

Les courants auxquels donne naissance, dans un circuit 
fermé, une semblable force électromotrice, sont dits 
courants alternatifs. 

2. En pratique, on ré^^lise la condition ci-dessus en 
faisant varier d'une manière périodique : 

Ghevrier. Gourants alternatifs. i 
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a NOTIONS GÉNÉRALES 

1° Soit la position du circuit par rapport aux lignes de 
force du champ ; 

a° Soit l'intensité du champ, la position du circuit res- 
tant invariable ; 

S*" Soit enfin la réluctance du circuit magnétique siège 
du flux inducteur. 

Dans le premier cas, le circuit se déplace dans un 
champ magnétique constitué de telle sorte que le flux 
intercepté varie d'une manière continue lorsque le circuit 
passe d'une position à une autre, et que ce flux repasse 
périodiquement par les mêmes valeurs. 
» Prenons pour exemple la disposition indiquée (fig. i). 
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Deux séries de pôles, distribués symétriquement sur deux 
flasques circulaires, sont disposés de telle sorte que le 
flux magnétique vienne se fermer à travers Tentrefer NS ; 
des bobines B en nombre égal à celui des pôles tournent 
autour du centre O de manière à occuper successivement 
les positions 1,2, i, 2... 

On voit que l'espace dans lequel elles, se déplacent est 
divisé en deux séries de régions telles que les unes (i) 
localisent les lignes de force, tandis que les autres (2) en 
sont plus ou moins totalement dépourvues, l^e circuit 
mobile limitera donc un flux qui, nul en (2), devient 
maximum (en valeur absolue), en (1), et repasse périodi- 
quement par ces deux valeurs extrêmes. On arriverait 
évidemment au même résultat en déplaçant le champ 
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Fig. 2. 



GÉNÉRATION DES COURANTS ALTERNATIFS 3 

inducteur et en laissant fixes les bobines induites B. 

Le second mode exige, pour la production du champ 
d'intensité périodique, l'emploi d'une force magnétomo- 
trice également périodique qui ne peut être fournie que 
par un bobinage traversé par un courant alternatif de 
même période que celui qu'il s'agit d'obtenir. 

Sur un même noyau en fer (fig, 2). sont bobinés deux 
circuits distincts (i) et (2). 
Le premier est parcouru par 
le courant fourni par une 
source génératrice alterna- 
tive. Ce courant engendre 
dans le circuit magnétique, 
constitué par le noyau, un 
flux périodique qui se ferme 
à travers les spires du second 
bobinage, lequel est par suite le siège d'une force électro- 
motrice alternative de même nature qjne celle obtenue 
par le premier procédé. 

Dans les réalisations du troisième mode, les masses 
polaires et les circuits induits sont l'un et l'autre fixes 
comme dans le cas précédent, et les variations du flux 
inducteur sont obtenues au moyen d'une armature qui 
vient périodiquement ouvrir ou fermer, d'une manière 
plus ou moins complète , le' circuit magnétique, faisant 
ainsi périodiquement varier sa réluctance, et par suite la 
valeur du flux dont il est le siège. 

Une disposition de ce genre est indiquée figure 3. 

Le circuit inducteur, alimenté par le courant continu 
d'une dynamo dite excitatrice^ et le circuit induit sont 
bobinés sur deux épanouissements consécutifs de la 
même carcasse en fer constituant le circuit magnétique 
complété par l'armature A. Chaque position de cette 
armature, dans sa rotation autour du point O, détermine 
une valeur de l'entrefer correspondant à un nombre N de 
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lignes de force traversant le circuit magnétique. Le rap- 
port -^ donne à chaque instant la valeur de la force 

électromotricc induite dans chaque spire. 

3. Les seuls modes de génération proprement dite 




de l'énergie électrique sont le premier et le troisième. La 
forme initiale de Fénergie est, en efiet, dans l'un et 
l'autre de ces deux cas .le travail mécanique nécessaire 
pour effectuer dans le champ le déplacement, soit d'un 
circuit, soit d'une armature soumis à des efforts résis- 
tants d'intensités croissant en proportion de l'énergie 
demandée à la machine sous forme de courant électrique. 
Il y a donc là transformation de travail mécanique en 
énergie électrique. 

Dans le second mode, la forme initiale de l'énergie est 
déjà l'électricité, et là transformation ne porte que sur 
les Valeurs respectives des facteurs E et I dans l'un et 
l'autre circuit. En désignant par Wj l'énergie cédée 
par la source au circuit inducteur ou primaire , par Wg 
l'énergie recueillie dans le circuit extérieur alimenté par 
l'induit, ou secondaire, on doit avoir , en vertu du prin- 
cipe de la conservation de Ténergie : 

' ■'■ ' ••-. ■.W2=-pW,-' / . ■- . ■/■ . . . 
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GENERATION DES COURANTS ALTERNATIFS 5 

p désignant le coefficient de rendement de Tappareil. 
On peut d'ailleurs écrire : 

W, = ej, 
W, = e,i, 

les symboles e, i désignant les facteurs de l'énergie élec- 
trique sous forme alternative tels que nous les définirons 
plus loin (force électromotrice efficace, intensité efficace 
wattée)^ et la relation : 

montre que la force électromotrice e^ aux bornes du 
secondaire peut avoir, par rapport à e^, force électro- 
motrice primaire, une valeur quelconque, d'où le nom de 
transformateurs de force électromotrice, ou plus simple- 
ment de transformateurs^ donné à ces appareils ; le nom 
de générateurs de courants alternatifs^ ou à' alternateurs y 
étant réservé aux appareils des deux autres classes. 

4. Quels que soient d'ailleurs la nature et le mode 
de la transformation conduisant à obtenir aux bornes du 
circuit d'utilisation une force électromotrice alternative, 
l'agent primordial est toujours le flux dont les variations 
produisent cette force électromotrice. Cette notion est 
donc celle qui, logiquement, doit servir de base dans 
l'étude des générateurs ou des transformateurs alternatifs. 

Dans le cas le plus général, la production de ce flux 
nécessite une dépense d'énergie qui ne passe pas à la 
transformation sous forme utilisable. En principe , et 
abstraction faite des conditions variables du circuit d'uti- 
lisation nécessitant, ainsi que nous le verrons plus loin, 
un réglage spécial de Yexcitation^ les générateurs propre- 
ment dits pourraient comporter l'emploi d'aimants per- 
manents (machiiies deMéritens), ne nécessitant, une fois 
établis, aucune dépense d'énergie. Mais, dans la pres- 
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6 NOTIONS GENERALES 

que totalité des applications industrielles , c'est à une 
source extérieure de courant continu que l'on emprunte 
la force magnétomotrice produisant le flux. Ce courant, 
que l'on appelle courant d'excitation ou d* aimantation^ 
ne servant qu'à maintenir l'aimantation des pièces 
polaires qui se comportent dès lors comme des aimants 
permanents, reste en dehors de la transformation pro- 
prement dite, laquelle porte uniquement sur le travail 
mécanique nécessaire pour mouvoir les circuits induits 
dans le champ des aimants, ou inversement. Son énergie 
se retrouve intégralement sous forme de chaleur (effet 
Joule), dans le bobinage inducteur. 

Il en est de même pour les transformateurs, à cette 
différence près que, dans ce cas, l'énergie transformée^ 
c'est-à-dire se retrouvant dans le circuit secondaire ou 
d'utilisation, et l'énergie dépensée dans l'excitation, sous 
forme de chaleur, ont une source commune, qui est le 
courant primaire. On peut, à ce point de vue, considérer 
que l'intensité totale du courant primaire est à chaque 
instant la somme de l'intensité d'excitation et de l'in- 
tensité produisant le travail utilisable dans le circuit 
extérieur : la première ayant une valeur indépendante des 
variations de ce travail, tandis que la seconde lui reste 
proportionnelle . 

Détermination de la fonction (p =f(^t); hypothèse 
fondamentale . — 5 . La force électromotrice aux 
bornes d'un circuit de courants alternatifs , et l'intensité 
du courant qui le traverse sont des fonctions du temps 
dont la forme est déterminée par celle du flux généra- 
teur *ï> = f(^t). Or, la forme de la fonction /" (?) varie d'un 
alternateur à l'autre : elle dépend de conditions com- 
plexes, et notamment de la disposition donnée aux 
masses polaires et aux circuits induits. 

On sait toutefois que, dans tous les cas, la variation 
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DÉTERMINATION DE LA FONCTION ^ =z f ({) 7 

est périodique, car il suffit, pour qu4I en soit ainsi, que 
le mouvement soit uniforme et la répartition du flux 
inducteur symétrique, conditions pratiquement réalisées 
d'une manière très suffisante. 

L'hypothèse fondamentale consiste à admettre que la 
variation périodique suit la loi sinusoïdale, qui est la 
plus simple (1). 

On peut d'ailleurs, dans chaque cas particulier, relever 
au moyen d'appareils nommés oscillographes la courbe 
des variations, soit de la force électromotrice d'un géné- 
rateur, soit de l'intensité du courant dans un circuit 
donné. L'examen de ces courbes, relatives à des appareils 
de constructions différentes, montre que si leur diversité 
ne permet pas en toute rigueur de leur attribuer une loi 
uniforme de variations, la loi sinusoïdale est toutefois celle 
qui cadre le mieux, comme moyenne, avec l'ensemble des 
résultats. 

Au reste, les écarts entre les prévisions basées sur cette 
hypothèse et les résultats obtenus dans la pratique ne 
portent que sur l'exactitude des résultats numériques, et 
non sur la nature et le sens de ces phénomènes, ce qui 
justifie son emploi dans le cas d'une étude générale ayant 
pour but de préciser le sens des actions plutôt que leur 
grandeur exacte. 

6. Nous admettrons donc que la loi de variation du flux 
4> en fonction du temps t est donnée par le premier terme 
de la série de Fourier : 

= 0„ sin Y ^ 



( I ) Fourier a démontré que toute fonction périodique pouvait s'écrire : 



ITZ 



y = yo sm -TjT < + yi sin 2 -7^ (^ — ?i) + • • • 

L'hypothèse ci-dessus consiste donc à réduire la fonction à son premier 
terme. 
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8 AOriONS GÉNÉRALES 

<I>o étant la valeur maxinia de la fonction <^, correspon- 
dant à sin -7=- Z = I , et T la durée de la période, pen- 
dant laquelle la fonction passe par toutes ses valeurs 
positives et négatives. 

Force électromotrice. Intensité de courant^ — 
r. L'équation de la force électromotrice induite sera 
donc : 

^ d^ 9.TZ ^ 271 

E=--^=-^«I>,cos^ . 
soit, en désignant par E^, sa valeur maxima : 

T^ r, 27: _^ . /27r TC \ 

E = — Eo cos Y « = Eo sin ( Y ^ -^ — 1 

La force électromotrice suivra donc également la loi 
sinusoïdale, si cette loi est admise pour le flux généra- 
teur. 

8. Il en est de même pour l'intensité du courant dans 
un circuit quelconque. Soient, en effet, Et, E/, E/'... les 
valeurs au même instant t des forces électromotrices agis- 
sant dans le circuit considéré. La valeur au même instant 
It de l'intensité sera : 

It=^ (e.+ e.'+e," + ...) 

et la fonction Ii, somme de fonctions sinusoïdales, sera 
elle-même une sinusoïde. 

Fréquence ; phase, différence de phase ou déca- 
lage. — 9. Soit : 

2TC 

(i) î/ ==Z/o sin -^ t 
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FORCE ÉLECTROMOTRK E. INrENSirÉ DE COURANT ç) 

Téquation d'une fonction sinusoïdale quelconque : flux, 
force électromotrice ou intensité du courant. T étant la 
durée d'une période, le nombre de périodes par unité de 

temps, c'est-k-dire par seconde, sera égal à — = F : 

c'est ce nombre que l'on appelle la fréquence relative à la 
fonction considérée, dont la valeur y change par suite de 
signe 2F fois par seconde.. 

Décrivons (fig. 4) ^^^^ circonférence de rayon OA égal 




Fig. 4. 

k l'amplitude ou valeur maxima y^ de la fonction, et, sur 
le diamètre OA prolongé, portons une longueur aa' = T. 
Supposons que le point P décrive dans un temps T, k 
partir du point A pour origine, dans le sens indiqué par 
la flèche, e^ d'un mouvement uniforme, la circonférence O. 
Si l'on porte les temps t en abscisses sur l'axe aa' k partir 
du point «, k chaque position du point P, définie par la 
valeur de l'angle a, correspondra un point p de la sinu- 
soïde ayant pour ordonnée : 



y = 

On a donc ; 



Om = OP sin ol = y^ 



271 

a = — t = lût 



o) désignant la vitesse angulaire du point P, et la valeur 
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de l'angle a à un instant quelconque t définit ce que Ton 
appelle la phase de la fonction y. 

Considérons une autre fonction y' de même période, 
mais telle qu'au même instant t Tare décrit par le point P' 
soit a^ différent de a (fig. 5) on dira alors que les deux 




Fig. 5. 

fonctions sont décalées Tune par rapport à l'autre, leur 
décalage étant égal à la différence t! — a de leurs phases 
respectives ; et l'on appelle angle de décalage l'angle 
(D = oi' — a. 

Les arcs étant comptés a partir du point A dans le sens 
inverse de celui du mouvement des aiguilles d'une montre, 
si l'on a a' > a, on dira que la fonction y' est en avance de 
phase, ou décalée en avant par rapport à y. Son équation 
pourra s'écrire : 

y = ?/o'sin(a + 'f). 

Si, au contraire, on a a' < a, y' sera dite en retard de 
phase j ou décalée en arrière par rapport à y, et son équa- 
tion s'écri/a : 

y' = yj sin (a — cp) 

o désignant dans les deux cas un arc positif, c'est-à-dire 
compté dans le sens indiqué précédemment. 



k:^.'aj>*t..L 
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DÉCALAGE ii 

Sous la forme (i), les équations des deux sinusoïdes 
seront respectivement : 

27: 



et : 

T 
si y' est en avance de phase sur y, ou : 



ty=yjsin^ (^^6) 



ij' = ijj sin ^^ {t — 6) 

dans le cas du retard, 6 désignant alors l'intervalle qui 
sépare les deux instants t^ et tj où les fonctions passent 
respectivement par leur o origine, ou encore le temps 
nécessaire pour décrire Tare o égal a la différence des 
phases. 

Prenons pour exemple les équations des paragraphes 6 
et 7 : 

4> = 4>^, sin -7p- t = ^Q sin a 
E = E„sm(^^- f) =E„sin (a-^) 

Si Ton trace (fig. 6) les deux circonférences ayant le 
point O pour centre commun, et pour rayons respectifs 
OP = 4>o, OQ = E^,, à chaque valeur a de l'angle décrit 
par le rayon OP à partir de la direction origine OA cor- 

respondra un angle a — — décrit par le rayon OQ à 

partir de la même origine, c'est-a-dire que le premier 

^era en avance sur le second d'un arc égal à — . 

On dira donc que la force électromotrice E est décalée 
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de 90^ eu arrière du flux 4> ; ou encore — puisque le 
temps nécessaire pour décrire Tare — est égal h i/4 de 
période — que E est en retard sur ^ de i/4 de période. 




Fig. 6. 

Dans ces conditions, E sera égale à o aux instants 
où ^ passera par un maximum, et réciproquement. 

10. Cherchons, dans le cas général d'un décalage cp 



M'P' 




Fig. 7. 

quelconque entre deux fonctions, quelle est la valeur de 

Tune d'elles à l'instant où l'autre passe par un maximum. 

Nous avons vu (§ 9, fig. 4), qu'à un instant quelconque /, 

l'ordonnée de la sinusoïde est égale à la projection Om du 
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rayon OP sur le diamètre vertical MM. Traçons (fig. y) 
les circonférences de rayons OP = i/oj OP' = y^^ relatives 
aux deux fonctions : 

!/ = //o sin a 

U' = y'o s"i (^ + ?) 

A l'instant oii y' atteint sa valeur maxima t/'^ , correspon- 
dant à (a + cp) = — , OP' coïncide avec OM' et l'angle 
de OP avec CM est par suite l'angle (p. On a donc : 

y = Oni = y^ cos cp 
donc : 

' Lorsque deux fonctions sont décalées d'un angle cp, à 
r instant oit Vu ne déciles passe par son maximum, la 
i'aleur de la seconde est égale à son maximum multiplié 
par le cosinus de l'angle de décalage. 

1 1 . La notion du décalage est prédominante dans 
l'étude des courants alternatifs. Les facteurs 4>, E, L.., 
qui interviennent au cours d'une même étude, ont tous 
même périodicité T, qui est celle du flux générateur, mais 
ils diffèrent généralement de phases. Nous savons déjà 
que la force électromotrice induite est en retard de i/4 de 
-période sur le flux qui lui donne naissance ; de même, 
le courant produit dans un circuit donné par une force 
électromotrice génératrice présente, en général, par rap- 
port à celle-ci, une diflPérence de phase variable avec les 
conditions du circuit. Enfin, le courant donne à son tour 
naissance, dans le circuit, à des forces électromotrices de 
réaction : force électromotrice de self-induction, d'in- 
duction mutuelle",, etc., lesquelles sont encore décalées 
-par rapport à lui, et par suite aussi par rapport a la force 
électromotrice et au flux générateurs. 
, Le décalage entre facteurs de même nature agissant 
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dans un circuit commun, soit électrique (forces électro- 
motrices), soit magnétique (forces magnétomotrices), 
ayant pour effet immédiat, ainsi que nous Tavons vu au 
paragraphe précédent, de troubler la concordance des 
actions respectives, diminue de ce fait l'intensité de Tac- 
tion totale. On peut comparer cet effet à ce qui se passe 
lorsque, dans une manœuvre de force, tirage ou levage, 
les efforts individuels ne sont pas rythmés de manière à 
produire au même instant leur maximum d'action. Il y a, 
dans ce cas ainsi que dans celui qui nous occupe, perte au 
point de vue de l'utilisation. Nous étudierons par la suite 
les autres conséquences du décalage. 

Valeurs efScaces. Force électromotrice ; inten- 
sité de courant. — 12. Le fait de toute application 
industrielle des courants alternatifs étant de mettre en 
jeu une certaine quantité d'énergie électrique, constante 
pour un état de régime donné, il importe de mettre en 
évidence les facteurs, constants pour cet état de régime, 
qui interviennent dans la mesure de cette énergie. Lors- 
(|u'il s'agit de courants continus, ces facteurs sont les 
valeurs numériques de la force électromotrice aux bornes 
de l'appareil d'utilisation, et de l'intensité du courant 
qui le traverse ; mais, dans le cas actuel, ces valeurs 
numériques font, a priori^ défaut, puisque la force élec- 
tromotrice et l'intensité de courant oscillent perpétuel- 
lement de part et d'autre de la valeur o entre les deux 
limites correspondant au maximum positif et au maxi- 
mum négatif. Elles n'en produisent pas moins un travail 
bien déterminé dans chaque cas, soit sous forme de 
chaleur, soit sous forme de travail mécanique, aussi bien 
que dans le cas des courants continus. 

Considérons, par exemple, le cas d'une lampe à incan- 
descence alimentée par un courant alternatif. Bien que 
l'intensité de ce courant passe périodiquement par o, 
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Féclairage est pratiquement aussi fixe que s'il était dû à 
un courant continu, tout au moins dans les conditions 
industrielles de fréquence (au moins 4^ périodes par 
seconde). Ceci tient à la persistance des impressions 
lumineuses sur la rétine, et aussi k ce fait que le refroi- 
dissement du filament n'étant pas instantané, sa tempé- 
rature oscille, avec les variations périodiques du courant, 
entre deux valeurs relativement peu différentes. 

Quoi qu'il en soit, il est impossible de distinguer, à 
vue, si une lampe a incandescence fonctionne sous cou- 
rant continu ou alternatif; et l'on est ainsi conduit à 
admettre que, dans ce dernier cas, tout se passe comme 
si la force électromotrice aux bornes de la lampe, au lieu 
d'être variable, avait une valeur constante, qui serait dès 
lors celle de la force électromotrice continue produisant 
le même éclat. 

Cette valeur constante se nomme force électromotrice 
efficace, La notion àHntensité efficace se conçoit de la 
même manière. 

Plus généralement, considérons une résistance pure- 
ment ohmiquCy c'est-k-dire sans self-induction ni capa^' 
cité, en dérivation sur les bornes d'une force électromo- 
trice alternative. La quantité d'énergie électrique transfor- 
mée par unité de temps en chaleur dans la résistance peut 
toujours être considérée comme égale au produit d'une 
intensité constante I par la chute de potentiel RI corres- 
pondant k cette intensité et k la résistance R. Si Q est la 
quantité de chaleur produite au bout d'un temps 0, on 
aura donc : 

Q = Rpe 

et on appellera valeur efficace de l'intensité la valeur I^ 
telle que : 

R9 
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La force électromotrice efficace aux bornes sera égale à 
la chute de potentiel : 

E =:RI. 

Calcul et mesure des valeurs efBcaces^ — l'i. 
Kn réalité, la quantité de chaleur Q est due, non à l'in- 
tensité constante I, purement fictive, mais à l'intensité 
variable : 

, . t 

i = 1^ sin 27: — 

de telle sorte que l'on a : 

Q = RPe = Çm^dt = TrI^^ sin* 21T -L dt 

T 

Prenons égal à une dami-période — : 

RP _L = Ri;^ f * sin^ -^ tdt 

2 Jq L 

= iRV/^(,-o»s.f,).,. 

. Intégrant, il vient : 



Soit 



Soit : 

Intensité efficace = -Tr=: de l'intensité maxima. 

V/2 



RI^ 


T 

2 


= RV 


T 

4 




1 = 







En partant de l'expression : 

E- 
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on trouverait de même : 



17 







Soit : 

Force électroniotrice efficace = — p= de la force élec- 

tromotrice maxima. 

14. Ces valeurs efficaces jouent donc, dans les appli- 
cations des courants, alternatifs, un rôle analogue (i) 
à celui des facteurs constants e^ i d'un courant continu. 
Lorsque Ton parle d'un courant alternatif de 100 ampères, 
d'une force électromotrice alternative de i 000 volts, il 
est toujours entendu que ces chiffres désignent les valeurs 
efficaces. On définit de même la puissance d'un généra-' 
teur ou d'un récepteur quelconque par les valeurs efficaces 
de In force électromotrice et de l'intensité de courant 
correspondant aux conditions du régime prévu. 

Toutefois, dans le cas général, la connaissance de ces» 
deux facteurs ne suffit pas pour la détermination de la 
puissance produite ou absorbée au cours d'une application 
donnée. Ainsi que nous le verrons par la suite, un troi- 
sième facteur intervient, qui est le décalage relatif du 
courant et de la force électromotrice considérés. 

Il existe, en outre, un certain nombre de cas où il y îV 
lieu de considérer, non la valeur efficace, mais la Valeur 
maxima de la fonction. Par exemple, s'il s'agit de pré- 
voir un isolant capable de résister à une tension alterna- 
tive donnée, c'est évidemment la valeur maxima de cette 
dernière qui doit intervenir dans les calculs. Il en est de 
même pour les actions physiologiques : c'est de la valeur 
maxima de la force électromotrice que dépend le plusr 
ou moins de danger inhérent à son emploi. La valeur 



(l) L'identité n'existe que dans le cas. p articulifir où le (léctUq^, fintrq 
les facteurs est rigoureusement nul. 

Ghevrier. Gourants alternatifs» 2 
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mrfxima est, d'après ce qui précède, égale au produit de 
la valeur efficace par Va = i,4i4> soit presque une fois 
et demie cette valeur. Ainsi la tension réelle est de 
I 4^4 volts, si la force élëctr-omotrice efficace ou nomi- 
nale, puisque c'est toujours celle-ci que l'on prend 
comme indication, est de looo volts ; de 2828 volts, 
pour Eeff*= 2000'' ; et de 4 ^4^ volt j, pour Eeff*=3ooo\ 

Mesure des valeurs efficaces, — i5. Un voltmètre 
Cardew, et en général tout appareil de fonctionnement 
basé sur une action thermique, fournira — ayant été 
étalonné sur un courant continu — la valeur efficace du 
facteur : force électromotrice ou intensité de courant, 
qu'il est appelé à mesurer. 

L'organe essentiel est un fil métallique, tendu par 
l'action d'un ressort ou d'un contrepoids, aux bornes 
duquel agit une force électromotrice qui est, dans le cas 
du voltmètre, la force électromotrice qu'il s'agit de 
mesurer, ou une fraction déterminée de celle-ci, et, dans 
le cas de l'ampèremètre, la perte *de charge RI dans une 
résistance connue. Le fil se trouve dès lors dans des 
conditions exactement analogues à celles du filament 
d'une lampe à incandescence ; il prend, comme celui-ci, 
une température que l'on peut considérer comme cons- 
tante pour chaque état de régime défini par la valeur 
efficace de la chute de potentiel dont il est le siège ; et 
l'allongement correspondant à cette température permet, 
au moyen d'un tarage préalable, la connaissance de cette 
valeur efficace. 

Un appareil de ce genre, voltmètre ou ampèremètre, 
pourra donc indifféremment, et sans modification d'échelle, 
servir a la mesure de courants continus ou alternatifs, 
quelles que soient d'ailleurs la loi de variation et la fré- 
quence de ces derniers. Remarquons, en eff'et, que la 
définition de la valeur efficace, basée uniquement sur 
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TefTet produit, est de ce fait Indépendante de toute hypo- 
thèse a priori sur la loi de variation de la grandeur à 
mesurer ; il n'en est pas de même de la valeur v 2 admise 
pour le rapport : 

E max 

laquelle repose sur Thypothèse de la loi sinusoïdale. 
• 16^ Dans les appareils thermiques, le couple produisant 
la déviation de Faiguille .est proportionnel à réchauffe- 
ment produit, c'est-à-dire au carré de l'intensité efficace 
du courant qui traverse l'appareil. Il est évident que tout 
appareil dans lequel le couple directeur suivra la même 
loi pourra convenir pour la mesure des valeurs efficaces, 
quel que soit d'ailleurs le principe dé son fonctionnement. 
C'est, en particulier, le cas des électrodynamomètres du 
type Siemens, dans lequel le couple directeur est le ré- 
sultat de l'action exercée, sur un courant, par le champ 
engendré par le même courant. L'action résultante a, 
comme on sait,* pour valeur : 

P = AP. 

D'une manière générale, le couple directeur d'un cir- 
cuit mobile dans un champ a pour expression : 

P = 4)I, 

4> désignant la composante du flux normale au plan du 
circuit, et I l'intensité du courant qui le traverse. La loi 
précédente se trouvera remplie si le flux a son origine 
dans le courant lui-même, car son expression sera dès lors 
de la forme : 

4) =al, 

a désignant une constante, d'où : 

P = al X I = al\ 
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Lorsqu'un appareil basé sur ce principe est parcouru 
par un courant alternatif, le couple directeur déterminant 
la position de l'équipage mobile peut être considéré 
comme constant au même titre que Ton considère comme 
constante la température déterminant Téclat d'une lampe 
à incandescence ou l'allongement du fil d'un voltmètre 
Cardew. Ceci résulte de ce que l'inertie de l'équipage ne 
lui permettant pas de prendre , le mouvement de très 
courte période que tend à lui communiquer le couple pé-' 
riodiquement variable, l'immobilise dans un état d'équi- 
libre analogue à Tétat physique du filament, défini par sa 
longueur et son éclat lumineux. Cette valeur constante 
du couple directeur pour une intensité donnée mesure 
cette intensité à un facteur constant près, qui dépend de 
la construction de l'appareil. 

in. Dans la plupart des appareils à lecture directe, 
voltmètre ou ampèremètre, on remplace le circuit mobile 
par une pièce de fer doux dont l'induction magnétique 
suit la variation périodique du courant inducteur. Le 
rapport entre l'intensité qu'il s'agit de mesurer et la 
valeur du couple directeur déterminant la position de la 
pièce mobile dans le champ est alors variable avec cette 
position, et l'appareil doit être gradué par comparaison 
avec un étalon, comme pour le cas d'ailleurs des appareils 
thermiques. Mais il existe, entre ces deux catégories 
d'appareils, cette différence fondamentale que, tandis que 
l'étalonnage des voltmètres thermiques est indépendant 
de la nature du courant, celui du voltmètre électroma- 
gnétique varie suivant que le courant est continu ou 
périodique, et, dans ce dernier cas, avec sa fréquence. 
Un voltmètre électromagnétique ne peut donc être em- 
ployé que dans des conditions de fréquence identiques à 
celles du courant ayant servi à la détermination de sa gra- 
duation. 

i8. Mais, dans ce cas comme dans le précédent, le 
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couple directeur a son origine dans le courant seul, lequel 
produit l'aimantation du fer et par suite le flux 4>. Il cesse 
d'en être ainsi lorsque l'appareil comporte un aimant 
permanent comme source du flux. Ce dernier a dès lors 
une valeur constante en grandeur, direction et sens : de 
telle sorte que le couple directeur est proportionnel à 
rintensité du courant, et non plus<au carr.é de cette inten- 
sité. Il en résulte qu'il change de sens a chaque demi- 
période. L'aiguille de l'appareil sera donc sollicitée à se 
mouvoir de part et d'autre du o de la graduation ; et si 
l'inertie est suffisante pour la maintenir à une position 
fixe, cette position correspondra au o, quelle que soit 
d'ailleurs la valeur efficace de la grandeur à mesurer. 

19. Les appareils à aimant permanent ne peuvent donc 
pas servir à la mesure des valeurs efficaces. Mais suppo- 
sons que Ton arrive à réduire assez l'inertie de l'équipage 
mobile pour que sa période d'oscillation propre soit — 
contrairement àx;e qui a lieu dans les galvanomètres ordi- 
naires — très courte par rapport à la période du courant ; 
admettons d'une manière générale que toute cause de 
retard ou de trouble quelconque soit éliminée, de telle 
sorte que le cadre mobile prenne instantanément dans le 
champ la position d'équilibre qui correspond à chaque 

valeur de I = I^, sin -=- t : on aura dès lors un appareil 

donnant à chaque instant et d'une manière continue la 
valeur variable de la fonction I. 

Il est évident que la variation est trop rapide pour que 
l'on puisse apprécier, à un instant quelconque i, la valeur 
correspondante It a la manière ordinaire. Mais la repré- 
sentation simultanée de l'ensemble de ces valeurs, c'est- 
à-dire la courbe figurative de la fonction I, peut être 
obtenue par un dispositif optique, mettant sous les yeux 
cette courbe et permettant par suite de la photographier. 

Les appareils construits dans ce but se nomment oscil" 
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lographes ; le premier réalisé pratiquement d'une manière 
parfaite est celui de M. Blondel. 

Ils fournissent, concurremment avec d'autres mé- 
thodes (i), la forme de la courbe de la fonction F (t) rela- 
tive à la force électromotrice ou à l'intensité de courant 
de chaque type de générateur alternatif. 

La connaissance de cette courbe, dans chaque cas par- 
ticulier de construction, est évidemment du plus haut 
intérêt, car elle permet de contrôler dans quelle mesure 
l'hypothèse de la loi sinusoïdale est justifiée, et au besoin 
de prévoir les modifications qu'il peut y avoir lieu d'ap- 
porter au type de générateur considéré pour rendre son 
fonctionnement plus voisin des conditions théoriques. 

Flux. efScace. — 20. Cette notion, et celles qui s'y 
rattachent, d'intensité de champ et d'induction magné- 
tique efficaces, peuvent se déduire expérimentalement de 
ce qui a été dit concernant la position d'équilibre perma- 
nent que prend dans un champ alternatif un équipage de 
galvanomètre traversé par le courant générateur du 
champ, lorsque son inertie est suffisamment grande. 

Considérons par exemple le cadre mobile d'un électro- 
dynamomètre Siemens. Le couple directeur déterminant 
sa position dans le champ est le même, que le courant soit 
continu ou alternatif, pourvu que l'intensité continue ait 
même valeur que l'intensité alternative efficace. Ce couple 
étant mesuré dans l'un et l'autre cas par le produit <^I 
d'un flux par une intensité de courant, le facteur <ï> me- 
surera, dans le cas du courant alternatif, la valeur efficace 
du flux variable. 

On peut encore définir le flux efficace comme étant le 



(i) Voir, pour l'étude détaillée de cette question, le Cours d'électri' 
cité industrielle (4« année) professé par M. Pionchon à la Faculté des 
Sciences de Grenoble. 
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flux constant en grandeur qui, dans un circuit magnétique 
donné, correspond à une valeur donnée des ampères-tours 
efficaces. 

De même, un noyau de fer doux placé dans un champ 
alternatif prendra une induction magnétique efficace dé- 
terminée par la valeur efficace du flux qui le traverse : 



^eir = 






Les efforts d'attraction s'exprimeront de la même ma- 
nière en fonction de Tinduction efficace. 

Calculs portant sur les valeurs eïBcaces. — 21. 

Les relations établies, dans le cas de courants constants, 
entre les divers facteurs : forces électromotrices, intensités, 
flux, etc., ne s'appliquent évidemment, pour des courants 
périodiques, qu'aux valeurs sûnultanées de ces facteurs. 

Il en résulte qu'on ne pourra pas, dans le cas général, 
écrire ces relations entre des valeurs efficaces : car celles- 
ci ne sont — au facteur constant ^2 près — autres que 
les valeurs maxima des facteurs considérés, lesquelles ne 
sauraient être simultanées que dans le cas particulier où 
ces facteurs coïncideraient en phase. 

22. Prenons par exemple le cas de deux forces électro- 
motrices alternatives e, e' agissant dans un même circuit. 
La force électromotrice V qui produit le courant dans le 
circuit sera, à chaque instant i, égale a la somme algé- 
brique de ces deux forces électromotrices, soit : 

Considérons Tinstant t^ où V prend sa valeur maxima 
Vq ; le même instant détermine pour e, e' des valeurs <?^o, 
e'tQ qui, s'il existe une différence de phase entre ces forces 
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électromotrîces, seront différentes des valeurs maxima 
Eo E'q. On aura donc : 

V, = e,„ + e',. < E„ + K,', 



^î» ' soit encore, entre les vî»leurs efhcaces 



V < E + E' 

Ainsi, dès qu'il existe un décalage entre les forces élec- 
tromotrices en circuit, la somme algébrique de leurs 
valeurs efficaces n'est pas égale à la valeur efficace de la 
différence de potentiel agissante, ainsi que cela aurait lieu 
dans le cas des courants continus. 

Mais, d'après la loi énoncée au paragraphe lo, si cp et 
y sont les angles de décalage de e et de e' par rapport a V, 
on aura : 

e. = Eo cos o 



«^fo 



e'to = Eo' cos cp' 



d'où : 



Vo = Eo cos cp + E/ cos 'f ' 
et par suite aussi : 

V = E cos c3 + E' cos o' 

soit, pour le cas général d'un nombre quelconque de 
force électromotrices agissant dans le circuit considéré : 

V = SE cos C5. 

23. Intensité du courant. — Si R est la résistance du 
circuit, l'intensité du courant due k l'ensemble des forces 
électromotrices agissantes aura pour expression : 

E cos cp + E' cos îp' H- E'' cos cp'' + .. . ^ E cos cp 
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cp, îp', cp'^ — , désignant les angles de décalage des forcer 
électromotrices par rapport au courant. 

Circuits dériçés. — Soient î; i\ i" ,.,, les intensités effi- 
caces des courants dans n circuits dérivés, I l'intensité 
efficace dans le circuit principal alimentant les n dériva- 
tions, et cp, cp\ y,..., les angles de décalage de (fe der- 
nier courant par rapport à chacun des n autres. La loi du 
paragraphe lo nous donnera, dans ce cas comme dans 
celui des sommes de force électromotrices : 

I =: / cos cp + i' COS cp' + i" COS '^'-^ +...==: S i COS cp. 

24. Puissance, — Nous avons trouvé précédemment 
(S i3), entre l'intensité continue I et l'intensité alterna- 
tive, de valeur maxima I^, produisant un travail égal, la 
relation : 

T T 

RP ±- = RI/ 4 

Le produit RP mesure la puissance développée W, et 
l'on a, d'après ce qui précède : 



d'où 



\V = 



EJ. 



o'o 
2 





I« 


Eo COS es 
~ R 










T 
W 

2 


= 


= EoI„ 


COS f X 


T 
4 








COS cp 


= 


E„ 
v/2 • 


lo 

— COS C3 


' = 


El 


COS 


C9 



La puissance est donc régale au produit des calculas effi- 
caces de la 'force électromotrice et de l'intensité de cou- 
ranty multiplié par le cosinus de leur angle de décalage. 

25, En définitive, on voit que les valeurs efficaces ne 
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peuvent entrer dans les relations exprimant les lois fou* 
damentales des courants continus qu'à la condition d'être 
affectées d'un coefficient définissant, par rapport à une 
origine commune, la phase de la fonction sinusoïdale 
correspondante. 

Ceci revient à considérer que chacun des facteurs qui 
interviennent dans une étude donnée doit être défini, non 
seulement en grandeur numérique par sa valeur efficace, 
mais encore en position, par l'angle o mesurant son calage 
par rapport aux autres éléments du problème. Si Ton 
convient de compter cet angle de o à 27:, toujours dans le 
même sens (inverse du mouvement des aiguilles d'une 
montre), il déterminera le facteur considéré en posi- 
tion et en sens. 

On voit donc que ces facteurs sont fonctions des mêmes 
éléments que les forces , en Mécanique ; ils pourront. 




Fig. 8. 



comme celles-ci, être représentés graphiquement par des 
\>evtcnrs^ ou segments de droites , de longueur égale à la 
valeur efficace, et de direction et sens déterminés par la 
valeur de l'angle de calage relativement à unç direction 
origine quelconque. 

26. Il est facile de vérifier que, pour une fréquence 
donnée, toute fonction sinusoïdale est complètement 
déterminée par le vecteur correspondant. Soit S (fig. 8) 
la courbe figurative d'une fonction sinusoïdale donnée. 
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Projetons un point j» de cette courbe en P sur la circon- 
férence de rayon égal k son ordonnée maxima Sq ; sî le 
point P décrit la circonférence dans le temps T de la 
période , la projection Om de OP sur le diamètre ver- 
tical sera a chaque instant égale en grandeur et en signe 
a la valeur au même instant de la fonction sinusoïdale 
considérée. 

Soient S', S", , les courbes relatives à d'autres fonc- 
tions sinusoïdales présentant, par rapport à la première, 
des avances ou des retards de phase mesurés, sur l'axe des 
temps, par les distances aa' ^ aa" ,., de leurs origines res- 
pectives. Considérons, k un instant i, les valeurs simul- 
tanées //>, tp' ^ tp".,, des diverses fonctions, et projetons 
les points /^, /?', p" ,., en P, P', P''... sur les circonfé- 
rences correspondantes. Les angles POP', POP'', P'OP'^,..., 
définissent les calages relatifs des fonctions considérées. 
Comme d'ailleurs la fréquence est la même pour toutes 
les fonctions intervenant au cours d'une même étude, les 
points P, P', P"... décrivent leurs circonférences res- 
pectives avec des vitesses angulaires égales ; le mouve- 
ment relatif des droites OP, OP', OP"... est nul, d'où il 
résulte que l'on peut considérer la figure comme fixe 
dans le plan. 

Ainsi, chaque droite OP détermine la sinusoïde cor- 
respondante en grandeur : car elle permet, en faisant 
décrire au point P la circonférence, de la tracer point par 
point; et en position relative, ou phase, par l'angle, tel 
que P'OP, qui définit son calage par rapport aux autres 
sinusoïdes du problème. 

Un simple changement d'échelle, dans le rapport de 

I k -j=z , fera que la longueur OP représente, au lieu de 

la valeur maxima, la valeur efficace. 

27. Dans les calculs, la notion de vecteur se subs- 
titue k celle de valeur numérique, les relations algébri- 
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NOTIONS GENERALES 



(],ues entre les facteurs constants du courant continu se 
traduisant par des relations géométriques, ou équipol- 
lences, entre les valeurs efficaces des facteurs du cou- 
rant alternatif. 

Ainsi , dans Texemple du paragraphe 22 , la force 
électromotrice V produisant le courant dans le circuit 
sera la nomme géométrique^ ou résultante, telle qu'on la 
définit en Mécanique, des forces électromotrices agissant 
dans le circuit. 

Soient OE, OE', OE'^.. (fig. 9 et 10) les vecteurs défi- 





Fig. 9. 



Fig. 10. 



nlssant ces forces électromotrices. Portant bout a bout 
AB, BC, CD... respectivement égales et parallèles à OE, 
OE', OE'^.., et joignant AD, cette dernière droite repré- 
sentera en grandeur et direction la somme géométrique 
des forces électromotrices, E, E^ E''...; ce sera donc le 
vecteur définisssant V. 

On voit en effet que, si l'on projette sur AD les points 
B, C, on a : 

AD = Ai + ic + 6-D 



et comme 



Ai = E cos '^ 
bc = E' cos '^' 
cD = E'^ cos f 
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LOIS GÉNÉRALES 29 

on retrouve la relation établie précédemment : 

AD = E cos cp + E' cos -/ + E'' cos f = V. 

Lois générales, — 28. Toute fonction sinusoïdale 
étant définie par un vecteur déterminé, en longueur par 
la valeur maxima^ou efficace de la fonction, et en posi- 
tion par sa phase relative, on déduit de la propriété fon- 
damentale des vecteurs la loi suivante : 

La somme de plusieurs fonctions sinusoïdales de même 
période est, en grandeur et en phase, la fonction sinusoï- 
dale définie par le vecteur obtenu en composant les vec- 
teurs relatifs à ces fonctions ; ce vecteur étant, comme on 
sait, la ligne de fermeture du polygone ayant pour cotés 
les droites équipollentes aux vecteurs figuratifs des fonc- 
tions considérées. 

En particulier, la valeur efficace de cette somme sera 
donnée par la longueur du vecteur résultant, si les lon- 
gueurs des vecteurs composants ont été prises égales aux 
valeurs efficaces des fonctions correspondantes. 

29. Cette loi fondamentale s'applique notamment, dans 
le cas actuel : 

i*^ Aux forces électromotrices diverses agissant dans un' 
même circuit ; 

2° Aux intensités prises par plusieurs dérivations ali- 
mentées par un conducteur commun ; 

3° Aux flux traversant le même circuit magnétique, 
tout en étant dus à des forces magnétomotrices diffé- 
rentes. 

i° Force électromotrice effective; force électro- 
motrice génératrice, — 3o. Dans le cas général, un cir- 
cuit de courants alternatifs est toujours le siège de plu- 
sieurs forces électromotrices, parmi lesquelles il y a lieu 
de distinguer. 
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I** La force électromotrice génératrice agissant aux 
bornes du circuit ; 

2** Les disperses foî'ces électromotrices de réaction, force 
électromotrice de self-induction, d'induction mutuelle ; 
différences de potentiel aux bornes de condensateurs, etc. , 
engendrées, dans chaque partie du circuit, par les varia- 
tions périodiques du courant. 

L'intensité du courant, dans la résistance ohmique 
constituant le conducteur, résulte de l'action simultanée 
de ces forces électromotrices. Bien que les forces électlro- 
. motrices de réaction aient évidemment leur première 
origine dans la force électromotrice génératrice, on peut, 
au point de vue qui nous occupe, les considérer au même 
titre que celle-ci. C'est ainsi que, dans un circuit de cou- 
rant continu alimentant un moteur, la force électro- 
motrice induite par sa rotation intervient exactement de 
la même manière que si elle était due a une seconde géné- 
ratrice établie en opposition par rapport k la première. 

On appelle force électromotrice effective la force élec- 
tromotrice qui, agissant seule dans le circuit considéré, 
produirait, conformément à la loi d'Ohm, l'intensité effi- 
cace I dont ce circuit est le siège. Elle est donc numéri- 
quement égale k la force électromotrice continue qui, 
établie aux bornes du même circuit, produirait une 
intensité continue égale a la valeur efficace L C'est encore 

la chute de potentiel e d'où résulte réchauffement -^ 

du conducteur. 

En appliquant aux forces électromotrices agissant dans 
le circuit, sans distinction d'origine, les considérations 
énoncées plus haut, on volt que la force électromotrice 
effective n'est autre que leur somme géométrique ; elle 
sera donc définie, en grandeur et en phase, par la ligne 
de fermeture du polygone des vecteurs relatifs a ces 
forces électromotrices. 
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Il résulte d'ailleurs de sa définition que sa valeur 
numérique est RI, et que le courant coïncide en phase 
avec elle. 

Inversement, si Ton prend comme données la force 
électromotrice effective et les forces électromotrices de 
réaction, on en déduira la force électromotrice généra- 
trice, en observant que celle-ci est la somme géométrique 
de la force électromotrice effective d'une part, et, de 
Tautre, de forces électromotrices équilibrant respective- 
ment les forces électromotrices de réaction, c'est-à-dire 
égales et de sens contraire à celles-ci. 

2^ Intensité totale. — 3i. Il résulte immédiatement 
de la loi générale que l'intensité dans le circuit principal 
alimentant n dérivations est la somme géométrique des 
Intensités relatis^es à chaque dérivation, 

3° Flux effectif, — 32. De même, le flux total engen- 
dré dans un circuit magnétique par n bobinages alimen- 
tés respectivement par des courants distincts est la 
somme géométrique des flux engendrés séparément par 
chaque bobinage (abstraction faite des lignes de force 
qui se ferment en dehors du circuit considéré). 

Ceci s'applique d'ailleurs aux flux de réaction, exacte- 
ment comme si ce^ flux avaient une origine propre indé- 
pendante du flux générateur. Tout ce qui a été dit sur 
la composition des forces électromotrices s'applique sans 
modification à la composition des flux. On appellera flux 
effectif le flux : 

^ = ^S 

qui^ s'il agissait seul, produirait dans le fer la même 
induction eflicace «B que l'ensemble des flux agissants. Ce 
sera donc encore la somme géométrique de ceux-ci. 

Le flux générateur s'obtiendra en composant le flux 
effectif avec les flux! de réaction changés de sens. 
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33. En résumé : Dans un circuit oii agissent plusieurs 
forces électromotrices définies en grandeur [i)et en phase : 

\^ La force èlectromotrice effective est la somme géo- 
métrique des forces électromotrices agissantes ; 

1^ La force èlectromotrice génératrice est la somme 
géométrique de la force électromotrice effective et des 
forces électromotrices de réaction changées de sens*. 

Dans le circuit principal alimentant des , dérivations^ 
Vintensité totale du courant est égale à la somme géomé- 
trique des intensités partielles relatives à chaque déri^ 
vation. 

Dans un circuit magnétique oit agissent plusieurs forces 
magnétomotrices définies en grandeur et en phase par les 
ampèretours correspondants, le flux effectif est la somme 
géométrique des flux partiels déterminés par chacune des 
forces magnétomotrices agissantes. 

TRAVAIL DES COURANTS ALTERNATIFS ; INTENSITE WATTEE 
ET INTENSITÉ DÉWATTÉE ; FACTEUR DE PUISSANCE 

34. Nous avons vu, au paragraphe 24, que la puissance 
d'un courant alternatif était égale 
au produit : 

W = El cos o 

des valeurs eHîcaces de la force 
èlectromotrice et de l'intensité 
du courant par le cosinus de l'an- 
gle de décalage de ces facteurs. 

Soient (fig. Il) OE et 01 
leurs vecteurs, décalés de l'an- 
gle cp, et soit 0/ la projection de 01 sur OE. Le vec- 




(i) Ici, comme dans tout ce qui suivra, c'est toujours par leurs valeurs 
efficaces que seront définies les grandeurs niynériques des facteurs con- 
sidérés. " 
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teur 01 peut être considéré comme étant la résultante 
de Oi et il : c'est-à-dire que l'intensité eflîcace I est la 
somme géométrique de deux intensités de valeurs eflicaces 
respectivement égales à 0/ et /I, et telles que les cou- 
rants correspondants soient, le premier en phase avec E, 

le second décalé de — . 

2 

Le travail du premier courant a pour expression : 
\V = 0/X K = El cos j 

celui du second est nul, puisque cos — = o. 

11 en résulte que, quelle que soit la valeur eflîcace I, 
la Composante Oi intervient seule comme facteur de la 
puissance développée. On la nomme, pour cette raison, 
composante wattée de l'intensité totale, ou intensité 
wattée (I„) du courant ; et la composante il prend le nom 
de composante dé^vattée ou intensité déwattée (la). 

Entre l'intensité totale I et les deux composantes ci- 
dessus, on a les relations : 



et : 



1- 


= 


p 


; + 1,,^ 


I„ 


= 


I 


cos es 

1 


Id 

-1 




I 


sin o 



Le facteur cos îp se nomme facteur de puissance. 



Cheyrier. Gourants alternatifs. 
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CHAPITRE II 
CIRCUITS DE COURANTS ALTERNATIFS 



Polarité instantanée des conducteurs ; phénomènes généraux. — 
Effets de la self-induction ; résistance apparente, facteur 'd'impé- 
dance ; décalage du courant : ses effets. — Circuits dérivés; com- 
position des intensités ; impédance réduite de n dérivations . — 
Capacité ; condensateurs. — Courant dans un circuit comprenant 
un condensateur; résistance apparente du circuit; décalage du 
courant. — Condensateur en dérivation aux bornes d'un réseau ; 
effet de la composante déwattée; relation entre la capacité et la 
self du réseau pour un décalage nul. — Condensateur en série 
sur une self. 



35. Pâles relatifs; polarité instantanée des conduc- 
teurs, '■ — Dans un circuit parcouru par un courant alter 
natiT, le sens du courant change deux fois par période 
Si donc F est la fréquence de la source, il se produira, 
par seconde, 2F changements de sens ; ou inversement, 
la durée pendant laquelle le courant, tout en variant 
d'intensité, reste de même sens dans le circuit, sera de 

—=- secondes. 

2l^ 

Pendant cette durée, le courant part d'une intensité 
nulle, croit en valeur absolue jusqu'à un maximum, et 
décroît ensuite jusqu'à o. 

Il est évident que, dans ces conditions, la notion de 
polarité, telle qu'on l'envisage dans la plupart des appli- 
cations des courants continus (notamment dans les cas 
où il s'agit de produire des phénomènes nécessitant un 
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PHENOMENES GENERAUX 35 

sens de courant constant, tels que Télectrolyse, etc.), n'a 
pas d'équivalente en courants alternatifs. 

La question de polarité relative, à un instant ou pen- 
dant un temps donné, intervient cependant dans plusieurs 
cas. 

Considérons par exemple deux circuits alimentés par 
une source génératrice commune. Si Ton veut les réunir 
en UB point de leur parcours, il est évident que la jonc- 
tion ne pourra pas être arbitrairement faite de l'un quel- 
conque des conducteurs constituant le premier circuit à 
un quelconque de ceux constituant le second, car on 
aurait une chance sur deux de mettre la génératrice en 
court-circuit. Le cas se présente donc en somme exacte- 
ment comme s'il s'agissait de courants continus : les 
deux conducteurs que l'on peut relier ensemble étant 
ceux qui, k un instant quelconque, sont au même poten- 
tiel. 

Il en est de même dans tous les cas où il s'agit de cou- 
pler en parallèle des unités génératrices, alternateurs ou 
secondaires de transformateurs : il faudra déterminer 
tout d'abord les bornes qui, dans les appareils k coupler, 
sont constamment au même potentiel. 

Le terme de pôles, employé dans le cas des courants 
continus, ne s'applique plus ici, mais la notion équiva^ 
lente pour les cas ci-dessus n'a pas reçu de dénomination 
spéciale. Sur les schémas, on désigne par di et di deux 
points k des potentiels constamment égaux ; par d= et qp 
deux points tels que le potentiel passe par son maximum 
positif sur Tun k l'instant oii il passe sur l'autre par son 
maximum négatif. 

Phénomènes généraux, — 36. i^ Self-induction des 
circuits, — Tout circuit fermé délimite un flux qui, 
toutes choses égales d'ailleurs, est proportionnel k 1^ 
surface limitée par le circuit, et inversement proportion- 
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nel à la résistance magnétique, ou réluctance du milieu 
siège des lignes de force. 

Dans le cas où le courant est alternatif, la valeur du 
flux variant en fonction du temps, il s'ensuit que le circuit 
sera le siège d'une force électromotrice induite de même 
fréquence ayant pour valeur instantanée : 



dt 



soit, en désignant par L le coefficient de s. i. du circuit : 

Dans le cas général, un même circuit sera le siège de 
plusieurs forces électromotrices induites de la sorte, qui se 
composeront avec la force électromotrice génératrice 
appliquée aux bornes pour donner comme résultante la 
force électromotrice effective produisant le courant dans 
le circuit. 

37. 2^ Courants de Foucault, — Tout milieu con- 
ducteur situé dans un champ alternatif constitue un 
ensemble de circuits sièges de forces électromotrices 
induites donnant naissance à des courants alternatifs qui 
se ferment dans le milieu considéré. 

Ces courants suivent des trajectoires circulaires dans 
des plans normaux aux lignes de force du champ. Leur 
dénomination spéciale (courants de Foucault) n'implique 
d'ailleurs aucune différence entre leur nature et celle des 
courants induits dans les conditions ordinaires : la seule 
distinction que l'on puisse établir consiste en ce fait 
que ces derniers sont en général le résultat d'une géné- 
ration prévue pour une utilisation donnée, tandis que les 
courants de Foucault n'ont le plus souvent (sauf quelques 
cas particuliers) d'autre effet que d'échauffer en pure 
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perte les conducteurs qui en sont le siège, empruntant au 
circuit Ténergie correspondante qui échappe de la sorte à 
l'utilisation. 

38. 3"* Hystérésis, — Lorsqu'un noyau de fer est placé 
dans un champ d'intensité variable, les variations corres- 
pondantes de l'aimantation induite empruntent au champ 
une certaine quantité d'énergie qui apparaît dans le fer 
sous forme de chaleur. 

Ceci résulte de ce que le travail dépensé pour amener 
le fer de son état neutre à l'état défini par la valeur 
maxima cB^ de l'induction magnétique variable avec l'in- 
tensité de champ, n'est pas intégralement restitué lors du 
passage inverse de l'induction cB^ à l'induction 0. La dif- 
férence entre l'énergie absorbée dans le premier cas et 
celle produite dans le second représente le travail perdu 
sous forme de chaleur ; et l'énergie totale dissipée de la 
sorte dans un temps donné sera naturellement proportion- 
nelle au nombre correspondant de fois que le fer a été 
successivement aimanté et désaimanté, et par suite à la 
fréquence de la force magnétomotrice. 

L'hystérésis et les courants de Foucault rentrent donc 
dans la catégorie des actions parasites. Les relations sui- 
vantes permettent d'évaluer les pertes d'énergie auxquelles 
ces actions donnent lieu : 

Pour les courants de Foucault dans le fer ; 

Wf = o,i PF-âB^2 10- '^ watts-seconde. 

Pour l'hystérésis, suivant la qualité du fer, 

W,, = (o,25 à o,4o) PFcBy^^ 10"" watts-seconde. 

P désignant dans les deux cas le poids du métal, c6,, la 
valeur maxima de l'induction. 

39. 4° Induction mutuelle, — Lorsque deux circuits 
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sont en présence, chacun d'eux intercepte une partie 
des lignes de force ayant leur origine dans le courant 
qui traverse Tautre circuit, il en résulte des forces élec- 
tromotrices induites qui interviennent, au même titre que 
les forces électromotrices de s,i. comme composantes de 
la force électromotricc. 

4o. 5° Capacité des conducteurs. — Lorsqu'on relie 
une source continue d'électricité, au potentiel constant V, 
à un conducteur de capacité C, ce conducteur se charge, 
c'est-à-dire qu'il devient au bout d'un certain temps le 
siège d'une quantité d'électricité Q au potentiel V, telle 
que : 

Q = CV. 

Pendant le temps nécessaire pour amener le potentiel 
du conducteur de sa valeur initiale à la valeur V, le cir- 
cuit intermédiaire qui le réunit à la source a été traversé 
par un courant dont l'intensité décroissante a pour valeur 
à l'instant t : 

''- R 

Vt étant le potentiel du conducteur à l'instant /, R la 
résistance du circuit intermédiaire. 

Une fois l'équilibre des potentiels établi, si le poten- 
tiel de la source vient k décroître de manière à prendre 
une valeur nouvelle V'<V, le phénomène inverse se pro- 
duira, le conducteur se déchargeant dans la source ; de 
telle sorte que le circuit intermédiaire sera parcouru par 
un courant de sens inverse du précédent, et de valeur 
instantanée : 

''- R 

jusqu'à ce que le potentiel du conducteur ait pris la nou- 
velle valeur V. 
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Dans le cas d'une source alternative, rechange est 
ininterrompu, le conducteur se chargeant et se déchar- 
geant alternativement deux fois par période. Le circuit 
intermédiaire est alors le siège d'un courant de même 
période que la force électromotrice de la source. 

Ainsi, soit C (fig. 12) un condensateur dont les arma- 




Fig. 12. 

tures sont reliées aux bornes d'une génératrice alterna- 
tive. Bien que le circuit aCb soit ouvert et que par suite 
sa résistance ohmique puisse être considérée comme 
infinie, il n'en sera pas moins le siège d'un courant 
alternatif, d'intensité proportionnelle à la capacité du con- 
densateur, et de même période que la force électro- 
motrice de la génératrice. 

Les câbles concentriques, fréquemment employés pour 
les canalisations à haute tension, constituent des con- 
densateurs; il en résulte que, même à circuit ouvert, ils 
sont toujours le siège d'un courant d'intensité proportion- 
nelle à leur capacité, et par suite à l'étendue de la canali- 
sation. 

4i. Les charges et décharges successives d'un con- 
densateur donnent lieu à une perte d'énergie sous forme 
de chaleur résultant du travail de polarisation alternative 
du diélectrique. Ce phénomène est de même ordre que 
l'hystérésis magnétique : le travail dépensé pour amener 
le diélectrique à un état de polarisation déterminé n'est 
pas intégralement restitué lors du retour, à l'état initial ; 
aussi lui donne-t-on le nom d'hystérésis diélectrique. 

Les phénomènes dont l'action est, en général, prépon- 
dérante et la plus facile à analyser, sont ceux qui se rat- 
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tachent à là production de forces électromotrices d'in- 
duction (notamment de self-induction), et des courants 
de charge dus à la capacité des conducteurs. Nous allons 
en étudier les effets, d^abord dans deux circuits dis- 
tincts, puis dans un même circuit. 

SELF-IXDUCTION 

42. Considérons un circuit de résistance ohmique R et 
de coefficient de self L ; soit / la valeur instantanée du 
courant qui le traverse. Les forces électromotrices agis- 
santes sont : 

i^ La force électromotrice génératrice e aux bornes du 
circuit ; 

2° La forme électromotrice de self-induction e,, 

La force électromotrice effective est la résultante des 
deux précédentes. Son angle de décalage par rapport à e, 
est égal à 90^ ; en effet, on a : 

- di 



et 



/ = I^, sin -^ t 



soit, en remplaçant — par sa valeur w (^ 9) : 
/ = I sin iùt 



d'où : 



e^^^=^ — ^LI^, cos Lût = wLIy sin (co^ j 



et cette dernière expression montre que la force électro- 
motrice de self-induction est en retard de 90** sur le 
courant, et par suite aussi sur la force électromotrice 
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eireclive. Les vecteurs^ relatifs à ces deux forces électro- 
motrices seront donc les côtés de l'angle droit d'un triangle 
rectangle dont l'hypoténuse représentera par suite la 
force électromotrice aux bornes du circuit. 

Les valeurs efficaces des facteurs ci-dessus étant respec- 
tivement E, I et Eg =^ oj LI, tra- 
çons (fig. i3), avec le point O 
pour origine, OA =^ E, et décri- 
vons sur OA comme diamètre 
une demi-circonférence. Confor- 
mément aux règles de la com- 
position des vecteurs (§ 3o), 
la seconde force électromotrice 
agissante E^ doit avoir son origine 
en A, et son extrémité sur la cir- 
conférence, puisqu'elle est per- 
pendiculaire au troisième côté 
du triangle. 

On tracera donc AB == w LI, 
et le vecteur OB représente, en grandeur et en phase, 
la force électromotrice effective 
^ de valeur efficace RI. 

Le problème comporte évidem- 
ment deux solutions , car le 
point B pourrait a priori être 
porté sur le demi-cercle supé- 
rieur. Mais cette solution ne satis- 
fait pas à la relation de phases 
établie précédemment entre RI et 
E , car elle conduirait à attribuer 
à l'intensité un j^etard de phase 
par rapport à la force électro- 
motrice de self, contrairement h 
ce qu'indique l'équation (i). La 

première solution place bien RI en avance de sur E,. 




Fig. i3. 




Fîg. 14. 
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La construction peut être conduite différemment. Tra- 
çons (fig. i4) OB = RI dans une direction arbitraire; 
sur la perpendiculaire au point B portons, dans le sens des 
angles d'avance (c'est-à-dire en sens contraire de son sens 
effectif), BA égale à wLI. Le vecteur OA représente en 
grandeur et en phase la force électromotrice E (§ 33). 
Les directions respectives des trois vecteurs sont OB, 
BA et OA. 

43. Résistance apparente ; impédance. — Entre la force 
électromotrice génératrice appliquée aux bornes du cir- 
cuit, et l'intensité du courant, le triangle rectangle OAB 
donne la relation : 

E^ = R2p + co^L^P, 
d'où : 

I- P- 

Dans la pratique, les appareils de mesure donnent 
directement E et I, tandis que l'on n'a, en général, 
aucune donnée sur les grandeurs des diverses forces 
électromotrices de réaction en circuit. En ne considérant 
que la valeur numérique I de l'intensité efficace qui, pour 
une force électromotrice génératrice E, traverse le cir- 
cuit, on voit que l'on peut substituer à l'action combinée 
de ces forces électromotrices celle d'une résistance 
totale cR, telle que : 

La quantité cR se nomme résistance apparente ou impé- 
dance du circuit. 

L'impédance se réduit à la résistance ohmique lorsque 
le circuit ne comporte aucune force électromotrice de 
réaction. Dans le cas actuel, on a : 



SR = v/iV + co^L^ = Rk/i 



W 
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c'est-à-dire que, k ce point de vue spécial, la force élec- 
tromotrice de self-induction paraît accroître la résis- 
tance du circuit dans le rapport. 



V^R^ + co^L^ 



s/ 



1 + 



R V ' R^ 

On appelle facteur d'impédance le facteur par lequel il 
faut multiplier sa résistance ohmique pour obtenir la 
résistance apparente du circuit considéré. Si le circuit 
ne comporte que des forces électromotrices de self défi- 
nies dans leur ensemble par la valeur L de son coefficient 
de self-induction, la valeur du facteur d'impédance sera 



/ 






44» Mais la présence d'une force électromotrice de 
self dans le circuit n'a pas pour seul effet d'accroître sa 
résistance apparente, c'est-à-dire de limiter l'intensité du 
courant à la valeur 



V^R'^ + w^L^ 

elle produit en outre un décalage du courant par rapport 
à la force électromotrice génératrice. Si l'on se reporte 
au diagramme de la figure i3, on voit en effet que le 
vecteur de l'intensité, OB, est en retard sur celui de la 
force électromotrice génératrice, OA, de l'angle AOB 
= cp, tel que : 

AB coL 

et 

RI 

COS O = -7T-' 
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De cette dernière relation, on déduit : 

E cos » 



I 



R 



expression déjà démontrée dans le cas. général (S 23}, 
et : 

El cos '^ = RP 

soit : 

W = Rl^ 

ce qui montre que, pour une intensité de courant donnée, 
la puissance dépensée dans le circuit est indépendante de 
la force électromotrice de self-induction. Ceci résulte 
d'ailleurs de ce fait, que cette dernière étant décalée de 
90** par rapport au courant, la puissance : 

W, = EJ cos go° 

est null^. 

45. On voit que la notion de résistance apparente ne 
suffit pas pour définir d'une manière complète le rôle 
d'une ou de plusieurs forces électromotrices de self- 
induction agissant dans un circuit donné. Si l'on pouvait 
considérer que leur action se réduit à celle d'un accrois- 
sement de résistance conduisant à attribuer à l'intensité 

du courant, pour une même force électromotrice V. aux 

E 
bornes, une valeur I < ^ , la valeur de la puissance 

électrique correspondante se trouverait simplement res- 

E- 
treinte au produit El < — 5 — •> tandis que nous venons de 

voir qu'elle lui est inférieure dans le rapport de cos ^ h i . 
Si 0) L est très grand par rapport à R, l'expression 
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45 



montre que '^ sera très voisin de 90*^, et dans cep condi- 
tions la puissance électrique sera sensiblement nulle, 
quelles que soient d'ailleurs les valeurs de l'intensité du 
courant et de la force électromotrice génératrice aux 
bornes du circuit. 

46. En résumé, la self-induction des conducteurs pro- 
duit les deux effets principaux suivants : 

i^ Elle accroît la résistance apparente -y- du circuit ; 

Q^^ Elle décale le courant en 
arrière de la force électromotrice 
génératrice. 

Nous allons étudier séparément 
ces deux effets. 

47. a. Accroissement de résis- 
tance apparente . — Traçons 
(fig. 1 5) le triangle rectangle ayant 
pour côtés de Tangle droit Oi = R, 
ba = loL ; l'hypoténuse Oa sera 

égale à la résistance apparente du circuit considéré, car 

Ô^- = R2 _^ ,^2J 2 
Oa = V/R- H- o^-L^ = m. 

Le triangle Oab étant semblable au triangle OAB de la 
figure i4, on a : 

aOb=:f. 

En fonction de cet angle, la résistance apparente peut 
s'écrire : 

âi= Rv/7 




Fig. i5. 



tr? 



ou encore : 



R 



cos o 
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Pour une résistance ohmlque donnée, la résistance 
apparente du circuit variera donc en raison inverse du 
cosinus de l'angle de décalage (facteur de puissance). 

48. Il est facile de vérifier expérimentalement la rela- 
tion : 

Ayant (fig. 16) constitué un circuit avec une résistance 
E« ^ Eg 



-AAAAA/ — f. — ^^nnnOTî^- 
s 



H- 



c 

E „. 

Fig. 16. 



R sans self et une bobine de self S de résistance ohmique 
négligeable, on mesure séparément. 

1° La perte de charge E^ dans la résistance R ; 

2° La perte de charge E, dans la bobine ; 

3** La perte de charge totale E dans le circuit. 

Ces quantités sont respectivement proportionnelles aux 
facteurs R, wL et cR. On trouvera dans tous les cas que 
E est inférieure à la somme E^. -|- Eg des deux autres 
pertes de charge ; si le courant est sinusoïdal, on vérifiera 
la relation : 

E- = Er^ + E,^ 

soit : 

^^ = R^ + i^'U 

49. La divergence entre les valeurs respectives de la 
somme arithmétique des forces électromotrices en circuit 
d'une part, et de la force électromotrice aux bornes du 
circuit total, sera d'autant plus accusée qu'il y aura plus 
de forces électromotrices diverses en série. 
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En disposant dans le même circuit plusieurs selfs et 
plusieurs résistances en tension (fig. ij) la force élec- 
tromotrice totale n'aura que la valeur OM, tandis que la 

.M 




somme ci-dessus est égale à la longueur développée de 

la ligne brisée OABC M. 

5o. Remarquons d'ailleurs que les pertes de charge 
ohmique, ayant toutes le même calage qui est celui du 
courant commun, s'additionnent arithmétiquement pour 
donner la perte de charge totale OP, et il en est de 
même des forces électromotrices de self, dont le calage 

commun est à 90*^ du courant. Le polygone OABC. M 

peut donc être remplacé par le triangle OPM, de telle 
sorte que les considérations précédentes, basées sur le 
cas d'une self et d'une résistance ohmique en circuit, 
s'appliquent à un nombre quelconque de selfs et de résis- 
tances ohmiques : la force électromotrice de self totale 
et la force électromotrice effectue étant respectwemcnt la 
somme arithmétique des forces électromotrices de self par- 
tiellesy et celle des pertes de charge ohînique dans les 
diverses parties du circuit. 

5i. Coefficient de self — Dans le circuit précédem- 
ment considéré (§ 48), connaissant les chutes de poten- 
tiel Er et E., la résistance R, et la résistance r de la 
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bobine de self que nous avons considérée comme négli- 
geable, mais qui peut, dans le cas actuel, posséder une 
valeur quelconque, on peut en déduire la valeur L du 
coefficient de self de la bobine. 
On a en effet : 



d^c 



soit 



E, 


^iVr 


+ to 


'U 




Er = 


:RI 


• 




E, 




Eh 


^r 


- + oy'L 




11 


^ 


. ^'^ 


-—>•' 



L 



Il suffit donc de mesurer au pont R et /', et Er et Eg au 
volmètre, ou mieux k rélectromëtre. 

La même mesure peut encore être faite sans qu'il soit 
nécessaire d'intercaler dans le circuit d'autre résistance 
ohmique que celle de la bobine de self. On mesure 1, 
Es et r, et l'équation : 

E, = I ^r' -t- cu-^L^ 

donne la valeur de L. 

(JJI 

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ces méthodes 
supposent essentiellement que la seule force électromo" 
trice de réaction en circuit est la force électromotrice de 
self correspondant au coefficient L cherché. 

Elles ne seraient pas applicables au cas où la bobine 
considérée serait en outre le siège de forces électromotrices 
d'induction mutuelle, dues notamment à des courants de 
Foucault soit dans la carcasse de la bobine, soit dans le 
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fer de son noyau ; non plus qu'au cas où Thystérésis du 
fer ne serait pas négligeable. 

52. V accroissement de résistance apparente ne donne 
pas lieu à une dépense supplémentaire d'énergie, — En 
d'autres termes, malgré le surcroit de perte de charge 
du à la self, Téchauliement du conducteur est cons- 
tant pour une résistance ohmique donnée. 

Car nous avons vu (§ 44) q^^ 1® travail électrique dans 
le circuit se réduisait à Teffet Joule RP. 

Il faut, dans ce cas encore, répéter la remarque précé- 
dente : la perte totale d^énergic transformée en chaleur 
dans la partie considérée du circuit n'a la valeur ci-dessus 
qu'autant qu'il n'y a en jeu ni hystérésis, ni courants de 
Foucault. 

Bobines de self ou de réaction, — 53. On met cette 
propriété à profit dans l'établissement de rhéostats spé- 
ciaux pour courants alternatifs, dans lesquels la self joue 
le rôle principal. La différence fondamentale entre leur 
fonctionnement et celui des résistances proprement dites 
consiste en ce que, au lieu de produire une chute de 
tension occasionnant une dépense proportionnelle d'éner- 
gie, on oppose à la force électromotrice génératrice une 
action antagoniste qui ne fait que restreindre la puissance 
disponible, au lieu d'en absorber une partie. 

Dans ces bobines de réaction, la résistance ohmique 
doit être, en principe, aussi faible que possible, de ma- 
nière à restreindre la perte de travail par effet Joule. 
On ne peut toutefois annuler complètement la dépense 
d'énergie, alors même que le RP est négligeable, par 
suite de ce fait que Ton est conduit, pour obtenir des 
forces électromotriccs de self de valeur suffisante à cons- 
tituer le circuit magnétique de la bobine avec du fer qui, 
même divisé, devient le siège de courants de Foucault 
et de pertes par hystérésis. 

Chevrier. Courants alternatifs. ; 
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Néanmoins, la perte d'énergie dans une bobine con- 
venablement établie peut être rendue très inférieure, 
pour une chute de potentiel donnée, à ce qu'elle serait si 
cette chute était uniquement obtenue par perte de 
charge RI. 

Par contre, ce procédé conduit à décaler le courant, 
ce qui est toujours un inconvénient, ainsi que nous 
allons le voir. 

Décalage du courant, — 54- Pour un circuit de 
résistance ohniiqueet de self données ^ 
le décalage ro entre la force électro- 
motrice aux bornes du circuit et 
Vintensité du courant qui le traverse 
est constant^ quelle que soit la çaleur 
de Vintensité, 

Car les côtés OB et 'AB (fig. i8) 
sont tous deux proportionnels à I ; 
lorsque I varie, le triangle OAB 
reste semblable à lui-même, et par 
: o ne change pas. 




Fig. i8. 



suite l'angle AOB 
La relation : 



(oL / ojLI \ 



montre d'ailleurs que le facteur I est éliminé de la valeur 

de o. 

55. Détermination du décalage dans un circuit donné. 
— a. Par le coefficient de self. — Lorsque l'on peut déter- 
miner le coefficient de self du circuit, soit par la mé- 
thode du paragraphe 48, soit par tout autre moyen, ainsi 
que sa résistance ohmique, on en déduit directement 
par la relation : 

la valeur de l'angle cp. 
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b. Par le wattmètre. — La mesure du travail élec- 
trique W correspondant à une force électromotrice géné- 
ratrice E et à une intensité de courant I, donne Tangle 
de décalage pour la relation : 

W 
cos?= ^. 

Ce rapport est encore celui (§ 34) de l'intensité wat- 
tée I^. à rintensité apparente ou totale I : 

cos cp = -— . 

Connaissant cp et R, on en déduit, réciproquement, la 
valeur de L par la relation (i). 

Enfin, des appareils spéciaux (oscillographes, phase- 
mètres) permettent d*évaluer le décalage par observation 
directe. 

56. Effets du décalage. — Le décalage du courant a 
pour effet de réduire dans le rapport de i à cos cp Vutili" 
sation, sous forme d'énergie restituée dans les récepteurs y 
du courant traversant le circuit. 

Nous savons en effet (§ 34) que la valeur de l'intensité 
qui intervient comme facteur dans l'expression de l'énergie 
est seulement celle de la composante (fig. 1 1). 

Oi= I. 

coïncidant en phase avec la force électromotrice généra- 
trice : d'où : 

W„ = El, = El cos ? 

tandis que, si le décalage était nul, la valeur de l'énergie 
disponible serait : 

W. = El 
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d'où : 

w, 

Uéciproquement : 

Pour une utilisation 'donnée, correspondant à la mise 
en œuçre d' une puissance déterminée W, le décalage aura 
pour effet d'accroître dans le rapport de cos o à i Vinten-- 
site de courant nécessaire^ la chute de potentiel restant la 
même. 

Or, ce supplément d'intensité, (jui ne produit pas de 
travail utilisable, n'en traverse pas moins les divers cir- 
cuits (génératrice, ligne, réceptrice), donnant lieu à une 
perte de charge totale RI et à un échauffement RP, dans 
chacun de ces circuits, qui sont les mêmes que si le cou- 
rant était watté, c'est-à-dire que si le ^décalage était nul. 

57. Outre Taccroissement de perte de charge en ligne 
(somme géométrique des chutes de potentiel RI et wLI), 
TefFet du .déwattage est de restreindre l'utilisation des 
machines, génératrices ou réceptrices, établies pour une 
puissance déterminée. Car si la section du fil est calculée 
en vue de supporter sans échauffement dangereux Tinten- 
site de courant correspondant à la puissance de la ma- 
chine, il arrivera, par suite du déwattage, que la limite 
d'intensité pourra x^tre atteinte bien avant la limite de 
puissance. 

On sera donc amené, en prévision de ce l'ait, à établir 
des dynamos en réalité plus puissantes que les moteurs 
destinés à les conduire. Car nous savons que le courant 
déwatté n'absorbe de la puissance totale que la fraction 
Rr\i toujours relativement faible, correspondant à réchauf- 
fement supplémentaire auquel il donne lieu dans le cir- 
cuit. 

Cet efiFet nuisible n'est pas le seul que le décalage du 
courant produise sur les génératrices. Nous verrons plus 
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loin, dans Tétude des transformateurs et des machines, 
que les réactions d^nduit croissent rapidement avec le 
décalage, d'où une réduction dans Tutilisation et le ren- 
dement des appareils. 

Circuits dérivés, — 58. D'après la loi énoncée au 
paragraphe 3i, l'intensité 
dans le circuit principal ali- 
mentant Fi dérivations sera 
donnée, en grandeur et en 
phase, par la ligne de ferme- 
ture du polygone des inten- 
sités relatives à chaque déri- 
vation. 

Si donc on considère 
(fig. 2I) « circuits munis cha- 
cun d'un ampèremètre, et que 
Ton totalise la somme des 
indications, on trouvera un 
chiffre qui, dans le cas géné- 
ral, sera plus grand que 

celui fourni par l'ampèremètre totalisateur (I) ; l'écart 
étant d'autant plus accentué que les 
calages relatifs des diverses intensités 
diff'èrent davantage, et se réduisant à o 
dans le cas particulier où tous les cou- 
rants seraient de même phase. 

On peut déterminer pratiquement 
les décalages relatifs des divers cou- 
rants de la manière suivante. Considé- 
rons d'abord deux dérivations /j et ù ; la 
connaissance des intensités «j, L ainsi 
que de l'intensité totale I (fig. i9et2o), 
déterminera par ses trois côtés le 
triangle OAB des vecteurs, faisant ainsi connaître les 




Fig. 21 
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orientations relatives de ceux-ci, c'est-à-dire Tangle a 
de décalage des intensités partielles, ainsi que les an- 




X.^..-' 



gles ^ et Y de chacune de ces intensités avec Tintensité 
résultante. 

Supposons maintenant un nombre quelconque de déri- 
vations I, 2, 3 , 72, que l'on puisse mettre successi- 
vement en circuit au moyen d'interrupteurs placés sur 
chacune d'elles. 

On mettra d'abord en circuit les deux premières i et 2 

seulement, et on cons- 
truira comme précédem- 
ment le^triangle OAB rela- 
tif à «1, ïj et à leur résultante 
I j^ï (fig. 22). On met 
ensuite 3 en circuit ; on lit 
l'intensité 1*3, ainsi que la 
nouvelle valeur totale I,+2+3- 
Cette dernière étant la 
somme géométrique de I3 
et de Ij^j, on pourra, 
sur OB = Ij^2 pour base, 
tracer le triangle OBC, 
d'où l'on déduit l'angle de 
calage de i^ par rapport à i^ et i^ déjà déterminés. On 
procède ainsi de proche en proche jusqu'à la dernière 
dérivation. 

59. Si maintenant on veut connaître les décalages 
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?i? ?2>»*» ?n des intensités par rapport à la force électron- 
motrice génératrice, il suffira de constituer une dériva- 
tion supplémentaire avec une résistance sans self ni capa- 
cité. L'intensité i^ dans cette dérivation se trouvant de ce 
fait calée au même angle que la force électromotrice 
génératrice, son vecteur servira de dir-ection origine par 
rapport à laquelle seront comptés les angles des autres 
vecteurs. 

60. Impédance^ coefficient de self-induction ^ facteur de 
puissance du circuit total. — Considérons d'abord le 
cas de n dérivations exactement identiques, possédant 
la même résistance ohmique et le même coefficient de 
self. 

Toutes les intensités partielles étant de même phase 
s'ajouteront arithmétiquement, de telle sorte que la 
valeur de l'intensité dans le circuit principal sera : 

I = ni. 

Soient R et L la résistance ohmique et le coefficient de 
self communs à toutes les dérivations. Dans chacune 
d'elles, on a : 

E 



d'où 



soit 



I = ni 



1 = 



E 

n V 
E 



v/(^)'+-(^)" 

Tout se passe donc comme si, au lieu de n dérivations 
identiques, il n'en existait qu'une seule, de résistance 
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ohmique et de coefficient de selF-inductioii respective- 
ment n fois moindres. 

L'impédance et le coefficient de self-induction dé- 
croissent donc proportionnellement au nombre des déri- 
vations. 

Par contre, Tangle de décalage du courant, et par 
suite le facteur de puissance du circuit total est cons- 
tant quel que soit ce nombre. 

On a, en eflet, pour une seule dérivation : 



I. 



tg-f = - Il 




L 




R 1. 

» ^ w 
n 11 


= tg 



et pour îi : 



Il en résulte (jue l'intensité déwattée totale ^,1 [^^^ 
proportionnelle a n. On a (>i 34)- dans chaque dériva- 
tion : 





i^ = i sm '^, 


comme d'ailleurs 


: 




I = ni 


on en déduit : 






1 sin cp '.^=^ ni sin 'z 


d'où : 






I^j =^ ni sin '^ — ^ ni 



Cas général. — 6i. Dans le cas où les constantfcs L 
et R varient d'une dérivation à l'autre, il demeure évi- 
dent que les variations de L, cos ç, 1,, en fonction du 
nombre /? auront respectivement les sens indiqués pré- 
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cédemnient, tout en ne suivant plus la loi de proportion- 
nalité. Il est d'ailleurs facile de déterminer graphique- 
ment ces quantités, connaissant la résistance et la self de 
chaque dérivation. 

Prenons (fig. 23) pour direction origine celle O.r du 



Fig. a3. 

vecteur relatif à la force éleclromotrice génératrice aux 
bornes du réseau. Les vecteurs Ort, ab, bc. des intensités 
dans. chaque dérivation font avec Ox des angles '^^, z>,, ^^^ 
donnés respectivement par les relations : 



tg 'fl 


- - R, 


tg'f^ 


-'^k 



etc.. 

La composition de ces vecteurs donne l'intensité totale 
I = OM. 

Si maintenant on porte sur Ox la longueur OQ=E, 
et que l'on décrive sur OQ comme diamètre une demi- 
circonférence coupant OM en N, on aura, d'après la 
construction indiquée au paragraphe 4^ : 

OX -= RI 
ON -= toLl 
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R et L désignant la résistance et le coefficient de self- 
induction du conducteur unique équivalent a l'en- 
semble des dérivations : 

En particulier, pour I = i , on aura : 

ON = R, 
QN = (oL. 

Les longueurs ON et QN représentent donc, à une 
échelle donnée, les constantes R, wL du circuit consif- 
déré. On a d'ailleurs, comme valeur de l'angle de déca- 
lage : 

Si l'on projette M en m sur Ojt, on aura : 
0/w = I, 

d'où la valeur du facteur de puissance : 

Om 



cos cp 



OM 



62. En résumé, les principales modifications apportées 
dans un circuit par la self-induction des conducteurs 
sont les suivantes : 

1° Accroissement de la résistance apparente du circuit ; 
d'où accroissement, dans le même rapport, de 1^ force 
électromotrice génératrice nécessaire pour produire un 
courant d'intensité donnée. 

Mais la force électromotrice génératrice reste infé- 
rieure à la somme arithmétique des pertes de charge 
ohmique et des forces électromotrices de self en circuit ; 
de plus, la perte d'énergie dans les conducteurs conserve 
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la valeur RP correspondant à la. même intensité I dans 
un circuit sans self. 

ql^ Réduction du trai^ail électrique correspondant à une 
chute de potentiel E et à une intensité I données, d'oii 
accroissement de Vintensité nécessaire pour produire un 
travail donné, et comme conséquences : 

i^ Accroissement de la perte de charge en ligne ; 

2® Accroissement de l'énergie RP perdue de ce fait 
dans les conducteurs. 

Mais l'intensité dans le circuit principal comprenant la 
génératrice reste inférieure [h la somme des intensités 
dans les dérivations, sauf au cas particulier où les déca- 
lages seraient identiques dans toutes les dérivations. 

Rappelons enfin que : 

1° Les forces électromotrices de self-induction s'ajoutent 
arithmétiquement dans un même circuit, ainsi que les 
pertes de charge ohmique ; 

2* Les intensités wattées d'une part, déwattées d'autre 
paft, s'additionnent respectivement de la même manière. 



CAPACITE, CONDENSATEURS 

63. Un condensateur de capacité C, présentant à l'ins- 
tant t entre ses armatures une différence de potentiel V, 
possède au même instant une charge Q, telle que : 

. Q = CV. 

Si, dans le temps dt, la différence de potentiel varie 
de rfV, la charge subira une variation corrélative : 

,/Q = CdV 
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d'où piodiictîon dans le circuit réunissant les armatures 
à la source d'un courant d'intensité : 



rfQ 
dt 



C 



d\ 
dt 



Si la variation du potentiel suit la loi sinusoïdale, il en 
sera par suite de même de l'intensité i. Soit, dans 
cette hypothèse : 

(i) V = yo sin (0/, 

on aura : 

d\ 



(-) 



/==:C 



dt 



CtoV,, COS {.ùt 



d'où, comme valeur maxima de l'intensité : 
(3 ) lo = CtoVo- 

64. Supposons les armatures du condensateur reliées 
0,- aux bornes d'une généra- 

trice de force électromotrice 
alternative e ; soit R la ré- 
sistance ohmique des conduc- 
teurs. Les forces électromo- 
trices agissant dans le circuit 
ainsi constitué seront > et 
^c = — V ; les équations (i) 
et (2) montrent que / est en 
avance de 90** sur V, d'où il 
résulte que la force électro- 
motrice effective R/ sera en 
retard du même angle sur e,.. 

Soit I = — ;?=: l'intensité eHicaco du courant ; les valeurs 
V 2 
efficaces des forces électromotrices ci-dessus seront res- 
pectivement P:, ri et E, = — _L '.V. Si l'on applique 




jf- 24. 
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CAPACITÉ, COyDEySATElRS 6i 

aux vecteurs relatifs à ces forces électromotrices la cons- 
truction indiquée au paragraphe 4^ (fig. i3), en tenant 
compte de la direction actuelle du vecteur AB, on obtien- 
dra (fig. 24) le triangle OBA dans lequel le vecteur 
OB == RI est, comme précédemment, la somme géomé- 
trique de OA = K et de AB = — — . 

65. Résistance apparente du circuit, — Dans le triangle 
OAB, rectangle en B, on a : 



E 



I- 



I :- 



\/r^ 



E 

La valeur de la résistance apparente cR = — est donc 

dans ce cas : 

et Ton appellera comme précédemment fadeur ou coef- 
ficient d'impédance le facteur ^j ^ 1 ' p^r lequel 

^ C- (0- R- 

il faut multiplier la résistance ohmique R pour obtenir 
la résistance apparente ou impédance du circuit. 

66. Décalage du courant. — Le diagramme montre que 
la force électromotrice efl'ective RI et par suite l'intensité 
du courant sont en avance sur la force électromotrice E 
de l'angle '^ tel que : 



et : 



'g'^-'cZlR 



RI 

COS '^ =— TT- 
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En fonction de Faugle cp, on aura donc : 



âR = R v^i -h tg^ ? 



pu encore : 

R 



^ = 



cos cp 

De : 

RI 



cos C5 



E 



on déduit comme précédemment : 

El cos cp = RP 

Le travail dans le circuit se réduit donc à réchauffe- 
ment des conducteurs (i) : celui de la force électromotrice 
Ec étant nul par suite de son décalage de 90° par rapport 
au courant. 

67.. Condensateur en dérivation sur un réseau donné. 
— Il résulte de ce qui précède, que la dérivation consti- 
tuée par le condensateur sera caractérisée par ce fait que 
le courant qui la traverse se trouvera en avance de phase 
sur la force électromotrice E aux bornes du réseau. Si la 
résistance des conducteurs réunissant les armatures au 
réseau est assez faible pour que Ton puisse négliger, 
devant la valeur de E, celle de la perte de charge 
ohmique RI, à laquelle ils donnent lieu, on aura : 

le = CtoE 
et le décalage du courant par rapport à E sera de 90**. 



(i) De même que nous avons, dans le cas de la self, négligé les actions 
parasites, nous laisserons ici de côté réchauffement dû à l'hystérésis 
diélectrique. 
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Dans tous les cas, TefFet du condensateur sera d'intro- 
duire, comme composante du courant total, une intensité 
déwattée 4« Si le réseau, supposé d'impédance négli- 
geable, n'alimente que des récepteurs sans self, le cou- 
rant débité par la génératrice sera, de ce fait, décalé en 
avant, par rapport à E, d'un angle p donné par la rela-* 
tion (S 34) : 

h 
sm o = "Y"' 

I désignant l'intensité totale du courant dans le réseau : 
soit, dans le cas à peu près général où 4 se confond pra- 
tiquement avec Je : 

CwE 

sin?=— .j — 

68. Considérons maintenant le cas où, avant la mise 




en circuit du condensateur, le courant dans le réseau se 
trouvait, par suite de la self-induction des récepteurs, en 
retard de phase sur la force électromotrice E. Son 
intensité I comportait dès lors une composante /. calée a 
90** en arrière de E : lors de l'introduction du con- 
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64 CIRCUITS DES COURANTS ALTERNATIFS 

densateur, les deux intensités i, et /„ correspondant à 
des courants calés à i8o** l'un de l'autre, donneront par 
suite une résultante numériquement égale à leur diffé- 
rence arithmétique i^ — i^. 

Si la capacité du condensateur est telle que Ton ait i^ 
< /,, il en résultera à la fois une diminution du déca- 
lage initial, et de l'intensité I. Soit en effet (fig. 25) O^ 
la direction du vecteur relatif a E ; traçons OA = I, et 
abaissons du point h la perpendiculaire ba sur Ox ; nous 
aurons : 

Oa = 4, 
ah =:r i^, 

La composante déwattée i^ résultant de l'introduction 
du condensateur ayant la direction Oy, si l'on porte à 
partir du point b la longueur 

bb' = 4 

il restera, comme composante déwattée du courant total, 
le vecteur a/y'. La composante wattéc Oa demeurant d'ail- 
leurs invariable si la résistance des conducteurs qui relient 
le condensateur au réseau est pratiquement négligeable 
devant l'impédance de la dérivation, il en résulte que la 
valeur actuelle de l'intensité totale sera Ob' < Oby et que 
son décalage par rapport à E, prihiitivement égal à bOa ^ 
se réduira à la valeur b'Oa. 

Ainsi, dans les conditions ci-dessus, le fait d'ouvrir au» 
courant une nouvelle dérivation a eu pour résultat de 
diminuer son intensité, au lieu de l'augmenter comme 
dans le cas général, en opposant au courant déwatté dans 
la ligne le courant de sens contraire allant au condensa- 
teur. 

69. Pour 4 ^= 4, les deux courants eij opposition étant 
égaux s'annulent réciproquement, et la composante 
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déwattée du courant total se réduit par suite à o. Le 
décalage est nul, et l'intensité du courant dans le réseau 
possède la valeur minima compatible avec la puissance 
absorbée par Tensemble des récepteurs. 

Cherchons quelle valeur il convient de donner à la capa- 
cité du condensateur pour que ce résultat soit atteint. 

Soient I l'intensité initiale du courant dans le réseau, cp 
son décalage par rapport k E. On a : 

/, = I sin ©. 

En supposant toujours les armatures du condensateur 
reliées au réseau par des conducteurs de très faible résis- 
tance ohmique, on aura : 




On a d'autre part 



E ,. . / L^'U 



f.RV/' 



R^^ 



L désignant le coefficient de self-induction de l'en- 
semble du réseau et des récepteurs, R leur résistance 
réduite. D'où : 



in '^ = CwR y I + -r~ 



sin 

De la relation : 

toL 

Ghevrier. Courants alternatifs. 
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on déduit : 



sin "û 



W^^ 



d'où : 



soit : 

L = C (R^ + w^L-) 

d'où la valeur cherchée : 



R^ 



•>f -J 



70. Si l'on donne à C une valeur supérieure à la valeur 

ci-dessus, l'intensité 4 qui 

lui est proportionnelle sera 

dès lors plus grande que 

/,, et le courant dans le 

réseau sera en avance de 

phase sur la force électro- 

, motrice, car le point b^ 

>> viendra au delà du point a 

^ sur la ligne ba (fig. 26). 

L'intensité du courant 




Fig. 2(3. 



augmentera indéfiniment avec C. 

ji. En résumé, un condensateur établi en dérivation 
entre deux points d'un réseau peut être, au point de vue 
spécial qui nous occupe, assimilé à une source secondaire 
qui émettrait, à chaque pulsation, un courant de sens 
opposé il celui du courant déwatté par la self-induction 



Digitized by 



Google 
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des récepteurs et du réseau. Suivant la valeur de sa capa- 
cité, son action, pour une self-induction donnée, sera 
inférieure, égale ou prédominante : c'est-k-dire que le 
courant total restera décalé en arrière dans le premier 
cas, sera dans le second cas en phase avec la force électro- 
motrice, et, dans le troisième, prendra l'avance sur la 
phase de celle-ci. 

72. Condensateur en série twec une self. — La force 
électromotrice aux bornes de la self, a pour valeur effi- 
cace : 

E. = — ojLI 

Sa phase est de 90° en retard sur celle du courant. 
La force électromotrice aux bornes du condensateur 
a pour valeur efficace : 



tùi\ 



sa phase est de 90° en avance sur celle du courant. 

Les deux forces électromotrices E^ et E„ sont donc 
calées à 180° Tune de l'autre, et par suite la force électro- 
motrice résultante aura pour valeur efficace la différence 
arithmétique E5-E,. de leurs valeurs efficaces respectives. 

Si Von se reporte au diagramme de la figure i3, on 
voit que l'introduction d'un condensateur dans le circuit 
aura par suite pour effet de substituer au vecteur AB = 
ojLI un vecteur également perpendiculaire sur OB 

mais de longueur égale a coLI ; suivant le signe 

de cette différence, 1« point A tombera au-dessus ou au- 
dessous du point B. Jl en résulte que la résistance appa 
rente du circuit aura dès lors la valeur 



«-y/R.+ („,,__L)' 
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68 CIRCUITS DES COURANTS ALTERNATIFS 

et l'angle © de décalage sera donné par la relation : 



tg? = ~(-L-^) 



En considérant, suivant la marche indiquée au para- 
graphe 33, la force électromotrice E comme résultante 
des forces électromotrices RI, — E, == toLI et — Er* == 

— -^ , le diagramme de la figure i4 devra, dans le cas 

actuel, être complété par l'adjonction du vecteur AC, 
dirigé en sens contraire de. BA et de longueur égale à 

^(fig-27)- 

Suivant que Teffet prédominant est celui de la self ou 





Fïg. 27. 



Fi^. 28. 



celui du condensateur, le diagramme affectera la dis- 
position des figures 27 et 28, ou celle de la figure 29. 
73. 1° — Supposons que- Ton ;ait : 



E<=<E', soit — TT < wL. 



Le diagramme Ohac (fig. 28) des résistances en cir- 
cuit montre que Y introduction du Condensateur dans le 
circuit a eu dansi ce cas pour effet de diminuer sa résis- 
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tance apparente. Lorsque le circuit ne comportait qu'une 
stîlf et une résistance ohmique, la valeur de la résistance 
apparente était Oa : elle est actuellement égale à Oc. 

Le décalage du courant par rapport à la force électro- 
motrice E a également diminué, et par suite le facteur de 
puissance a augmenté. 

En somme, tout se passe comme si Ton avait réduit, 
dans le circuit primitif ne comportant pas de condensa- 
teur, la valeur L du coefficient de self-induction à la 
valeur L', telle que : 



a)L' = wL 77 



74- 2^ — Pour : 



E» = E», soit — T7- = (oL 



le point c coïncide avec le point b : la résistance appa- 
rente se réduit à la chaleur de la résistance ohmique et 
tout se passe en conséquence comme si le circuit ne com- 
portait ni self^ ni capacité. Le décalage du courant est 
nul, et le facteur de puissance est par suite égal à l'unité. 
^"5. 3** — A partir de la valeur ci-dessus : 

(o-L 

si Ton diminue la capacité du condensateur de manière 
k avoir : 

I 



> (oL 



le courant sera décalé en avant (fig. 29) et la résistance 
apparente du circuit augmentera indéfiniment avec les 
valeurs décroissantes de C. 
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70 ciRCvrrs des courants altersatifs 

Dans ce cas, la self en série avec le condensateur inter- 
vient pour diminuer la résistance apparente que possé- 
derait le circuit s'il ne comportait que le condensateur 
et la résistance ohmique. Soit en effet oba (iîg. 3o) le dia- 








Fi g. 29. 



Fig. 3o. 



gramme correspondant à ce dernier cas. L'introduction 
d'une bobine de self dans le circuit, aura pour effet de 

substituer au vecteur ha = — - le vecteur hc = —77 

— (oL : de telle sorte que la résistance apparente du 
circuit, primitivement égale h O^^ possède actuellement la 
valeur Oc. 

Tout se passe alors comme si, le circuit ne comportant 
pas de self, on avait substitué au condensateur de capa- 
cité C un autre de capacité C telle que ; 



jC 



(Ol.. 



76. En résumé, on peut considérer que ; 1° tant que 
l'action de la self est prédominante dans le circuit, c'est- 
à-dire tant que le courant demeure en retard de phase 
sur la force électromotrice, l'introduction d'un conden- 
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sateur en série diminuera le coefficient de self apparent du 
circuit, diminuant par suite sa résistance apparente et 
l'angle de décalage du courant jusqu'aux valeurs-limites 
cR == R, et cp = o. 

2" Tant que l'action du condensateur est prédominante 
dans le circuit, c'est-à-dire tant que le courant demeure 
en avance de phase sur la force électromotrice, l'intro- 
duction d'une bobine de self en série augmentera la 
capacité apparente du condensateur, diminuant par suite 
la. résistance du circuit et l'angle de décalage du cou- 
rant jusqu'aux mêmes valeurs limites âl = R et 9 = o 
que précédemment. 

^j. Si le circuit ne comportait à l'origine ni self, ni 
condensateur en série, l'introduction de l'un ou de l'autre 
de ces éléments aurait toujours pour effet d'accroître sa 
résistance apparente, primitivement égale à la valeur 
ohmique R. Il en résulte qu'au premier abord il peut 
sembler paradoxal que, dans certains cas, on prétende 
diminuer la résistance apparente d'un circuit en interca- 
lant, soit un condensateur, soit une self qui sembleraient 
devoir l'augmenter. Mais il ne faut pas perdre de vue 
que la notion de résistance apparente est purement fic- 
tive. En réalité, la seule résistance en circuit est la résis- 
tance ohmique du conducteur ; l'introduction d'un con- 
densateur ou d'une bobine de self n'apporte pas un 
supplément de résistance, mais bien une force électro- 
motrice dont l'effet, suivant le cas, s'ajoutera à celui des 
autres forces électromotrices en circuit, ou s'en retran- 
chera, de manière a modifier dans un sens ou dans l'autre 
la valeur de l'action antagoniste résultante tendant à res- 
treindre l'intensité du courant. Or nous avons démontré 
que les forces électromotrices introduites dans le circuit 
par un condensateur et par une self tendaient à s'annu- 
ler mutuellement : il n'y a donc rien d'étonnant à ce que 
l'introduction de l'une ou de l'autre de ces forces électro- 
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motrices dans un circuit où l'autre existait seule comme 
antagoniste de la force électromotrice génératrice, puisse 
produire un accroissement de l'intensité primitive ; ce 
que l'on exprime en disant que la résistance apparente 
du circuit a diminué. . 

Pour qu'il en soit ainsi, la condition nécessaire et suffi- 
sante est évidemment que la valeur efficace de la force 
électromotrice introduite soit inférieure au double de 
celle de la force électromotrice déjà en circuit. Notons 
en passant que la force électromotrice Eg est inverse- 
ment proportionnelle à la capacité du condensateur : donc 
au point de vue spécial qui nous occupe, l'action du con- 
densateur antagoniste de celle de la self-induction du cir- 
cuit, sera d'autant plus grande que sa capacité est moindre. 

78. Il en résulte que dans la pratique il sera toujours 
facile de réaliser un condensateur trop puissant k ce 
point de vue, c'est-à-dire tel que la force électromotrice 
E^, ayant une valeur trop grande, augmente, au lieu de la 
diminuer, la résistance apparente du circuit, produisant 
un décalage exagéré du courant en avant de la force élec- 
tromotrice aux bornes E. Par contre pour que la force élec- 
tromotrice Eg = — T^ soit, pour une intensité I donnée, 

d'un ordre de grandeur suffisamment voisin de celui de 
la force électromotrice de self-induction correspondante 
E, = Cl) LI, il faudra donner au condensateur une capa- 
cité et par suite des dimensions telles, que sa réalisation 
et son emploi deviennent, dans la plupart des cas, impra- 
ticables. 

Cette circonstance , et d'autres encore , telle par 
exemple que la destruction rapide de ces appareils par 
suite du percement du diélectrique, ont fait que l'emploi 
des condensateurs, malgré les nombreux avantages que 
l'on pourrait en retirer, n'a pas reçu la sanction de la 
pratique. 
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79. Une autre conséquence de ce fait que les forces 
électromotrices Ec et E. sont, dans un circuit commun, 
antagonistes l'une de l'autre, est 
la suivante : leurs valeurs effi- 
caces respectives peuvent être no- 
tablement plus élevées que celle 
de la force électromotrice généra- 
trice E aux bornes du circuit. 

Considérons par exemple un cir- 
cuit constitué par : 

1° Une résistance ohmique Rj ; 
2** Une self; 

3° Une résistance ohmique Rg; 

4® Un condensateur. 

Le diagramme (fig. 3 1 ) des forces 

électromotrices en circuit montre que pour une valeur 

déterminée E de la force électromotrice aux bornes du 

circuit, les forces électromotrices E,et E,, 

peuvent prendre des valeurs bc^ bc\ bc" 

eïdf^ ûf'/',,rf"/* théoriquement indéfinies. 

En particulier, si l'on compense au 
moyen d'un seul condensateur l'ensemble 
des forces électromotrices de self en 
série dans un même circuit, la valeur de 
la différence de potentiel aux bornes du 
condensateur, égale a la somme arithmé- 
tique de ces forces électromotrices, pourra 
être de beaucoup supérieure à celle de la différence de 
potentiel aux bornes du circuit (fig. 32). 




Fig. 32. 
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CHAPITRE III 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D'UN ALTERNATEUR 
CONSIDÉRÉ ISOLÉMENT 



Force électromotrice induite ; fréquence ; transformation du travail 
mécanique en énergie électrique. — Détermination du flux effec- 
tif; réaction d'induit; influence du décalage. — Force électro- 
motrice à circuit ouvert; résistance apparente de l'induit; sa 
détermination expérimentale : méthode de M. Behn Eschenburg. 
— Variation de résistance du circuit magnétique enjfonction du 
décalage. — Caractéristique en circuit fermé sur'une résistance 
ohmique. — Puissances respectives de l'alternateur et de son mo- 
teur. — Courts-circuits. 



80. Une spire S décrit, d'un mouvement uniforme, une 







Fig. 33 



trajectoire circulaire dans un champ de lignes de force 
symétriquement distribuées, par exemple comme l'in- 
dique la figure 33. Le flux 4> limité par son contour 
varie d'une manière continue ; il est maximum en valeur 
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absolue, ou nul, suivant que la spire occupe, à l'instant 
considéré, Tune ou l'autre des positions S ou S'. Il 
résulte d'ailleurs de l'uniformité du mouvement et de la 
symétrie du champ, que la variation de 4> est périodique, 
et nous avons admis qu'elle suivait la loi sinusoïdale : 

4> == 4)^ sin iot (iù=-7^ = 2^F j . 

Dans ces conditions, la spire est le siège d'une force * 
électromotrice : 

_ rf4> 
df 

décalée de i/4 de période par rapport au flux (S 9). Elle 
est donc nulle en S, et maxima en S'. 

Il est évident que les conditions restent les mêmes 
dans le cas où, la spire étant fixe, c'est le champ qui 
tourne. 

Si, au lieu d'une spire, on considère une bobine de 
72 spires placées dans des conditions identiques par rap- 
port au flux, la force électromotrice induite sera égale 
à ne. Enfin, dans le cas général, l'induit de l'alternateur 
sera constitué par un nombre N de bobines égal au 
nombre des pôles inducteurs et également espacées de 
manière à se trouver, au même instant, dans la même 
position relativement au flux. Si l'on réunit en tension 
les extrémités de ces^ bobines, la force électromotrice 
totale aux bornes de l'induit sera nNe. On peut encore 
constituer Tinduit par un certain nombre de groupes com- 
prenant chacun /i' bobines reliées en parallèle, ces groupes 
étant eux-mêmes reliés en tension ; la force électromo- 
trice de l'alternateur ne sera plus dès lors que n —j e 

mais il pourra débiter, à échauffement égal, une intensité 
n^ fois plus grande que dans le premier cas. 
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Fréquence, — Dans chaque bobine induite , la 
période de la force électromotrice est limitée entre deux 
passages consécutifs devant un pôle de même nom, nord 
par exemple. La fréquence est donc égale au nombre de 
pôles nord passant par seconde devant une quelconque 
des bobines de Tinduit ; s'il y a X bobines inductrices, 

soit — pôles nord, chaque tour de l'inducteur, ou de 

•Finduit, correspondra à — périodes, d'où il résulte que 

la fréquence sera égale à , û étant le nombre de 

tours par seconde de la partie tournante. 

Transformation du travail mécanique en éner- 
gie électrique. — 8i. Cette transformation est réalisée 
dans les alternateurs conformément à la loi de Lenz et de 
Maxwell : 

c( Lorsqu'une variation de flux induit un courant dans 
(( un circuit^ le sens de ce courant est tel qu'il s'oppose à 
<c la variation, » 

Dans le cas actuel, la variation ayant son origine dans 
le déplacement relatif du circuit par rapport au champ, 
c'est à ce déplacement que s'opposera l'action du cou- 
rant induit, dont le travail sera constamment égal et de 
sens contraire au travail mécanique développé par le 
moteur. 

L'expression du travail élémentaire correspondant à 
une variation û?<Î> du flux dans un circuit siège d'une 
intensité i est 



soit, comme : 



d ^ = — id^ 

d<P = — edt^ 
d'5'= eidty 
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d'où : 

^ = feidt. 

Ayant tracé (fig. 34) les sinusoïdes relatives à e et à i, 




Fig. 34. 

on en déduit, par multiplication des ordonnées, la puis- 
sance ei, . ■ ■' 

On remarquera que s'il existe un décalage entre les 
facteurs e^ /, la puissance sera négative pendant les durées 6 
au cours desquelles les ordonnées des deux courbes sont 
de signes contraires. Les aires correspondantes, figurées 
Avec des hachures, représentent du travail restitué par 
l'alternateur au moteur, par suite d'une transformation 
inverse d'énergie électrique en travail. Le travail total T, 
fourni effectivement par le moteur au cours d'une 
période, est donc la différence entre l'aire totale limitée 
par la courbe ei et l'axe des temps, et les aires décrites 
pendant les durées 0. La self-induction joue dans ce cas 
un rôle tout h fait analogue à celui de l'inertie d'un volant 
qui absorbe du travail pendant les périodes de vitesse wi 
croissante, et le restitue lorsque la vitesse décroît. 

Tant que le circuit induit reste ouvert, le facteur i se 
réduisant a o, le travail mécanique est nul' quel que 
soit d'ailleurs le taux d'excitation des inducteurs, abs- 
traction faite des diverses pertes d'énergie résultant 
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d'actions parasites (frottements, courarilsdcFoucault, etc.) . 
Lorsque Talternateur débite, le travail absorbé croît — 
toutes choses égales d'ailleurs — proportionnellement à 
la demande de courant. Mais l'épure montre que le tr»* 
vaîl négatif augmente, pour une intensité donnée, avec 
le décalage du courant par rapport à la force électromo- 

trice ; pour ^ = — ,les aires négatives et positives sont 

respectivement égales, et le travail est nul comme si l'al- 
ternateur fonctionnait à circuit ouvert, îi cela près que 
les pertes sont accrues de la chaleur dégagée par effet 
Joule dans l'induit. Nous retrouvons ainsi le fait géné- 
ral, déjà signalé précédemment, qu'un courant décalé 
de 90° ne produit ni n'absorbe de travail. 

Détermination du ûux inducteur effectif. Réac- 
tion d^induit. — 82. A circuit ouvert, le flux inducteur 
est déterminé uniquement par les ampères-tours de l'in- 
ducteur et la réluctance du circuit magnétique. Pour un 
alternateur donné, tournant a une vitesse donnée, vitesse 
qui d'ailleurs est une des constantes de la constriiction, 
la force électromotrice h circuit ouvert est donc fonction 
seulement de l'intensité d'excitation, et cette fonction 
constitue une des caractéristiques de l'alternateur. 

Mais dès que l'induit est le siège d'un courant, les 
ampères-tours correspondant donnent naissance à un flux 
dit flux de réaction , qui se compose géométriquement 
avec le flux émanant de l'inducteur. 11 en résulte que 
le flux effectif (^' 82) qui donne naissance à la force 
électromotrice e, dépendra à la fois des ampères-tours 
de rinducteuj- et de ceux de l'induit ; nous verrons qu'il 
varie, en outre, à intensité égale, avec le calage du courant. 

Au point de vue de la génération de la force électro- 
motrice induite dans l'alternateur, et abstraction faite de 
toute variation de réluctance du circuit magnétique en 
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fonction de la position relative des pôles inducteurs et 
induits (voir ci-après, Jj 89 et 90), on peut admettre 
que tout se passe comme si, les bobines de l'inducteur 
étant maintenues immobiles en regard de celles de Tin- 
duit, on substituait au courant continu d'excitation un 
courant alternatif de même période que celle de la 
force électromotrice qu'il s'agit d'obtenir. 

Car un pareil courant aura pour effet de créer devant 
chaque bobine des pôles alternativement nord et sud, se 
succédant à des intervalles de temps égaux a ceux qui, 
dans les conditions réelles, séparent les passages de deux 
bobines inductrices consécutives devant la bobine induite 

considérée. La variation de flux par unité de temps, --7-, 

sera donc la même dans les deux cas ; d'autre part, nous 
avons vu que la production proprement dite de la force 
électromotrice à circuit ouvert ne correspondait à aucune 
dépense de travail mécanique. Nous serons donc amenés 
à attribuer à des ampères-tours alternatifs dans un circuit 
inducteur fixe, l'origine du flux dont chaque bobine de 
l'induit est, à circuit ouvert, le siège. 

Une fois le circuit fermé sur une résistance extérieure, 
le courant débité par l'alternateur donnera naissance à 
un flux de réaction de même période que le flux induc- 
teur, et le flux effectif sera fonction des deux précédents. 

En réalité, la question est complexe. Par suite de déri- 
vations des flux dans le milieu ambiant, la totalité de 
leurs lignes de force respectives ne se ferment pas dans le 
même circuit magnétique ; de telle sorte que la règle de 
compositions des flux indiquée paragraphe 32 ne s'applique 
pas, dans le cas actuel, aux flux 4>j et 4>i respectivement 
proportionnels aux ampères-tours inducteurs et aux am- 
pères-tours induits, mais à deux flux <I>'j et ^', différents 
des premiers de quantités ô<I>j et S^j variables avec l'im- 
portance des fuites ou dérivations magnétiques, impor- 
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tance qui varie elle-même avec les conditions de débit 
(intensité et calage du courant). 

En outre, la réluctance du circuit magnétique varie 
également avec ces conditions, ainsi que nous le verrons 
par la suite. 

Il résulte de cet ensemble de circonstances, que les 
flux <I>'j et ^'j suivent en réalité des lois plus complexes 
que celle des intensités correspondantes. 

Toutefois, si Ton se propose de déterminer l'allure géné- 
A raie des phénomènes sans préten- 
dre à l'exactitude numériquement 
rigoureuse des résultats, on pourra 
admettre comme approximation 
suffisante l'hypothèse en vertu de 
laquelle une spire quelconque de 
l'induit sera considérée comme li- 
mitant un flux ^ proportionnel à la 
somme géométrique des ampères- 
tours inducteurs et induits. 

83. Soient dans cette Hypothèse 
OAet AB (fig. 35) les vecteurs rela- 
tifs aux flux ^0 et ^^ respectivement 
proportionnels aux intensités du courant d'excitation et du 
courant induit débité par l'alternateur. Le vecteur OB 
représentera, en grandeur et en phase, le flux effectif à 
travers une spire quelconque de l'induit. 

Les longueurs OA et AB étant égales aux valeurs eflicaces 
des flux 4>o et ^„ la longueur OB mesurera la valeur 
efficace du flux effectif. Il en résulte que la force électro- 
motrice induite aura pour vecteur une droite de lon- 
gueur 0/> =r w X OB(i), perpendiculaire à OB dan;5 le 
sens des angles de retard. . .» 




i) Rappelons en effet que l'on a : 

^ =r «i>iiidx sin (ji)/ 
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Le courant débité par l'alternateur coïncidant en phase 
avec le flux ^r> son vecteur aura par suite la direc- 
tion AB. Le décalage du courant par rapport à la force 
électromotrice de l'alternateur sera donc mesuré par 
l'angle o des vecteurs AB et O^. 

84. On voit de suite que si, pour un décalage ç constant^ 
l'intensité du courant débité par l'alternateur augmente, 
il faudra, pour maintenir constante la force électromo- 
trice aux bornes, faire varier, dans le même sens, l'inten- 
sité du courant d'excitation, de telle sorte qu'a chaque 
valeur F > 1 déterminant un flux de réaction proportion- 
nel <I>'r > ^p, corresponde une valeur ^'^ du flux induc- 
teur telle que la diflerence géométrique entre ^'^ et ^'^y 
conserve la valeur constante 4> (tig. 36). 

En laissant l'excitation constante, la chuté de tension 
A' 




Fig. 36. 




correspondant à un accroissement Aa du courant débité 
sur la ligne (toujours dans les mêmes conditions de 
calage), serait proportionnelle à la longueur BB' (fig. 37) : 



d'où 




'=- dt = 


OJ*„,ax 


cos 


soit 










et : 


Chevkiek. 


eraax = — 
t'en =i W *elT 

Courant» alternatifs. 


t^i*max 


OB 
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le nouveau triangle OA'B' étant obtenu en déplaçant 
parallèlement à elle-même la droite Ba jusqu'à ce que 
son extrémité a se trouve sur Tare de cercle décrit du 
point O avec OA = ^^ pour rayon. 

Le même fait se produit dans le fonctionnement à inten- 
sité variable des dynamos a courant continu. Mais, dans 
le cas actuel, un autre facteur important intervient, indé- 
pendamment de la valeur absolue de l'intensité, pour 
accroître Teffet de la réaction d'induit : c'est le décalage cp 
du courant. 
' 85. Si, pour une intensité I et par suite un flux de réac*- 




tion ^r= AB, constants, on donne à l'angle de décalage 
la valeur 'y> '^, on voit que le flux inducteur devra 
prendre, pour maintenir <I> constant, la valeur OA' = <ï>'„ 
plus grande que la précédente de la longueur ah! 
(fig. 38). La chute de la tension qui résulterait de l'ac- 
croissement de décalage "J — ç, le flux ^^ restant le 
même, serait proportionnelle à la longueur B/y (fig. 89) 
obtenue en attribuant au vecteur AB son nouveau calage 
A'i, l'extrémité A restant sur la circonférence décrite du 
point comme centre avec OA = ^^ pour rayon. 
D'une manière générale, on a (fig. 35j : 

0^2 = $2 _|_ 0^2 _ 2$ X <I>r COS 13 

î^ = T + ? 
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d'où : 

^^2 = $2 _|_ $^2 + 2<I> X ^r Sin îp. 

La réaction d'induit est minima pour o = o, valeur 
pour laquelle : . 

a>„2 = <^« + <^,* 
soit, pour le flux effectif : 

^^ = ^0* — <^r'. 
Elle est mftxima pour o = 90® : on a alors : 

soit : 

<^ = *, — ^r 

Dans le premier cas, le flux de réaction est à 90® du flux 
effectif; dans le second, il est à 180* du flux inducteur, 
c'est-à-dire en opposition directe avec celui-ci, et s'en 
retranche par suite arithmétiquement. 

Pour donner une idée de l'ordre de grandeur de ces 
actions (i), prenons le cas d'un alternateur tel que son flux 
de réaction soit égal à la moitié du flux inducteur : 

(h — _JL 

2 

Pour un décalage nul, on a : 

cï>2 3= (D^^ _ ^,2 _ ^^2 ^, _ ±)j 



d'où : 

4) = ^, 



v/^ 



' 2 



(i) Nous avons exagéré leur importance dans le tracé des diagrammes, 
afin de rendre ceux-ci plus clairs. 
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or, a circuit ouvert, on aurait : 

•& = *„ 

F/a réaction d'induit due à un courant sans décalage 
occasionne donc dans ce cas une baisse de flux effectif, et 
par suite de force électromotrice, égale à : 

\/3 



% (i ~j = o,i34<r>. 



soit environ de i3 p. loo. 

Pour un décalage de — , on aura : 

cl> = 0^ — <^r = cl>„ ^i — 1^ = ^ CD,, 

soit une chute de tension de 5o p. loo. 

Force électromotrice à circuit ouvert ; chute 
de tension dans ^induit ; résistance apparente. — 
86. Les considérations précédentes nous conduisent à 
considérer que le circuit induit n'est en réalité le siège 
que d'une seule force électromotrice,' engendrée par les- 
variations du flux effectif ^. C'est cette force électromo- 
trice : 

(It 

[n désignant le nombre total des spires de l'induit) qui 
est disponible aux bornes de l'alternateur, déduction 
laite de la perte de charge olimique seule ; c'est donc la 
force électromotrice de V alternateur y ou force électrotno^ 
trice génératrice proprement dite. 

En effet, à chaque état de régime défini par Tinten- 
site du courant d'excitation d'une part, et d'autre part 
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par l'intensité et le calage du courant induit, corres- 
pond une valeur, du flux <ï> bien déterminée h chaque 
instant par la valeur au même instant de l'induc- 
tion spécifique cB du fer. Ce flux est le seul existant 
dans le circuit magnétique limité par le bobinage in- 
duit : d'où la production d'une seule force électromo- 
trice. 

Maïs on peut, théoriquement, prendre la question à un 
autre point de vue, etcon- ^ 

sidérer que le circuit in- 
duit est à chaque instant 
le siège de deux forces 
électromotrices, l'une gé- 
nératrice et l'autre de 
réaction, dont la difle- 
rence géométrique consti- 
tue la force électromotrice 
effective de l'alternateur : 
force électromotrice qui ^ 
sera dès lors celle que 
nous venons de définir 
par la notion du flux efl*ec- 
tif. 

Reprenons (fig. 4o), le triangle OAB des flux; menons 
du point 0, et dans les sens indiqués correspondant à 
des retards de phase, Oa perpendiculaire à OA et égale 
à (o<I>o et ah perpendiculaire k AB et égale à w^^- I^^ P^'^' 
mier vecteur sera celui de la force électromotrice e^, que 
produirait le même flux inducteur 0^ dans le circuit 
inAml ouvert'y le second celui de la force électromotrice de 
self e, engendrée dans le même circuit par le courant I 
qui le traverse. 

La ligne 0Z> fermant le triangle Oah représente en gran- 
deur et en phase la force électromotrice effective e pré- 
cédemment définie : car, de la similitude des triangles 




Fig. 40. 
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Oahy OAB résulte que Ob = a)<I>, et que cette droite est 
perpendiculaire au côté homologue OB. 

Il s'ensuit que l'on peut considérer que la force élec- 
tromotrice totale E de V alternateur est la force électromo^ 
triceeffectis^edans un circuit oîi agissent ^ comme génératrice y 
la force éleçtromotrice à circuit ouvert E^,^ correspondant au 
taux actuel de l'excitation^ ety comme réaction^ la force 
électromotrice de self E^ correspondant à l'intensité du 
courant et au coefp^cient de self de l'induite 

87. On voit que cette manière d'envisager les choses 
revient à admettre l'existence individuelle des deux 
flux ^0 et ^r> alors qu'en réalité le circuit magné- 
tique est le siège du seul flux <^, différence géométrique 
des deux premiers. Cette méthode suit donc de moins 
près, pour aboutir d'ailleurs au même résultat, les condi- 
tions réelles du fonctionnement. De plus, l'introduction 
d'une force électromotrice de self dans le circuit induit 
est de nature à créer une confusion, si l'on vient à 
perdre de vue que cette notion, ainsi d'ailleurs que celle 
de force électromotrice à circuit ouvert dans le cas d'un 
circuit effectivement fermé, est purement abstraite. 

Par contre, la dernière méthode présente des avantages 
au point de vue de l'étude théorique et du calcul. A la 
notion complexe de flux dont les valeurs numériques, 
fonctions de la nature et des dimensions du circuit magné- 
tique, ne se prêtent pas pratiquement à une mesure 
directe, elle substitue celle, plus simple, de deux forces 
électromotrices, ou comme nous allons le voir, celle 
d'une force électromotrice et d'une résistance apparente, 
susceptibles l'une et l'autre d'une détermination expéri-* 
mentale. 

Force éleçtromotrice aux bornes de l'alterna- 
teur; résistance apparente, — 88. Dans le cas où 
l'on prend comme force éleçtromotrice génératrice la 
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force électromotrice réellement induite E, la perte de 
charge dans Tinduit est purement ohmique, et la diffé- 
rence de potentiel V utilisable aux bornes de Talternateur 
est la différence géométrique entre E et RI. La résistance 
apparente de Tinduit se réduit alors k sa résistance 
ohmique R. 

Si, conformément h la seconde méthode, on prend pour 
force électromotrice génératrice la force électromotrice 
Eq à circuit ouvert, il faudra, pour en déduire la diffé- 
rence de potentiel aux bornes, tenir compte de la force 
électromotrîce de self E,, en même temps que de la perte 
de charge ohmique. On est dès lors conduit h exprimer 
la chute de potentiel dans Tinduit par le produit ; 

/ • 

I t/R^ _|_ 0)^.^ 

de l'intensité par l'impédance du circuit induit. 

La considération d'impédance de l'induit est donc 
subordonnée à cette dernière manière de vgir. 

Détermination^ de la résistance apparente. 
Caractéristiques» — 89. Des deux facteurs R et L 
qui entrent dans l'expression de la résistance apparente, 
le premier peut être mesuré directement avec la plus 
grande facilité. Il n'en est pas de même pour le coefficient 
de self L, dont la valeur est variable avec l'état magné* 
tique du fer, et avec la position relative des circuits 
inducteur et induit, position d'où dépend la longueur de 
l'entrefer, et par suite, la réluctance du circuit magné- 
tique. Si, par exemple, on mesure le coefficient de self^ 
d'abord lorsque les axes polaires sont en coïncidence 
(fig. 4i)j puis (fig. 4^), dans la position pour laquelle les 
axes des inducteurs tombent à égale distance des axes de 
deux bobines induites consécutives, il est évident que la 
valeur trouvée sera plus grande dans le premier cas que dans 
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le second : Técurt numérique étant d'autant plus grand' 
que les saillies polaires sont plus accentuées. En adop- 



\ / 

\ / 

\ ./ 

tant pour valeur de L une moyenne déduite d'une série 
d'observations relatives au positions extrêmes ci-dessus, 




Fig. 4*^. 

et à un nombre quelconque de positions intermédiaires, 
l'approximation obtenue pourrait^, dans bien des cas, 
être insuffisante et conduire à des résultats erronés. C'est 
qu'en effet cette question de réluctance variable du cir- 
cuit magnétique intervient lorsque varie le décalage, et 
voici comment : 

90. Considérons un alternateur débitant sur un 
circuit constitué par une résistance purement ohmique, 
et très grande comparativement à la résistance apparente 
de son induit. Le courant se trouve alors, d'après la 
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première hypothèse, en phase avec la force électromotrice 
effective E, laquelle, en vertu de la seconde hypothèse, 
peut être considérée comme se confondant pratiquement 
avec la force électromotrice a circuit ouvert E.^. Le flux de 
réaction coïncidant alors en phase avec Eo, son maximum 
se produira à Tinstant où l'inducteur occupe la position 
de la figure 42, c'est-à-dire à l'instant où la réluctance 
est maxima, tandis qu'au moment où elle devient minima 
(fig. 40> ^^ ^^"^ ^^'^^ *^"^- ï^ ^s* évident qu'il se trouve 
ainsi dans les plus mauvaises conditions possibles pour 
opposer son action à celle du flux inducteur, dont le 
maximum, quelles que soient d'ailleurs les conditions 
de circuit extérieur, a toujours lieu dans la position de 
la figure ^i. 

Supposons maintenant que l'alternateur débite sur 
une résistance inductive, numériquement égale à la pré- 
cédente, la perte de charge ohmique étant dans ce cas 
négligeable devant la self. Le courant se trouve alors 
décalé h 90° en arrière de la position précédente, et il 
en résulte que le flux de réaction sera maximum à Tins- 
tant où la réluctance est minima. Son action antagoniste 
sera donc accrue de ce fait, indépendamment de la cause 
spéciale définie d'autre part (§ 84). 

91. Car il faut bien voir que ces derniers faits sont 
d'une nature tout à fait différente de ceux signalés aux 
paragraphes ci-dessus. L'accroissement de réaction 
d'induit en fonction du décalage, tel que le met en évi- 
dence le diagramme (fig. 38), est indépendant de toute 
variation de réluctîmce : c'est en effet en supposant cette 
dernière constante que nous avons pu admettre la propor- 
tionnalité entre les flux et les ampères-tours correspon- 
dants. 

Dans le cas présent, nous ne considérons par contre que 
la variation de flux corrélative d'une variation de réluc- 
tance, abstraction faite de tout autre ordre de phénomène; 
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c'est la grandeur numérique du flux qui change, tandis 
que, dans le premier cas, c'était son orientation. Il y a là 
deux actions difierentes, dont les effets s'ajoutent; de telle 
sorte que le diagramme de la figure 38 doit, poiir en 
tenir compte, être modifié comme suit : le vecteur AB, 
figurant le flux de réaction, doit, en tournant de 

Tangle A'^, s'accroître de 
la longueur A' A" (fig. 43) 
représentant sa variation 
de grandeur numérique 
corrélative de la variation 
de réluctance, d'où il 
résulte que le taux d^exci- 
tatlon nécessaire pour 
maintenir constante la for- 
ce électromotrice aux bor- 
nes de Talternateur sera 
en réalité proportionnel a OA^', au lieu de OA'. On peut 
enfin mentionner ce fait que la variation numérique du 
Hux de réaction, fonction de la réluctance, est essentielle- 
ment subordonnée aux formes de la machine, tandis que sa 
variation angulaire, fonction seulement du décalage, est 
la même, quel que soit le type de machine, pour des con-» 
ditions identiques du circuit extérieur. 

Méthode expérimentale directe, — 92. La résis- 
tance apparente d'un circuit étant, par définition, le rapport 
de la force électromotrice génératrice agissant dans le 
circuit, à l'intensité dont il est siège : 

on pourra, en fermant l'induit sur lui-même en court- 
circuit à travers un ampèremètre, déterminer les valeurs 
de la résistance apparente correspondant à une série de 
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valeurs de l'intensité en court-circuit, à condition de 
connaître, pour chacune de ces intensités, la force élec- 
tromotrice qui lui donné naissance. 

Or, la notion d'impédance faisant entrer en ligne de 
compte la force électromotrice de self-induction de l'in- 
duit, la force électromotrice génératrice sera par suite la 
force électromotrice à circuit ouvert Ej,, dont la valeur 
numérique peut être déduite, pour chaque valeur de 
l'intensité en court-circuity de l'intensité d'excitation 
correspondante. Il suffit de tracer expérimentalement la 
courbe : 



E„ 



f (/) 



de la force électromotrice à circuit ouvert en fonction de 
l'intensité d'excitation y, pour la vitesse angulaire cor- 
respondant à la fréquence qui est une des constantes du 
régime. 

Ayant d'autre part tracé la courbe : 



I. 



FC/') 



de l'intensité en court-circuit en fonction de la même 




Fig. 44. 



Vj 

variable /, le rapport y^ de deux ordonnées définies 

par la même abscisse y, donnera la valeur correspondante 
de la résistance apparente (fig. 44)- On obtient ainsi la 
courbe figurative de la fonction cR pour les divers états de 
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magnétisation du fer, définis par les valeurs corrélatives 
de Texcitation. 

93. Il est il remarquer que si la détermination de la 
caractéristique à circuit ouvert E^, = f (j) nécessite la 
constance absolue de la vitesse pendant toute la durée 
de l'expérience, il n'en est pas ainsi, en général, pour le 
tracé de la caractéristique en court-circuit I^ = F (/). 
Cette dernière fonction est, en effet, dans de très larges 
limites, indépendante des conditions de vitesse. Ceci 
résulte de ce fait que, dans presque tous les alternateurs, 
la résistance ohmique de l'induit est pratiquement négli- 
geable devant sa self. On peut donc écrire : 

\,= \ au lieu de T , = , ^'' • 

Mals : 

Eo = tù^^ 

d'où : 

I =— ^ 
L 

On voit donc que la notion de vitesse, laquelle inter- 
vient par le facteur 10 = 2 7: F, se trouve éliminée de ce 
fait que la force électromotrice et la résistance apparente 
suivent l'une et l'autre la même loi de proportionnalité 
en fonction de ce facteur. Nous avons eu souvent l'occa- 
sion de constater, avec des alternateurs Ganz, que si l'on 
diminue progressivement la vitesse du moteur jusqu'à 
son arrêt complet, le débit en court-circuit correspon- 
dant à une intensité constante de l'excitation tombe 
presque instantanément à o pendant les dernières se- 
condes de la marche correspondant à une vitesse très 
faible, sans avoir varié pendant la majeure partie de lu 
période décroissante. 
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Cette condition est évidemment très favorable, car elle 
dispense d'avoir à établir et à maintenir, lors de Tessai 
en court-circuit, la machine dans des conditions de vitesse 
identiques à celles qui se trouvaient réalisées lors de 
Tessai à circuit ouvert. 

94. Cette méthode, due à M. Behn-Eschenburg, pré- 
sente sur la mesure séparée des coefficients R et L les 
importants avantages d'être réalisable avec les appareils 
de mesure que comporte le fonctionnement ordinaire de 
Tusine ; de donner des résultats indépendants de toute 
hypothèse sur la forme de la courbe relative à Talterna- 
teur considéré, tandis que la relation : 

admet l'hypothèse sinusoïdale ; et, enfin, de tenir compte 
de l'état magnétique du fer, variable avec son degré 
d'aimantation puisqu'elle détermine cft en fonction des 
ampères d'excitation. 

Mais les considérations développées précédemment 
montrent que les résultats ainsi obtenus ne sauraient en 
toute rigueur s'appliquer à des conditions de décalage 
différentes de celles qui se trouvaient réalisées lors de 
la marche en court-circuit. Le décalage était alors très 
voisin de 90°, car la résistance ohmique du circuit fermé 
constitué entièrement par l'induit, est sensiblement né- 
gligeable devant sa réactance, et nous savons que dans ce 
cas, la valeur numérique du flux de réaction se trouve 
être maxima pour un débit donné. Il en résulte que la 
courbe obtenue représente une limite supérieure des 
valeurs de cil. 

Entre ces valeurs et celles qui correspondraient aux 
conditions de marche sur un circuit extérieur sans self, 
l'écart peut varier notablement d'un type d'alternateur 
à un autre. La méthode ci-dessus ne sera rigoureusement 
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applicable qae dans les cas où Ton pourra considérer cet 
écart comme pratiquement négligeable. 

Nous allons pour Tinstant admettre que cette deruière 
condition se trouve réalisée, afin de montrer comment 
la connaissance des courbes ci-dessous permet^ dans cette 
hypothèse, de résoudre divers problèmes concernant le 
fonctionnement des alternateurs. 

95. 1. — V alternateur étant en marche normale sur 
le réseau, 

' Déterminer^ pour les conditions de fonctionnement 
actuel : 

1° La valeur numérique de la force électromotrice E^, 

considérée comme existant 
A 

/j réellement. 

/ / L'ampèremètre d'excita- 

y/ / tlon donne la valeur j : il 

^/ / **^ suffit de -chercher la valeur 

/ / correspondante de E^, sur la 

y/ / courbe caractéristique du 

• rv X V / ^ fonctionnement à circuit ou- 

^•->. vert. 

pj ,5 1^ La chute de potentiel 

dans l'induit. 
Ou trouve sur la courbe des résistances apparentes la 
-valeur cR qui correspond à j ; l'ampèremètre de la ma- 
chine donne d'autre part l'intensité débitée I : on en 
déduit : 

e = m.. 

3° Le facteur de puissance (cos cp) du régime consi- 
déré, et par suite le décalage cp du courant par rapport 
à la force électromotrice aux bornes du réseau de distri- 
bution. 

Cette force électromotrice V est la différence géomé- 
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trique entre la force électromotrice E^ et la chute de 
potentiel e dans l'induit ; elle sera donc figurée par le 
côté OB du triangle ayant pour autres côtés OA = E^, et 
AB = e. Comme d'ailleurs la résistance ohmique de 
l'induit peut être considérée comme négligeable devant 
sa réactance, le vecteur figuratif du courant sera dirigé 
suivant BJ7, perpendiculaire sur AB, et l'angle '^ sera 
l'angle des deux directions Bo: et OB. Or, on a (fig. 45) : 

OÂ* = ÔB' 4- ÂB' — 2OB X AB cos ABO 

soit : 

E,2 = V* + e^ — 2Ve cos (^ + cpV 

E^2 ==, V2 _|. g2 _^ ^y^ gjj^ ,^ 

On connaît E^, en fonction de l'excitation ; V, par le 
voltmètre de la machine; e, par I, indiquée à l'ampère- 
mètre, et par cR correspondant à l'intensité d'excitation ; 
on en déduit cp. 

On obtiendra graphiquement cet angle, ayant construit 
le triangle des trois forces électromotrices ci-dessus, en 
menant Bx perpendiculaire à AB (fig. 45). 

96. II. — Tracer la caractéristique : 

de V alternateur suppose fonctionnant sur un circuit donné 
par les constantes r et l 
On a : 

(ùl 

tg'f = — 

et, comme valeur de l'intensité dans le circuit : 



1 = 



y/ r' 4- w''/=' 
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Posons : 

Z = Impédance du circuit = v /' + to^^^ 

d'où : 

d'où, comme valeur de la perte de charge dans Tinduit : 

V 



Ceci posé, on a 



E/ = V^ + e* + aVe sin es 



d'c 



Eo'^ 



(ir) + ^ [y) "'^ '^ 



1 + 



équation dans laquelle tous les facteurs du second membre 
sont déterminées en fonction des données du problème 
et de la variable y. 

Pour un décalage nul on aurait : 

F -* 



© 



et pour un décalage de 90" 



F 2 p 2 



/éil\-^ ' èR / 'S. Y 
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v = 



!+■ 



Z 



Solii tion grapli iq ue . 

Pour chaque valeur de y, on connaît E^ et cR. Traçons 
un cercle de rayon E^ 
(fig. 46) et menons la 
droite Ox figurant la di- 
rection de rintensité I, 
prise pour origine ; me- 
nons OA faisant avec Ox 
l'angle cp : ce sera la direc- 
tion de V, et AP, perpen- 
diculaire à Ox, qui sera 
la direction de e, en ad- 
mettant que l'angle de 
réactance de l'induit soit 




Fig. 46. 



égal à — ,ce qui est sensiblement réalisé dans la pratique. 



Prenons 



AP=-^E. 



joignons OP, et du point M abaissons MQ perpendicu- 
laire à Ox : la valeur de V cherchée est OQ. 
On a en effet : 



d'où 



Comme d'ailleurs : 



Chevrier. Gourants alternatifs. 



MQ OQ 




OQ 


AP ~ OA 




E. 


MQ 


OQ 




Z ^» 


Eo 








rs : 

31 


e 




Z ~ 


V 
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on déduit de la relation précédente : 
MQ OQ 



ce qui montre que les longueurs MQ et OQ représentent, 
à l'échelle choisie pour OM vecteur de E^, respective- 
ment les forces électromotrices e et V. On peut donc ainsi 
tracer par points la courbe de V en fonction de y. 

97. Déterminer les valeurs de l'excitation nécessaire 
pour maintenir V constanty lorsque I s>arie avec la con- 
dition cos © = constante. 

Nous résoudrons la question inverse consistant a dé- 
terminer I en fonction de 
y ; la courbe ainsi tracée per- 
mettra, réciproquement, 
de trouver y en fonction 
del. 

Pour chaque valeur de y , 
on connaît E^, et cR ; on tra- 
cera Ox, direction de l'in- 
tensité prise pour origine 
(fig. 47) ; OA définie en 
direction par Tangle 'f donné, et de longueur égale a V ; 
on élèvera AB perpendiculaire à Ox, et du point O comme 
centre avec OB = E^ pour rayon, on décrira un arc de 
cercle jusqu'à la rencontre en B avec AB. On détermine 
ainsi e, d'où l'on déduit la valeur de I : 




I 



e 

oR. 



98. Déterminer les valeurs de V excitation nécessaire 
pour maintenir V constant y cos cp variant pour une valeur 
constante de I. 

Nous traiterons compe précédemment la question 
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inverse : on se donne I et V, et on demande de déter- 
miner cos îp en fonction de y. 

On connaît les trois côtés du triangle : soit OA = V, 
OB = E^j, déduite de la valeur de y, et BA == e en fonc- 
tion de j et de I. On obtiendra (fig. 47) l'angle cp en 
menant, du point O, Ox perpendiculaire à BA, cette 
droite étant ainsi, la direction de l'intensité. 

99. En résumé, on voit que, lorsqu'on pourra considérer 
la réluctance du circuit magnétique comme sensiblement 
indépendante des conditions de décalage, les caractéris- 
tiques de Behn-Eschenburg pourront fournir des résul- 
tats intéressants, soit qu'on les applique aux conditions 
actuelles de marche, soit qu'on s'en serve pour prévoir 
a priori les conditions de fonctionnement sur un réseau 
donné. 

100. On peut encore déduire la réactance de l'induit 
de la méthode suivante. L'alternateur étant maintenu 
dans des conditions d'excitation et de vitesse constantes, 
on le fait débiter sur des résistances ohmiques décrois- 
santes. Du fait de la réaction d'induit, la force électromo- 
trice aux bornes V décroîtra depuis la valeur E,, corres- 
pondant à une intensité nulle (circuit ouvert), jusqu'à la 
valeur o atteinte lorsque la résistance extérieure se 
réduit au court-circuit. Si donc oh porte en abscisses les 
valeurs de l'intensité successivement croissantes de o 
à Iq, et en ordonnées celles correspondantes de la force 
électromotrice aux bornes V, on obtiendra (fig. 48), la 
courbe figurative de la fonction : 

pour les conditions données d'excitation et de vitesse. 

Considérons l'ordonnée Vp d'un point quelconque P 
de cette courbe. La résistance ohmique de l'induit ayant 
été préalablement déterminée par mesure directe, pro- 



Digitized by 



Google 



lOO CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D'UN ALTERNATEUR 

longeons cette ordonnée de la longueur PQ égale a RIp : 
la valeur numérique de la force électromotrice effective 
de Talternateur correspondanJ: à l'intensité Ip sera mesurée 



\ ^p 



lo 



Fig. 48. 



par la longueur pQ, somme de la force électromotrice 
Vp aux bornes, et de la perte de charge ohmique RIp 
dans l'induit ; ces deux forces électromotrices coïncidant 
en phase, puisque le circuit siège de l'intensité Ip ne 
comporte pas de self. Décrivant ensuite du point p un 
arc de cercle avec E,, pour rayon, et menant par le point Q 
une perpendiculaire à /;Q jusqu'à la rencontre en R avec 
cet arc, la longueur QR mesurera la force électromotrice 
de self toLIp dans l'induit, d'où l'on déduira : 



^L = 



QR 
I. 



loi. Cette courbe fournit tout d'abord des renseigne- 
ments intéressants sur l'importance de la réaction d'in- 
duit dans les conditions de marche les plus favorables, 
correspondant au wattage total du courant par rapport à 
la force électromotrice aux bornes. On peut les complé- 
ter en substituant aux résistances ohmiques, dans une 
seconde série d'expériences, des bobines de self. 

Au point de vue de la détermination des facteurs o>L, 
on remarquera que le décalage du courant par rapport à 
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la force électromotrice constante E^ varie d'un point à 
l'autre de la courbe. L'impédance du circuit total consti- 
tué par rinduît et la résistance extérieure R a pour 
valeur : 

^ = V/(R + rf + iù'U, 
soit, en négligeant la résistance ohmique de l'induit : 

D'autre part, on a : 

toL 

tg 'f = 



R 

Dans ces expressions, le facteur coL varie relativement 
peu, tandis que R est susceptible de varier entre l'oo 
et o. On voit donc que l'angle cp, très faible pour une 
résistance extérieure R très grande relativement à toL, 
augmente au fur et k mesure que R diminue, pour 

atteindre des valeurs voisines de — lorsque la résistance 

extérieure se réduit presque au court-circuit. 

Dans ces conditions, l'effet des variations de réluctancc 
du circuit magnétique en fonction du décalage sera mis 
en évidence par la comparaison des valeurs Lp, Lp,, Lp, 
relatives à différents points P, P', P'' de la courbe. 

1 02. Cette méthode présente donc sur la première 
l'avantage de faire entrer en ligne de compte l'influence 
des variations du circuit magnétique. Par contre, son 
application exige l'emploi 'd'un rhéostat fractionné extrê- 
mement volumineux pour les grandes puissances. Il est 
vrai que ce rhéostat fait partie intégrante du matériel 
des usiixes où l'on pratique le couplage en parallèle des 
alternateurs d'après la méthode Ganz. 

Variations du courant d^ excitation, — io3. Nous 
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avons jusqu'à présent admis la constance parfaite du 
courant d'excitation. En réalité, il n'en est pas tout à 
fait ainsi. Abstraction faite des légères ondulations résul- 
tant de la génération même du courant continu, l'action 
périodique du flux engendré par les ampères-tours de 
l'induit se fait sentir sur le circuit inducteur, donnant 
naissance à une force électromotrice alternative qui 
superpose son action à celle de la force électromotrice 
continue génératrice. 

Cette force électromotrice est de fréquence double de 
celle du courant alternatif qui produit le flux. En effet, 
les variations de ce dernier dans une spire de l'inducteur 
sont régies non seulement par celles du courant induit — 
ainsi que cela a lieu dans les spires de l'induit, — mais 
encore par le déplacement de la spire considérée dans le 
champ alternatif. Or, lorsque la spire se trouve à égale 
distance de deux bobines induites consécutives, le flux 
qui la traverse est nul, quelle que soit d'ailleurs à cet 
instant la valeur numérique du flux de réaction ; il le 
sera de nouveau lorsque l'intensité du courant induit 
passe par o. Comme d'ailleurs les deux faits ci-dessus ne 
sauraient se produire au même instant dans les condi- 
tions normales de marche (car ceci correspondrait à un 

décalage du courant égal à — par rapport à la force 

électromotrice E,,, c'est-à-dire à une puissance nulle), il 
en résulte qu'à chaque période du courant alternatif cor- 
respondront quatre passages à o, soit deux périodes, du 
flux traversant la spire considérée. 

Lorsque plusieurs alternateurs fonctionnent en paral- 
lèle, les réactions du circuit induit sur le circuit induc- 
teur peuvent, dans certains cas, être très visibles sur 
l'ampèremètre d'excitation ; ceci correspond alors à des 
variations de longue période. Dans le cas actuel, le fait 
ci-dessus ne produit aucune action visible extérieurement, 
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mais il a pour conséquence d'induire des courants de 
Foucault dans l'inducteur, et de déformer la courbe du 
courant. 

Variations de régime du circuit extérieur; ré- 
glage de la tension aux bornes de l'alternateur. — 
104. Les récepteurs en dérivation sur le réseau sont, 
dans le cas d'une distribution à haute tension, unique- 
ment constitués en général par des primaires de transfor- 
mateurs. Dans ces appareils, ainsi que nous le verrons 
plus loin, l'intensité du courant varie d'une manière sen- 
siblement proportionnelle a la demande de courant 
secondaire sur le circuit d'utilisation, pour un calage 
donné de ce courant, et le calage du courant primaire 
par rapport à la force électromotrice génératrice dépend 
à la fois de l'état de charge du transformateur, et du 
calage du courant secondaire. 

io5. Lorsque le circuit secondaire ne comporte que 
des lampes à incandescence, le calage du courant pri- 
maire ne dépend que de l'état moyen de charge des 
transformateurs, c'est-à-dire du nombre de lampes en 
fonction. Aux heures de faible charge, le décalage est 
maximum : le facteur cos ç s'abaisse à des valeurs com- 
prises généralement entre 0,6 et 0,7, suivant la nature 
des transformateurs en service. Le décalage décroît au fur 
et à mesure de l'allumage sur le réseau secondaire ; le fac- 
teur de puissance atteint, au voisinage des conditions de 
charge normale pour les transformateurs, la valeur 0,90, 
0,92 ou même 0,95 suivant les cas. 

Il en résulte que si, d'une part, la réaction d'induit 
tend a augmenter en raison de l'accroissement numérique 
des ampères-tours, d'autre part la réduction de décalage 
tend k diminuer son action sur le flux inducteur. En 
général, le premier effet sera prédominant, et il faudra 
augmenter l'excitation au fur et à mesure de l'allumage ; 
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la régulation se fait dans ce cas d'une manière générale- 
ment lente et progressive. 

io6. Mais si le circuit secondaire alimente des appareils 
à grande réactance, donnant lieu par suite à un décalage 
notable du courant, tels que des moteurs asynchrones, la 
mise en circuit ou Tarrêt de ces apppareils peuvent tendre 
à produire de fortes variations de la tension aux bornes. 
Il s'ensuit qu'il est indispensable de disposer d'appareils 
permettant de faire varier dans des limites très étendues 
le taux d'excitation des inducteurs. 

Cette régulation se fait par l'action combinée du 
rhéostat de champ de l'excitatrice et d'un rhéostat en 
circuit sur le courant d'excitation ; ce dernier doit pou- 
voir permettre de réduire l'intensité de ce courant à une 
valeur très faible, afin que la mise hors circuit des induc- 
teurs ne donne pas naissance à une force électromotrice 
de self susceptible de compromettre leur isolement, ou 
celui de la dynamo excitatrice. 

Puissance respective de ralternateur et du 
moteur destiné à le conduire. — 107. La puissance 
indiquée d'un alternateur se chiffre toujours, comme celle 
d'une dynamo à courant continu, par le produit El de 
la force électromotrice efficace et de l'intensité du cour 
rant que peut supporter le bobinage induit sans échauffe- 
ment dangereux. Celte dernière condition limite la 
valeur de I, indépendamment de toute question de déca- 
lage, c'est-à-dire de puissance effective. Or, pour un déca- 
lage cp, le travail absorbé n'étant que El cos cp, il s'ensuit 
que si le moteur a été calculé pour une puissance égale 
à El, il ne fonctionnera jamais dans les conditions nor- 
males de charge prévue. 

En admettant, en effet, que Talternateur débite cons- 
tamment l'intensité maxima I que son induit peut sup- 
porter, le travail fourni par le moteur ne sera, pendant 
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au moins les deux tiers du temps, que les sept dixièmes 
de la puissance nominale El (cos o = o,j^o), et il attein- 
dra les neuf dixièmes de cette puissance au moment du 
maximum, soit environ pendant une heure sur vingt- 
quatre dans les conditions de marche ordinaires. 

Si, par contre, on prend comme puissance du moteur 
la valeur du produit El cos cp, en choisissant pour cos o 
la valeur 0,70 qui correspond à la plus grande durée de 
marche journalière, la puissance totale de Talternateur 
pourra ne pas être utilisée pendant les heures de décalage 
minimum. Mais cette* dernière alternative est préférable 
au point de vue économique. Car les conditions d'utili- 
sation complète se trouvent alors réalisées pendant au 
moins les deux tiers du temps total, alors que, dans le 
premier cas, elles ne Tétaient approximativement que 
pendant une heure sur vingt-quatre. Il en résulte, outre 
l'amortissement plus rapide du matériel, un meilleur 
rendement moyen des machines à vapeur ; de plus, celles- 
ci possèdent en général l'élasticité nécessaire pour per- 
mettre une surcharge momentanée sans graves inconvé- 
nients, tandis qu'il peut être beaucoup plus dangereux 
de dépasser pour l'induit la température prévue comme 
maxima. 

Court-circuit sur un alternateur. — 108. Les 
dangers d'un court-circuit en canalisation sont en géné- 
ral très atténués par la réaction d'induit dont l'effet est 
de diminuer le flux inducteur, et par suite la force élec- 
tromotrice génératrice, en raison de l'accroissement du 
débit. * 

Dans le cas des machines a grande réaction d'induit, 
telles que les machines Ganz, cette action peut être auto- 
régulatrice au point d'écarter tout danger immédiat de 
brûlure pour l'induit. De plus, le décalage étant, ainsi 
que nous l'avons vu, très grand dans les conditions du 
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court-circuit, le moteur ne subit de ce fait aucune sur- 
charge. 

Par contre, une brusque ouverture du circuit dans ces 
conditions — telle que la produirait la saute d'un plomb 
fusible, — déterminerait un accroissement de force élec- 
tromotrice instantanée hors de toute proportion avec les 
conditions d'isolement prévues. Il faut donc s'abstenir, 
lorsqu'on emploie des machines de ce genre, de placer 
des coupe-circuits aux départs de ligne, car leur présence 
constituerait un danger réel, sans aucun avantage. En cas 
de court-circuit, il suffira de désamorcer progressivement 
Talternateur, en agissant soit sur le champ de l'alterna- 
teur, par le rhéostat en circuit sur l'excitation, soit sur 
l'excitatrice même. 

Il va de soi que ces conclusions ne s'appliquent qu'au 
cas de réactions d'induit importantes ; elles ne sauraient 
être étendues à tous les types d'alternateurs sans distinc- 
tion. 
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CHAPITRE IV 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ALTERNATEURS 
EN PARALLÈLE 



Synchronisation de deux alternateurs fermés en court-circuit l'un 
sur l'autre sans dérivation extérieure. — Cas général; diagramme 
du couplage en parallèle ; intensités des courants et puissances 
respectives des alternateurs pour des excitations données ; cas où 
la puissance motrice est constante. — Courant de circulation ; 
condition pour qu'un des alternateurs fonctionne en réceptrice. 

— Stabilité de marche : action synchronisante du courant de cir- 
culation. — Détermination pratique des éléments du diagramme. 

— Conduite de la marche en parallèle ; couplage et découplage 
des alternateurs. — Cas d'un nombre quelconque d'alternateurs 
en parallèle ; conditions de stabilité de l'un d'eux considéré à part. 

— Influence des variations périodiques du couple moteur, et en 
général de l'ensemble des conditions motrices. — Procédés usuels 
de mise en parallèle. 



Oénéralités. Syncbronisation. — 109. Le couplage 
en parallèle a pour but de faire fonctionner en généra- 
trices sur un réseau commun autant d'alternateurs qu'il 
en faut pour fournir l'intensité totale déterminée par les 
constantes de ce réseau : le courant débité par chacun 
des alternateurs s'ajoutant géométriquement a celui de 
n — I autres. Nous admettrons toujours que les n alter- 
nateurs au couplage sont identiques. 

La condition nécessaire est évidemment ([ue tous les 
courants partiels ainsi produits soient de même période, 
ce qui exige l'égalité mathématique des vitesses pour tous 
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les alternateurs, si, ainsi que nous le supposons, leurs 
nombres respectifs de pôles inducteurs sont égaux. 

Cette condition fondamentale étant remplie, un alter- 
nateur donné pourra fournir du courant au réseau, ou lui 
en emprunter. Dans le cas qui nous occupe, ce dernier 
fait ne pourra se produire que si le travail fourni à 
l'alternateur par sa machine motrice devient inférieur au 
travail dépensé intérieurement par actions parasites. 
L'alternateur fonctionnera dès lors en réceptrice. Pour 
toute valeur de la puissance motrice supérieure à la 
puissance ainsi absorbée, l'alternateur fonctionnera 
comme génératrice, quelles que soient d'ailleurs ses con- 
ditions de régime. 

110. Le fonctionnement idéal serait réalisé en cla- 
vetant au même calage sur un arbre commun toutes les 
parties tournantes, que nous supposerons, pour fixer les 
idées, être les inducteurs. Dans ces conditions, en effet, 
les forces électromotrices induites coïncidant exactement 
en phase, les polarités instantanées des bornes reliées 
ensemble seront toujours de même signe ; et tout se 
passe, dans le circuit commun constitué par ces con- 
nexions, comme s'il reliait les pôles de même nom de 
dynamos à courant continu. 

Mais, d'une part, une semblable disposition est prati- 
quement irréalisable dans la presque totalité des cas ; 
d'autre part, nous verrons qu'il n'est pas indispensable, 
pour que deux ou plusieurs alternateurs débitent sur le 
même réseau, que leurs forces électromotrices respec- 
tives soient exactement en phase. Pour ce qui concerne 
la condition de synchronisme, il est bien évident que si 
chaque alternateur est commandé par un moteur distinct, 
aucun réglage préalable, si parfait qu'il fût, ne saurait 
assurer l'égalité absolue et permanente des vitesses indi- 
viduelles, si les couples mécaniques dus aux moteurs 
étaient seuls en jeu. Il en serait, d'ailleurs, de même 
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dans le cas où les alternateurs recevraient par courroies 
le mouvement d'une transmission motrice commune ; car 
alors l'inégalité dans les diamètres des poulies, et dans 
les glissements des courroies conduirait forcément a 
établir des différences entre les vitesses individuelles, 
et nous verrons plus loin . que les conditions ainsi réa- 
lisées sont moins favorables au maintien du synchro- 
nisme, que celles résultant de l'emploi de moteurs dis- 
tincts. 

Cependant, l'égalité absolue et permanente des vitesses 
se trouve être réalisée d'une manière automatique, entre 
certaines limites du fonctionnement et pour des alterna- 

(Ax) (Aa) 





Fi g. 49- 

teurs et des machines motrices convenablement établis, 
par l'effet d'actions inhérentes aux conditions mêmes du 
fonctionnement. 

ni. Considérons d'abord le cas de deux alternateurs 
fermés l'un sur l'autre sans dérivation prise sur le circuit 
qui réunit leurs bornes. 

Soit (fig. 49) (AJ un alternateur fonctionnant à vide 
avec une fréquence F,, et une force électromotrice induite 
Ej. Prenons un second alternateur animé d'une vitesse 
de rotation . différente déterminant une fréquence F,, et 
soit E^ sa force électromotricc que nous supposerons, 
pour simplifier, égale à E,. 

Les fréquences étant différentes, les vecteurs respec- 
tifs de Ej et Eg décriront Tare ait dans des temps diffé- 
rents. On peut ramener l'un d'eux OA^ au repos, et 
considérer que OA^ décrit le cercle avec une vitesse 
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angulaire égale à sa vitesse relative par rapport à OA, 
(fig. 5o). 

Au moment précis où OAj passe en OA^, fermons en 




Fig. 5o. 

court-circuit les bornes de même polarité instantanée des 
deux alternateurs. Les forces électromotrices E^, Ej se 
trouveront alors en opposition, de telle sorte que, dans 
le circuit commun, leurs vecteurs respectifs OA, OAg 

Aa < ^v A » 

Fig, 51. 

(fig. 5i) seront orientés k i8o° l'un de Tautre. Comme 
d'ailleurs nous avons E, =Ej par hypothèse, le circuit ne 
sera, à cet instant, traversé par aucun courant. 

Mais supposons que l'inducteur de (AJ se trouvant 
soumis à un couple mécanique plus puissant que celui 
de (A,), glisse d'un angle Aa en avant; en d'autres 
termes, supposons qu'au bout d'un temps quelconque 
les arcs décrits respectivement par chacun des inducteurs 
soient a^ pour A^, et a^ + Aa^zia^ pour Aj. Les forces 
électromotrices E^, E^ seront, à cet instant, décalées 
d'un angle 6, tel que : 

2 

N étant le nombre total de pôles inducteurs, et le cir- 
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cuit commun se trouvera dès lors être le siège d'une 
force électromotrice e, figurée par le vecteur OB ou 
A'2 Aj (fig. 52). Les constantes de ce circuit étant ir 
et 2? (/• résistance ohmique, /coefficient de self-induction 
de chacun des induits), le courant auquel e donne nais- 



Aa^ 




^œ' 



sance aura une direction Ox définie par l'angle ç de 
retard par rapport h OB, tel que : 

2/ l 

5 . 2/- r 

Projetant B en i, on aura : 

Oh = 2/7. 

L'angle o est d'ailleurs sensiblement égal à 90^, car, 
dans la plupart des alternateurs, la résistance ohmique 
de l'induit est pratiquement négligeable devant son coef- 
ficient de self-induction. Cela étant, pour toute valeur 
de comprise entre o et 7:, le travail du courant i sera 
positif pour l'alternateur (AJ, négatif pour l'alterna- 
teur (Ag) : ce qui montre que, dans le cas spécial qui 
nous occupe^ l'alternateur en retard de phase fonctionne 
comme réceptrice. 

112. Menons A/jt' parallèle à O.r, et projetons sur 
cette ligne les poinis O et Aj en 0' et <?,. 
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En désignant par W\ et W^ les puissances respectives 
des deux alternateurs à l'instant considéré, on aura : 

Wj = O'^i X / = O'a, X — ^— ^ = puissance produite, 

A' a 
\Vo = C'A', Xi = O'A'o X — ^-^ = puissance absorbée. 

2r * 



La différence Wj — \S\ représente le travail dissipé par 
effet Joule dans le circuit commun constitué par les deux 
induits en série, les cables de connexion étant admis 
posséder une résistance "•négligeable. On a, en effet : 

W, — W, = i X [O'a, — O'A',) = i X AUx = 2rr . 

Pour chaque valeur du décalage déterminant une 
intensité /, la puissance totale mise en jeu sera propor- 
tionnelle à la longueur O^a^ ; la puissance motrice trans- 
mise, à O'A'2 (abstraction faite des pertes par hystérésis 
et courants de Foucault), et la puissance dissipée en 
chaleur par effet Joule, à la longueur A.\a^. C'est à cette 
production de chaleur que se réduit la dépense de travail 
dans le système constitué par les deux alternateurs : elle 
est égale au travail de la force électromotrice résultante 
dans le circuit comprenant les deux induits. 

Variations de la puissance transmise en fonc- 
tion de Vangle 6. — 11 3. La puissance transmise, ou 
puissance synchronisante ^ est donc égale à W2, soit, d'une 
manière générale, à : 

Eg i cos (E2, i). 

On peut considérer que l'intensité i du courant dû à 
la force électromotrice e, résultante de E^ et de E^, est 



Digitized by 



Google 



vtJfïvairmm 
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ii3 



la somme géométrique des intensités i^ et i^ que produi- 
raient dans le même circuit, de constantes 2/* et 2/, cha- 
cune des forces électromotrices E, et E^ agissant séparé- 
ment, et écrire : 

« cos (E2, i) = il cos (E2, /,) + L cos (E.y 1.2) - 
On a d'ailleurs ; 

(eO.) = 'f , 

. (Oi) = « + e. 

Mais nous avons admis que es était assez voisin de — 

pour que Ton puisse pratiquement lui attribuer cette 
valeur. On aura donc, comme expression de la puissance 
Wg en valeur absolue : 

Ws = E2 ii sin Ô 

soit, comme : 

F 
«1 = — j- (puisque r est négligeable) 

: k sin 9. 



2 = r siï^ 

2tOt 



La puissance transmise augmente donc lorsque 8 varie 

de o à — ; elle est maxima pour 9 = — , puis décroît et 
2 ^ 2 * 

devient nulle pour 9 = tc. Les forces électromotrices 
Ej, Ej sont alors en coïncidence de phases dans le circuit 
commun, c'est-à-dire que les deux alternateurs se trouvent 
couplés en tension. Le courant i se bornant alors à 
échauffer les induits sans produire de couple qui tende 
.à ftiodifier le calage actuel, l'équilibre peut exister ii un 

Chevriër. Gourants alternatifs. 8 
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instant donné ; mais il est instable, car tout écart de 
phases, si faible qu'il soit à l'origine, tendra à ramener 
les forces électromotrices en opposition dans le cir- 
cuit. 

Le fonctionnement de deux alternateurs couplés en 
tension ne saurait donc subsister d'une manière perma- 
nente, ce qui exclut la possibilité de réaliser pratique- 
ment ce couplage (sauf emploi d'artifices spéciaux). 

Le couple synchronisant qui correspond à la puis- 

sance \Vj étant maximum pour 9 = — , si le couple anta- 
goniste qui produit le décalage possède une valeur 
supérieure a celle de ce maximum, la marche au synchro- 
nisme sera évidemment impossible. Le glissement relatif 
des deux inducteurs sera dès lors continu, et les forces 
électromotrices Ej, E^ se présenteront alternativement en 
opposition et en tension dans le circuit commun. 

Cas général, — 114. Dans le cas général, les deux 




Fig. 53. 

alternateurs alimentent simultanément un ou plusieurs 
circuits, tels que BCB' (fig. 53), desservant les lampes et 
les divers appareils récepteurs, et entre les bornes B, B' 
duquel est maintenue une différence de potentiel V, qui 
sera représentée par le vecteur OB, différence géomé- 
trique entre chacune des forces électromotrices OA^ = E,, 
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0X3 = Ej et les pertes de charge A^ B, A, B.dans les 
induits correspondîfnts (fig. 54). 

Le fait de shunter le circuit de couplage par un autre 
pris en dérivation sur ses bornes ne modifie pas, en 
principe, la donnée fondamentale qui a servi de base à 




l'étude précédente ; on est toujours en droit de consi- 
dérer que la force électromotrice A^Aa, différence géomé- 
trique des deux forces électromotrices E^ et Eg en pré- 
sence dans le circuit de couplage détermine dans ce 
circuit, et quelles que soient d'ailleurs les autres forces 
électromotrices dont il puisse être le siège, la production 
d'un courant d'intensité égale au quotient de cette force 
électromotrice par l'impédance du circuit. 

II 5. Mais ce courant, que l'on appelle courant de cir- 
culation^ n'a plus, à proprement parler, d'existence effec- 
tive dans le cas actuel : car on peut, de la môme manière, 
considérer que les forces électromotrices A^ B et A2B, 
différences géométriques entre chacune des précédentes 
et la différence de potentiel V aux bornes du réseau, 
engendrent dans chaque partie B(Ai)B', B(Ao)B' du cir- 
cuit de couplage des courants dont chacun se compose 
avec le courant de circulation pour donner comme cou- 
rants résultants ceux dont les induits sont effectivement 
les sièges, et dont les intensités Ij, Ig seront mesurées par 
les ampèremètres de chaque alternateur. 
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1 16. Les puissances : 

Wi = EJ, cos (EJ^) 
W^ = K J, cos (EX) 

efFectivement développées par chaque machine seront, 
dans le cas général où l'une et l'autre concourent à la 
production du travail électrique absorbé par le réseau, 
toutes deux positives ; nous ne retrouvons donc plus ici 
le transport de force en quoi consistait la synchronisa- 
tion dans le cas précédent. Cependant, le régime est 
encore stable», parce que — ainsi que nous le verrons plus 
loin, le travail électrique fourni par chaque alternateur, 
et par suite le couple résistant qui tend à retarder sa 
phase, varie dans le même sens que son angle de déca- 
hiu'e en avant. 

Nous verrons, en outre, que si le décalage des forces 
électromotrices E^ et E2 dépasse une certaine limite, 
l'alternateur en retard fonctionnera encore en réceptrice; 
d'où il résulte que l'on peut considérer que la présence 
du circuit extérieur ne fait que retarder l'instant où la 
machine la plus puissante entraînera l'autre en lui four- 
nissant la puissance nécessaire pour la maintenir en syn- 
chronisme. 

. 117. Toutes choses égales d'ailleurs, l'efficacité des 
actions qui tendent à maintenir le synchronisme sera évi- 
demment subordonnée à l'importance relative du couple 
antagoniste tendant à le détruire. En général, ce dernier 
couple dépend de la puissance du moteur, de l'uniformité 
plus ou moins grande du mouvement : soit plus spécia- 
lement de l'ensemble des conditions motrices, tandis que 
le couple synchronisant est, pour un décalage donné, 
déterminé en grandeur par les conditions électriques 
auxquelles satisfait la construction de l'alternateur, Ces 
dernières, dont. l'ensemble détermine ce que l'on peut 
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appeler le degré d'aptitude au couplage, peuvent varier 
très notablement d'un type de machine à un autre ; de 
telle sorte que certains alternateurs donnent une marche 
en parallèle irréprochable, tandis que d'autres ne peu- 
vent pratiquement pas être employés de cette manière. 
L'étude détaillée des conditions ( i ) à remplir dans ce but 
ne saurait entrer dans le cadre de cet ouvrage ; aussi 
bien, la question intéresse-t-elle plutôt le constructeur 
que l'exploitant. Nous admettrons que les alternateurs 
considérés par la suite possèdent l'aptitude au couplage 
suffisante pour que leur emploi en parallèle soit prati- 
quement possible, et nous nous bornerons à déterminer 
les rôles que peuvent respectivement jouer les organes 
de régulation dont on dispose dans une usine centrale en 
vue de la réalisation des conditions de marche les plus 
favorables, ainsi qu'à rechercher quelles indications peu- 
vent donner, dans ce sens, les appareils démesure adjoints 
h chaque unité. 

Diagramme du couplage en parallèle (2). — 118. 
Le seul cas intéressant, au point de vue pratique, est 
celui où la différence de potentiel est maintenue cons- 
tante aux bornes du réseau de distribution. 

Soient : 

V cette différence de potentiel ; 

R la résistance ohmique du circuit extérieur consti- 
tué par le réseau de distribution et les appareils récep- 
teurs ; 

L son coefficient de self-induction ; 



(i) Consulter à ce sujet les articles de M. Blondel parus dans YÉclai- 
ra^ee/ec^riywe (1892-93), t. LXV, p. 35i, 4i5, 465, 557,Ci5; t. LXVI, p. i5i, 
3o8, 36o, 409, 456; t. LXVII, 34, 85. 

(2) Le principe d'établissement de ce diagramme m'a été indiqué par 
M. GuiLBERT (Voir Eclairage électrique , du 2 septembre 1899. 
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© Tangle de décalage par rapport à V du courant dans 
le réseau, angle déterminé par la relation : 



tg? = 






Menons (fig. 55) OB = V ; OC faisant avec OB Tangle o 




^x 



Fig. 55. 

de retard, et BC perpendiculaire à OC. En désignant 
par I l'intensité du courant dans le réseau, nous aurons : 

OC =RI 
BC = (oLI. 

1 19. Supposons tout d'abord le réseau alimenté par un 
seul alternateur ; soit l le coefficient de self-induction de 
son induit : nous admettrons que la résistance ohmique 
est pratiquement négligeable, et que le coefficient l peut 
être considéré comme constant. 

Si l'on prolonge la droite CB de la longueur BA = w/I 
représentant la perte de charge dans l'induit, la force 
électromotrice induite E de l'alternateur sera figurée 
par le vecteur OA. 

L'intensité I peut elle-même être mesurée par la lon- 
gueur AB = iùll, et le calage du courant est à 90^ en 
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avant de la direction AB, c'est-à-dire suivant BX parallèle 
à OC. 

120. Si maintenant on vient a répartir d'une manière 
quelconque la charge totale entre les deux alternateurs, 
la somme géométrique des intensités Ij et I2 débitées par 
chacun d'eux devra, dans tous les cas, être égale a l'in- 
tensité I dans le réseau. En effet, chacune de ces intensités 
est elle-même la somme géométrique de l'intensité four- 
nie au réseau, et de celle du courant de circulation dans 
le circuit de couplage. Ce courant étant le même dans les 
deux induits, et ceux-ci étant identiques, les pertes de 
charge qu'il occasionne dans chacun d'eux auront même 
valeur numérique. Mesurées par rapport au circuit de 
couplage, dans lequel les forces électromotrices Ej, E^ 
se présentent en opposition, ces pertes de charge coïn- 
cident en phase ; par rapport au circuit extérieur, dans 
lequel Ej, E2 sont concourantes, elles seront donc déca- 
lées de 180^. Il en sera de même des intensités corres- 
pondantes , dont Ifi somme géométrique se réduira par suite 
il o. Donc , quelle que soit l'importance du courant de 
circulation, le courant total passant au réseau sera tou- 
jours égal à la somme géométrique des courants dans 
chacun des induits. 

Il en résulte que si l'on représente par AB ce courant 
total, les courants I^, I.^ seront, dans le cas général, figu- 
rés par des composantes telles que Aj B, A^ B (fig. 55) du 
vecteur AB; les forces électromotrices, E^, E^ étant alors 
respectivement représentées par les vecteurs OA,, OAg. 

121. La figure AA^BA^ étant ainsi un parallélogramme, 
on voit immédiatement que l'une quelconque de ces 
forces électromotrices sera déterminée dès qu'on con- 
naîtra Ttiutre en grandeur et en calage. En effet, ayant 
tracé le vecteur OA^, il suffira, pour obtenir OA2, de 
joindre A^ au point M milieu de la diagonale AB, et de 
prolonger A^M de la longueur égale MAj. D'une manière 
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générale, lorsque le point Aj se déplace dans le plan, le 
lieu du point Aj sera la figure liomothétique, par rapport 
au point M, de celle décrite par A2; le rapport d'homo- 
thétie étant égal à l'unité. 

Le diagramme permet donc de définir à priori les con- 
ditions de fonctionnement de Tun des alternateurs, con- 
naissant l'intensité I^ débitée par l'autre , et sa force 
électromotrice induite Ej donnée , en fonction des 
ampères d'excitation, par la caractéristique. Le triangle 
OAjB est en effet déterminé* par ses trois côtés OB = V, 
OAj, = Ei, A^B = co/I,, et la construction précédente 
donnera O A^ = Ej, et A^B = co/Ij. 



Puissances. 



1° Puissance totale fournie au réseau. 
A — 122. En désignant 

par E la force électro- 
motrice induite né- 
cessaire à l'un ou à 
l'autre des alterna- 
teurs pour fournir a 
lui seul la totalité de 
la puissance exigée 
parle réseau, on aura : 

Wt = El cos (Eiy. 



Sur le diagramme (fig. 56), le vecteur OA représente 
la force électromotrice E en grandeur et en calage ; l'in- 
tensité I est figurée, en grandeur par AB (à l'échelle (uZ 
fois plus grande que celle des forces électromotrices), et 
en calage par la direction BX, faisant avec AB un angle 
d'avance égal à go"". On a donc : 




Wt = OA X 



AB 



sin OAB 
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Projetant le point B en & sur OA. : 
Bb = AB sin OAB, 



d'où 



W^^OAX^ 



D'autre part 



donc 



Bb = \ sin a, 



Wt = E -^ sin a. 



Abaissons du point A la perpendiculaire AP sur OB ; 
nous aurons : 

AP =:= E sin a, 
d'où : 

Wt = -^X AP. 

On voit donc que la longueur AP représente, au fac- 

V 
teur constant — près, la puissance totale absorbée par 

le réseau. 

2? Puissance fournie par chaque alternateur. — i23. 
En projetant le point B sur OAj = Ej et sur OA, = E.,, 
on démontrerait de la même manière que l'on a : 

\V, = EJ, cos (Oi) = -^ X PPi = -V • El sin a, 

et : 

\V, = E J, cos (Cî :) = -;J^ X PP. = -^ . E, sin t.,. 

Comme d'ailleurs : 
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Projection de BA^, + Projection de (BA2 ou A^A) = 
Projection de BA. 
on vérifie bien que : 

w. + w, = vv,. 

124- Les quantités Wj et W2 ainsi définies mesurent les 
puissances effectivement développées par chaque alter- 
nateur : c'est-à-dire les puissances fournies par leurs 
moteurs respectifs, aux pertes par actions parasites près. 
Comme d'ailleurs celles-ci peuvent être considérées 
comme sensiblement constantes entre les limites ordinaires 
du fonctionnement, on voit que les segments PPi, PP2 
pourront, à une échelle convenable, mesurer les puis- 
sances motrices relatives à chacune des deux unités en 
parallèle. On en déduit que : 

Lorsqu'on fait varier les excitations de manière à main- 
tenir V constant, les puissances motrices conservant 
d'autre part des valeurs W, et W2 invariables, les lieux 
des points S.^, K2 seront les deux droites V^\, V^^'^ paral- 
lèles à OB. 

laS. On peut se demander s'il est permis d'admettre 
que les puissances W^ et W2 puissent demeurer cons- 
tantes lorsqu'on fait varier E^ et E^, c'est-à-dire les exci- 
tations des deux inducteurs. On sait en effet que, lors- 
qu'il s'agit de dynamos à courant continu couplées en 
parallèle, les conditions de puissance relatives à chaque 
unité sont régies, entre les limites de la puissance que 
peut fournir le moteur, par l'excitation du champ induc- 
teur : de telle sorte qu'une simple manoeuvre des rhéos- 
tats de champ permet de faire varier au cours de la 
marche la répartition des charges, depuis o jusqu'au 
maximum, sur les diverses unités. Il n'en est plus ainsi 
lorsqu'on opère sur des alternateurs au couplage : dans 
ce cas, et c'est là un point très caractéristique de la marche 
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en' parallèle, la puissance déi>eloppée par chaque alter- 
nateur demeure très sensiblement indépendante des {varia- 
tions que Von peut faire subir au taux d'excitation de 
ses inducteurs, tant que le synchronisme subsiste, et que 
la puissance totale absorbée par le réseau demeure cons- 
tante. 

Ceci résulte de ce que le fonctionnement des régula- 
teurs automatiques actuellement en usage sur les machines 
motrices est basé sur Teffet d'une variation de vitesse. 
Dans le cas du courant continu, chacune des machines 
motrices possède une vitesse individuelle variable de l'une 
à l'autre dans des limites indéfinies. Elle est donc libre 
d'obéir a l'action du rhéostat de champ, en ce sens que, 
sa vitesse diminuant lorsqu'on augmente l'excitation, et 
inversement, le régulateur automatique peut entrer en 
jeu, et mettre immédiatement la puissance motrice en 
rapport avec la demande de travail électrique. 

Au contraire, un alternateur au couplage ne possède 
pas un état de vitesse qui lui soit propre et qui par suite 
puisse varier lorsqu'on modifie ses conditions électriques. 
L'état général de vitesse imposé par le synchronisme à 
tous les alternateurs en parallèle ne peut varier qu'en 
fonction du travail électrique total imposé à leur ensemble 
par les conditions du circuit extérieur *- La manœuvre 
des rhéostats d'excitation, tant qu'elle sera opérée de 
manière à maintenir constante la diflerence de potentiel 
aux bornes du rçseau, n'exercera par suite aucune action 
de nature à modifier l'état de vitesse existante, et les 
régulateurs automatiques ne pouvant de ce fait entrer en 
jeu, les couples moteurs conserveront sur chaque unité 
les valeurs qu'ils possédaient précédemment ; il en sera 



(i) Le travail synchronisant total est évidemment nul; seule, la quan- 
tité de chaleur produite dans les induits peut variçr avec l'intensité du 
courant de circulation, mais elle ne représente qu'une fraction généra- 
lement négligeable de la puissance totale mise en jeu. 
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par suite de même pour les puissances effectives des 
alternateurs. 

126. Il résulte de ces conditions spéciales que si Ton 
fait varier les excitations des deux alternateurs considérés, 
les intensités Ij, I2 figurées sur le diagramme (fig. 56) par 
les vecteurs AjB, AjB suivront une loi de variation telle, 
que les points A, Ag décrivent respectivement les droites 
A^ égale puissance PiP'i, P2PV 

La somme arithmétique A^B + A2B de ces intensités 
sera minima lorsque les points A^Ag coïncideront avec 
les intersections a^^a^ des droites P,P'i, P2P'2 ^vec la 
droite AB. L'échauffement total des deux induits. aura 
dès lors la plus petite valeur compatible avec les condi- 
tions de puissance actuelle. 

Courant de circulation, — 127. Ainsi que nous Tavons 
mentionné précédemment, on peut d'une manière générale 
considérer que le circuit de couplage est, indépendam- 
ment de tout autre courant, le siège du courant engendré 
par la différence géométrique A^Ag des forces électro- 
motrices OAi, OAg. A ce point de vue, ce courant, que 
nous avons appelé courant de circulation, sera le même 
pour un décalage donné des forces électromotrices Ei, E2, 
que si le circuit extérieur n'existait pas. 

Le vecteur Ai A2 représente dès lors la perte de charge 
total occasionnée par ce courant dans les deux induits en 
série ; nous savons (§ 120) que les pertes de charges 
relatives à chacun de ces induits sont numériquement 
égales, et à 180^ l'une de l'autre, de telle sorte qu'elles 
seront respectivement figurées parles vecteurs Al M, A2M. 

Si l'on déduit géométriquement de OA^ = Ei et de 
OA2 =: E2 les pertes de charge A^ M, A2 M, il restera, 
comme disponible pour la production du courant dans le 
circuit extérieur, la force électromotrice figurée par le 
vecteur OM. Il s'ensuit que l'un et l'autre alternateur 
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pourra ôtre considéré comme débitant sur le réseau de 
l'intensité mesurée par MB, c'est-à-dire la moitié de l'in- 
tensité totale. 

Les intensités effectives dans les induits, A^ B et Ag B, 
seront donc les sommes géométriques des intensités figu- 
rées par A, M et MB, pour le premier, Aj M et MB, 
pour le second. Le courant de circulation est, à la même 
échelle, représenté par A^ M = A2 M. 

128. Maisonpeut considérer la question à un autre point 
de vue mieux approprié au but spécial de cette étude. 

A 




Fig. 57. 

Remarquons que le courant de circulation A^ M peut être 
décomposé suivant A^ a^ et a^ M (fig. Sj). Cette dernière 
composante, calée à 180° de la direction MB, se retranche 
par suite arithmétiquement du courant MB : et il reste, 
comme courant utilisé à V extérieur y ou courant utile pro- 
prement dit, la composante a^ B, et comme courant de 
circulation^ la composante A^ a^ du courant A^ B dans l'in- 
duit» 

De même, les deux composantes a^ B et A^ a^ du cou- 
rant Aj B dans l'induit du second alternateur définiront, 
la première, le courant utile fourni au réseau ; la seconde, 
le courant de circulation. 
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Les courants figurés par Ai ai, A^ a^ ont même inten- 
sité, et leurs calages respectifs sont Tun et Tautre à 90^ 
de la différence de potentiel aux bornes du réseau. 

Remarquons en outre que, si Ton compose les deux 
vecteurs OAi et A^a^ d'une part, OA^ et A^^^a de Tautre, 
on obtient, comme forces électromotrices induites résul- 
tantes, Oa^ < OAi pour la machine en retard, Oa2<OA2, 
pour la machine en avance de phase : ce qui montre que 
le courant de circulation renforce l'excitation de la 
machine en avance, diminue celle de la machine en retard 
de phase (i). 

129. Le courant de circulation se réduit à o, quel que 
soit d'ailleurs le décalage des forces électromotrices E1E2, 
lorsque les points Aj, A2 se trouvent sur le segment de 
droite AB. Dans ce cas, en effet, la composante A^a^ 
de ce courant est nulle ; la composante dirigée suivant BA 
est annulée par le courant passant au réseau. 

i3o. Le diagramme montre que le courant dans l'induit 
de l'un des alternateurs est nul, lorsque sa force 
électromotrice induite coïncide avec OB, différence de 
potentiel aux bornes du réseau. Dans ce cas, en effet, la 
force électromotrice induite du second alternateur coïn- 
cide avec OA ; le courant de circulation dans l'induit de 
l'alternateur considéré est par suite BM numériquement 
égal et de calage opposé au courant MB qu'il tendrait à 
fournir au réseau : ces deux courants s'annulent donc 
réciproquement. 

i3i. Lorsque les points A,, A^ tombent en dehors du 
segment BA, la composante suivant BA du courant de 
circulation dans l'alternateur en retard de phase dépasse 
la valeur MB, c'est-à-dire que cet alternateur ne fournit 
plus de courant au réseau ; il en emprunte, pour se main- 



(i) Cet effet caractéristique du courant de circulation m'a été indiqué 

ir M. GuiLBERT- 



par M. GuiLBERT, 
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tenir au synchronisme, à Talternateur en avance qui se 
trouve dès lors développer une puissance supérieure à 
la puissance totale absorbée par le réseau. Le segment 
AP^ = PPj (fig. 58) mesure la puissance transmise de 




l'alternateur (A^) à l'alternateur (A^), qui fonctionne par 
suite en réceptrice. 

On voit ainsi que la marche en réceptrice de l'un des 
alternateurs, au lieu de se produire dès qu'il existe un 
retard de phase, si faible fût-il, ainsi que cela avait lieu 
dans le cas de la marche à vide, exige dans le cas actuel 
un décalage supérieur à l'angle BOA déterminé par les 
constantes du circuit extérieur et celles des induits. 

Si ces constantes sont telles que l'angle BOA soit infé- 
rieur k l'angle de rféc/oc/tag^e (c'est-à-dire à la valeur 
limite que puisse atteindre le décalage A^OAj des forces 
électromotrices induites sans que le synchronisme soit 
rompu), la marche au synchronisme sera assurée d'une 
manière certaine, car la machine en avance finira, si 
l'écart des phases s'accroît suffisamment, par entraîner 
l'autre, exactement comme dans le cas de la marche à 
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vide. C'est en cela que consiste la condition de stabilité 
indiquée par M. Blondel. 

Stabilité en régime normal; courant synchroni- 
sant. — i32. Avant que cette limite ne fut atteinte, le 
régime était stable par ce fait que toute aç^ance angulaire 
déterminait un accroissement de puissance, et inverse- 
ment. 

L'expression de la puissance développée par un alter- 
nateur est, ainsi que nous Tavons vu : 

W = E -^ sin a. 

Le diagramme montre que la valeur maxima que puisse 
prendre a pour l'un des alternateurs avant que le second 
ne fonctionne en réceptrice, est l'angle BOA (fig. 58). 
Cet angle est forcément inférieur à 90**, tout au moins 
tant que le courant sur le réseau sera décalé en arrière 
de la différence de potentiel aux bornes V, ce qui est le 
cas général. Il en résulte que la puissance fournie au 
réseau, et par suite le couple résistant tendant à limiter 
le décalage, iront en croissant avec Tangle d'avance a, 
ce qui justifie l'énoncé ci-dessus. 

D'autre part, les diagrammes précédents (fig. 56 et Sy) 
montrent que pour une puissance donnée PPj, l'avance de 
phase aL^ de l'alternateur sur la différence de potentiel Y 
variera en sens inverse de son excitation : car si' l'on aug- 
mente celle-ci, et par suite la force électromotrice induite 
OAij le point A^ se déplacera dans le sens P/P^, et 
inversement. Or, ainsi que nous l'avons mentionné au 
paragraphe 128, l'effet du courant de circulation estd'ac- 
croitre le champ inducteur de la machine en avance, de 
diminuer celui de la machine en retard de phase ; ces 
deux actions concourent donc à ramener les alternateurs 
en coïncidence de phase. ' 
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C'est en cela que consiste Vacdon synchronisante du 
courant de circulation. 

On peut se figurer le mécanisme de cette action en subs- 
tituant par la pensée aux composantes Aj a^, Ag a^ (fig. 07) 
deux ressorts dont la tension, croissant avec Técart de 
phase AjOAo, solliciterait constamment les points AjAj à 
venir coïncider avec les points fixes a^ «2. 

Détermination pratique des éléments du dia- 
gramme. — i33. Rappelons que, OB mesurant à Téchelle 
des forces électromotrices la différence de potentiel V 
aux bornes du réseau : OA^, OA2 représentent en gran- 
deur et en calage les forces électromotrices induites 
Ei,E2 des deux alternateurs ; AjB, AjB les pertes de 
charge (o/I^, cofl^ dans les deux induits ; OC la perte de 
charge ohmique RI dans le circuit extérieur, et CB la 
perte de charge inductive dans le même circuit. 

A l'échelle des intensités, échelle lol fois plus grande 
que la précédente, A^B, A2B mesurent les intensités I^, Ij, 
effectivement débitées par chaque alternateur ; les calages 
de ces courants sont à 90^ en avant des directions AjB, 
A^B. 

Enfin, il l'échelle des puissances, -rrr- fois plus grande 

que la première, PP^ et PP2 mesurent les puissances res- 
pectivement développées par chaque alternateur ; la 
puissance totale fournie au réseau est mesurée par 
PA=PPi + PP2. 

134. I-a longueur OB =V est donnée directement par 
la lecture du voltmètre en dérivation sur les bornes de 
départ du tableau ; les ampèremètres des deux machines 

A,B ^ A.>B 
donneront respectivement Ij = — j- etJ2= -^ ; entin, 

les longueurs OAj et OA2 seront déduites des caractéris- 
tiques, en fonction des intensités d'excitation indiquées 
par les ampèremètres en circuit sur chacun des inducteurs. 

Chevrier. Courants alternatifs. 
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Ou pourra donc construire les deux triangles OAiB, 
OAjB. Menant BA, diagonale du parallélogramme cons- 
truit sur BAi et BA^,, et abaissant sur son prolongement la 
perpendiculaire OC, on obtiendra sur Tépure l'angle de 
décalage cp du courant dans le réseau par rapport à V, 
ainsi que les constantes R et L du circuit extérieur. On 
a en effet : 

OC = RI = R X ^^ 



BC = (oU = AB X y. 

En complétant le diagramme comme l'indique la 
figure 56, on obtiendra les puissances développées par 
chaque alternateur, ainsi que l'intensité A^ «, = Aj a.^ du 
courant de circulation. 

i35. On peut encore établir le diagramme en procé- 
dant d'une autre manière. On construit des watt mètres à 
indications permanentes (i), dont l'emploi peut rendre de 
très grands services, notamment pour la conduite de la 
marche en parallèle. Si l'on dispose de trois de ces appa- 
reils établis respectivement sur le circuit total et sur 
chacun des alternateurs, le premier donnera, par com- 
paraison avec l'ampèremètre établi sur le même circuit, 
l'angle 9, ce qui permettra de construire le triangle OBC. 
Connaissant d'autre part BA = to/I, on abaissera du 
point A la perpendiculaire AP sur OB, on prendra sur 
cette droite les segments PPi, PP^ proportionnels aux 
indications Wi et Wj des deux autres wattmètres, et les 
points Aj, A^ seront déterminés par les intersections des 
arcs de cercles décrits du point B comme centre, et 



(i) Wattmètres de lord Kelvin, construits par James White, u Glas- 
cow. 
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ayant pour rayons wHi, (oH,. avec les parallèles à PO 
menées des points Pj P2. 

Le diagramme sera donc déterminé sans qu'il soit 
nécessaire de faire intervenir 
comme données les forces 
électromotrices E,, E^ in- 
duites à circuit ouvert, lés- 
quelles peuvent, dans le cas 
général, n'être pas très bien 
définies, pour les raisons qui 
oat été exposées plus haut. 

Suivant le cas, on obtien- 
dra ainsi Vun ou l'autre des 
trois diagrammes-types I, II y\^. 59, I. 

ou III (fig. 59), définissant 
des conditions de marche telles que : 

1° Dans le premier cas, les intensités des courants 
.A A 



^ ._.p„ 






Fig. 59, II. 



Fig. 59, m. 



débités par chacun des alternateurs diffèrent en phase et 
€n valeur numérique ; 

2° Dans le second, les intensités coïncident en phase ; 
leurs valeurs numériques sont différentes ; 

3" Dans le troisième, les intensités coïncident en gran- 
deur et en phase, ainsi que les forces électromotrices 
induites^ 
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Nous allons maintenant examiner quelles indications 
pratiques peut fournir cette méthode, pour la conduite 
des alternateurs en parallèle. 

Conduite des alternateurs en parallèle ; couplage 
et découplage, — i36. Dans le cas général qui corres- 
pond aux conditions du diagramme I (fig. Sg), les com- 
posantes Aj«,, k/i^ représentent un courant qui échauffe 
les induits sans produire de travail utilisable, puisqu'il 
est décalé de 90° par rapport à la différence de potentiel 
aux bornes des alternateurs. . Il y a donc intérêt à le 
réduire au minimun, et à l'annuler si possible. 

La seule manœuvre des rhéostats d'excitation permet 
d'obtenir ce résultat : car nous savons qu'elle a pour effet 
de déplacer les points A,, Aj le long des droites d'égale 
puissance PjP'j, ^i^'^- On pourra donc, par un réglage 
convenable des excitations, amener ces points en a^ et a^. 

Pratiquement, on sera guidé dans la manœuvre par 
cette considération que la somme arithmétique des inten- 
sités I, et L, lues sur les ampèremètres , doit constamment 
décroître jusqu à un minimum dont la valeur est celle de 
l'intensité dans le circuit extérieur. On procédera donc 
par tâtonnements successifs, jusqu'à ce que l'on ait réussi 
à attribuer à cette somme la plus faible valeur possible, 
et l'on se trouvera dès lors dans les conditions du dia- 
gramme II. 

137. Mais, bien que ces conditions soient évidemment 
préférables aux précédentes, elles laissent toutefois h 
désirer au point de vue de l'utilisation complète du maté- 
riel : car, tant que les puissances développées par les 
alternateurs seront différentes, ils ixe pourront fournir la 
puissance totale correspondant à la somme de leurs 
charges-limites, l'une de ces charges étant forcément 
dépassée avant que l'autre^ne soit atteinte. Le réglage 
. normal au cours de la marche doit donc tendre à réaliser 
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«ette double condition de répartir également la charge 
totale sur les deux machines, tout en réduisant à o le 
courant de circulation ; et le diagramme montre immé- 
diatement que, pour qu'il en soit ainsi, la condition néces- 
saire et suffisante est que, pour des excitations égales, 
les intensités I,, Ig lues sur les ampèremètres soient elles- 
mêmes égales. C'est le cas du diagramme III. En effet, la 
condition d'égale puissance exige que les points A,, A2 se 
trouvent sur la même parallèle P^ P'„ à PO, laquelle pas- 
sera dès lors par le point M milieu de AB ; d'autre part, 
pour que le courant de circuFation soit nul, il faut qu'ils 
se confondent avec le point M. 

On commencera donc par égaliser les intensités d'exci- 
tation ; puis on agira sur les organes de réglage méca- 
nique, valves ou régulateurs de détente, de manière à 
égaliser exactement les intensités I, et I^ débitées par 
•chaque alternateur. Il pourra y avoir lieu d'opérer ce 
réglage plusieurs fois au cours d'une même période de 
marche, car les couples moteurs de deux machines sem- 
blables peuvent ne pas se maintenir égaux pour toutes 
les valeurs de la charge. 

i38. On voit donc que la conduite rationnelle de la 
marche exige, outre l'emploi du rhéostat d'excitation, 
celui d'un régulateur mécanique permettant de faire 
varier, pour un état de \>itesse donné et constant^ la puis- 
sance individuelle de chaque machine. Nous verrons par 
la suite que cette nécessité s'impose d'une manière plus 
stricte encore pour la mise en parallèle et le découplage 
de chaque alternateur ; malheureusement, elle ne paraît 
pas, jusqu'à ces dernières années tout au moins, avoir été 
prise en considération par les constructeurs : de telle 
sorte que la presque totalité des machines existantes ne 
comportent, comme organe pouvant permettre un réglage 
individuel, que la valve d'admission, sur laquelle on est 
dès lors forcé d'opérer pour graduer convenablement les 
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pressions dans les cylindres de l'uiie et de l'autre ma- 
chine. 

Dans certains cas, ce réglage pourra demeurer tout à 
fait impraticable, soit que la valve ne soit pas commo- 
dément placée, soit que son action soit trop brusque. Il 
faudra aliors se résoudre à réaliser autant que possible 
les conditions du diagramme II au cours de la marche. 

Pour déterminer dans quels sens les deux rhéostats 
devront être manœuvres, on pourra tout d'abord amener 
les excitations à être égales. La machine la plus décalée 
en avant, c'est-h-dire celle sur laquelle agit le couple 
moteur le plus puissant, ^era dans ce cas celle dont l'am- 
pèremètre annonce la plus grande intensité : car, dans 
les triangles BOAj, BOA2 (fig. 69, I), les côtés OA^ 
et OA2 étant égaux et le côté OB commun, au plus grand 
angle a2 sera opposé le plus grand côté AgB = lal Ig (i). 

Ceci posé, pour satisfaire à la condition E2 > Ej cor- 
respondant à W2 > Wj dans le diagramme II, il faudra 
donc augmenter l'excitation sur la machine qui, à exci- 
tations égales^ débitait le plus, et par suite la diminuer 
sur l'autre jusqu'à ce que la somme Ij -|- 1 2 passe par sa 
valeur minima, ainsi qu'il a été dit. plus haut. 

iSg. Notons, en passant, que l'on est porté naturelle- 
ment à opérer le réglage inverse : c'est-à-dire, en vue 
d'égaliser les charges apparentes^ à diminuer l'excitation 
sur la machine qui débite le plus, et inversement.. Ceci 
peut notamment résulter d'habitudes prises dans la pra- 
tique du courant continu, habitudes auxquelles on obéit 
machinalement. On peut bien parvenir à égaliser, par la 
manœuvre des rhéostats, les intensités indiquées par l'un 
et l'autre ampèremètre : mais cette régulation est pure- 



(1) Cette remarque trouve encore son application dans le cas du réglage 
mécanique : il faudra, pour la même raison, diminuer la puissance motrice 
de la machine débitant, ù excitations égales, la plus grande intensité; 
et inversement. 
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ment illusoire. En effet, les conditions du diagramme II 
étant supposées remplies (fig. 60), les intensités A^B, A2B 
sont différentes. Si Ton veut les amener à une valeur 

A 




commune par le seul emploi des rhéostats, il faudra modi- 
fier les excitations de telle sorte que les points Ai et A2, 
étant, comme nous le savons, assujettis à suivre les droites 
Pi^U ^i^'iy viennent en A'^, A'o, intersections de ces 
droites avec la perpendiculaire élevée du point M sur 
AB ; c'est en effet la condition pour que le triangle 
k[ BA^ soit isocèle. 

On voit qu'en définitive cette manœuvre a conduit à 
créer un courant déwatté qui n'existait pas précédem- 
ment, et par suite à substituer à des conditions de fonc- 
tionnement relativement bonnes, d'autres beaucoup plus 
défectueuses. En fait, il n'y a aucun intérêt à chercher 
l'égalité des intensités, lorsque sa réalisation exi^e des 
excitations différentes. 

Mise au couplage d'un alternateur, — i4o. Prati- 
quement, la manœuvre qui consiste soit à coupler^ soit à 
découpler un alternateur, doit être conduite de manière 
à n'occasionner aucune variation de voltage sur la ligne. 
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En particulier, lors du couplage, le nouvel alternateur ne 
devra, à l'instant où Ton vient le fermer sur le réseau, 
débiter ni recevoir aucun courant : car, dans le premier 
cas, il se produirait une élévation de voltage, et dans le 
second, il se produirait forcément une baisse. 

Le diagramme montre que cette condition sera rem- 
plie, si la force électromotrice induite E^ de cet alterna- 
teur coïncide exactement avec OB = V au moment de la 
fermeture. On devra donc : i® exciter l^s inducteurs de 
manière que Ej == V ; 2® choisir Tinstant où les phases 
sont en concordance exacte pour mettre Talternateur en 
ligne. Cette deuxième condition est pratiquement réalisée 
au moyen de dispositifs spéciaux qui seront décrits plus 
loin. 

i4i- Cela étant, Tinduit de l'alternateur considéré ne 
sera, à Vinstant précis de la fermeture^ le siège d'aucun 
courant, puisque les forces électromotrices E^ et V s'équi- 
librent exactement dans le circuit de couplage. Mais il 
cessera immédiatement d'en être ainsi, pour peu que 
l'alternateur tende alors à se décaler en avant ou en 
arrière de la direction OB : il faudra donc, outre les 
conditions ci-dessus, que la vitesse du nouvel alternateur 
ait été préalablement amenée à une valeur aussi voisine 
que possible de celle de l'alternateur déjà en ligne. Le 
moyen le plus simple pour atteindre ce résultat consiste 
évidemment à agir directement sur la puissance motrice 
de la machine en préparation, en se guidant, soit sur 
les indications des lampes de phases, soit sur des phé- 
nomènes optiques d'un ordre spécial, dont nous parle- 
rons plus loin. 

142. Le couplage ayant été réalisé dans les conditions 
ci-dessus, le nouvel alternateur ne débite rien sur la 
ligne. Pour l'amener dans les conditions normales de 
charge, il faudra combiner parallèlement l'action des 
rhéostats et celle des régulateurs de puissance de ma- 
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Fig. 6i. 



nière que les points A,, A2 se déplacent le long de la 
droite AB jusqu'à venir se confondre en M ; la charge 
totale se trouvant alors également répartie sur les deux 
alternateurs. En réalité, au cours de cette manœuvre, 
les trajectoires décrites par A^ et A^ seront deux courbes 
homothétiques plus ou A 

moins sinueuses, comme 
rindique la figure 61, car 

il est impossible de con- X ^7 

duire l'opération de ma- 
nière qu'à tout accroisse- 
ment de puissance aug- 
mentant de Aa^ l'avance 

angulaire de Ej = OAj par o^^ /b 

rapport à V, corresponde 
l'accroissement AE^ exac- 
tement tel que le point Aj 
se trouve toujours sur AB. 
Ceci n'a d'ailleurs aucune importance : c'est seulement 
lorsque les deux alternateurs se trouveront dans des 
conditions de charge voisines, qu'il y aura lieu de com- 
pléter le réglage par l'égalisation des excitations et des 
débits. 

Il est d'ailleurs inutile, au cours de la manœuvre, 
d'agir sur les puissances des deux moteurs ; il suffira en 
général d'accroître progressivement celle de la machine 
qui vient d'être fnise au couplage. La charge totale 
n'ayant pas varié, l'introduction d'une nouvelle unité géné- 
ratrice a pour effet d'accroître la vitesse au fur et à mesure 
qu'une partie de la charge passe de l'alternateur (A^) à 
ralternateur (AJ, d'où il résulte que le régulateur auto- 
matique de (A2) agira pour réduire sa puissance motrice 
à mesure qu'augmente celle développée par (A,). Quant 
aux rhéostats d'excitation, le diagramme montre que 
leur manœuvre doit être simultanée. 
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143. En résumé, l'opération du couplage doit être 
conduite à la fois par l'électricien et par le conducteur 
de la machine que Ton met en service, à moins d'un dis- 
positif permettant de manœuvrer du tableau le régula- 
teur de puissance. 

Le procédé qui vient d'être décrit est d'ailleurs de 

beaucoup le plus simple, aussi est-il aujourd'hui à peu 

■près universellement employé, k l'exclusion de méthodes 

théoriquement plus parfaites, mais dont la pratique a 

démontré les inconvénients. 

i44* Méthode de Ganz. — Parmi ces dernières, il y 
a lieu de mentionner celle d^ Ganz, qui a longtemps 
joui d'une grande vogue. Elle consiste à placer préala-^ 
blement l'alternateur, que Ton se propose de coupler, 
dans des conditions de charge identique à celles des 
autres unités déjà en service. Il faut pour cela disposer 
d'un rhéostat, dit rhéostat de charge, capable d'absorber 
la puissance totale d'une unité génératrice ; ce rhéostat 
étant fractionné en un nombre quelconque de résistances 
égales, on vient successivement mettre ces résistances 
en dérivation sur les bornes de l'alternateur, jusqu'à ce 
que la charge voulue soit atteinte. On effectue alors le 
couplage, puis on met successivement hors circuit les 
résistances, ce qui revient à diminuer la charge totale 
imposée à l'ensemble des unités en parallèle, en main- 
tenant le voltage constant aux bornes du réseau. 

1 45. Au point de vue théorique, cette méthode est carac- 
térisée par ce fait que les forces électromotrices induites Ej 
et Eo sont égales et en phase dès l'instant du couplage, et 
c'est évidemment un avantage. De plus, elle peut être 
opérée par l'électricien seul, puisque aucun réglage de 
puissance n'a lieu d'intervenir. Par contre, le rhéostat 
de charge est, dans le cas surtout d'unités puissantes, 
un appareil coûteux et encombrant, assez difficile à 
réaliser et à entretenir si la tension est élevée. En outre. 
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il peut arriver que Ton ait à faire un changement de 
machines au moment de la pleine charge, alors que les 
chaudières se trouvent dans les conditions de production 
limite, et il peut dans ce cas y avoir quelque inconvé- 
nient à leur imposer une surcharge, fut-ce même pen- 
dant un temps relativement court. Enfin, la présence d'un 
rhéostat de ôharge n'exclut pas la nécessité de disposer 
d'un régulateur de puissance qui permette d'égaliser les 
charges au cours de la marche en parallèle. En défini- 
tive, les avantages de la méthode paraissent, en pra- 
tique, compensés et au delà par ses inconvénients, et 
certaines usines centrales dont le matériel comportait un 
rhéostat de charge l'ont par la suite abandonné pour 
adopter le principe du réglage mécanique. Il n'est d'ail- 
leurs pas impossible de commander ce réglage du tableau, 
au moyen d'un servo-moteur électrique actionnant soit la 
valve d'admission du moteur, soit ses organes de détente. 

Découplage, — i46. Pour mettre hors circuit l'une 
des unités génératrices sans modifier la différence de 
potentiel aux bornes du réseau, il faut et il suffit qu'à 
l'instant du découplage la force électromotrice induite Ej 
de l'unité considérée coïncide en grandeur et en phase 
avec cette différence de potentiel. Si Ton admet qu'au 
moment où Ton a commencé la manœuvre, les points 
Al, A2 coïncidaient en M — ainsi que cela doit avoir 
lieu — l'action simultanée des rhéostats et des régula- 
teurs de puissance devra avoir pour effet de faire décrire 
à ces points les trajectoires respectives MB et MA 
(fig. 61), de telle sorte que la puissance développée par 
l'alternateur (Aj) devienne nulle, alors que la charge 
totale est prise par l'alternateur (Ao). Au moment de la 
mise hors circuit, l'ampèremètre de (AJ doit être au o : 
c'est la condition nécessaire et suffisante pour que le 
point Aj coïncide avec le point B. 
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147. Qu'arrîveraît-il si Ton cherchait a faire tomber 
a o l'intensité Ij par la seule manœuvre des rhéostats 
d'excitation ? Le diagramme (fig. 62) montre que si Ton 

A 




diminue progressivement l'excitation sur (A^), l'intensité 
du courant débité par l'alternateur décroîtra d'abord jus- 
qu'au minimum A^B, pour lequel Ij est en phase avec V, 
pour augmenter ensuite indéfiniment ; l'intensité 1^ crois- 
sant d'ailleurs d'une manière continue. 

Ainsi, la seule manœuvre des rhéostats d'excitation ne 
permettra pas de faire décroître le débit de l'un des 
alternateurs au-dessous de la i^aleur pour laquelle son 
courant se trouve être en phase a^'ec la différence de 
potentiel aux bornes du réseau. 

Cette valeur est dans le cas où les puissances motrices 
des deux unités sont égales : 



A,B = MB cos ,5 



soit 



■*min 



cos CD. 



Pour cos cp = 0,6 (ce qui correspond à peu près aux 
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conditions de décalage maximum sur la plupart des 
réseaux), on voit qu'il sera impossible de diminuer de 
plus de 4o p- ïoo rintensité primitive. 

Notons en passant que cette remarque fournit un 
moyen simple d'évaluer approximativement le décalage '^ 
du courant dans le réseau. Ayant égaliser les débits et 
les excitations des deux alternateurs, on diminuera l'ex- 
citation de Tun d'eux jusqu'à ce que l'intensité de son 
courant passe par sa valeur minima, le voltage aux bornes 
du réseau étant d'ailleurs maintenu constant en augmen- 
tant l'excitation sur le second alternateur. On aura alors.: 



cos 



? = 



Méthode de Oanz, — i48. On met l'alternateur que 
l'on se propose de découpler, en relation avec le rhéostat 
de charge, comprenant le nombre, de dérivations néces- 
saires pour absorber une intensité de courant égale à 
celle que fournit cet alternateur au réseau. Tant que le 
découplage n'est pas opéré, ce courant sera fourni par 
l'ensemble des unités en parallèle. On sépare alors l'al- 
ternateur du circuit de couplage, ce qui ne modifie, ni 
ses conditions de débit initial, ni celles relatives à l'en- 
semble des autres unités en parallèle. Il n'y a plus alors 
qu'à désamorcer progressivement l'alternateur en le lais- 
sant, si Ton veut, sur le rhéostat. 

Ce procédé présente les mêmes avantages et les mêmes 
inconvénients que le procédé analogue de couplage. 11 
est en outre d'une pratique plus difficile que le précédent. 

CAS ou LE NOMBRE d'aLTEHNATEURS EN PARALLELE 
EST QUELCONQUE 

149. Les considérations développées au paragra- 
phe 137 s'appliquent évidemment quel que soit le nom- 
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bre des alternateurs au couplage : la meilleure condition 
de marche sera^ dans tous les caSy réalisée lorsque tous les 
alternateurs débiteront la inéme intensité de courant, leurs 
excitations étant égales; et Ton obtiendra ce résultat en 
opérant, autant de fois qu'il le faudra au cours d'une 
même période de marche, le réglage des puissances 
individuellement développées par les moteurs. 

L'égalité des couples nioteurs une fois établie peut en 
effet ne pas se maintenir k tous les régimes de charge. 
Abstraction faite de toute autre cause pouvant modifier 
les conditions relatives de fonctionnement mécanique, les 
régulateurs automatiques et les organes intermédiaires 
commandant les distributions ne seront pratiquement 
jamais assez identiques d'une machine à l'autre, pour 
que l'effet produit soit rigoureusement le même dans- 
tous les cas de charge. Il peut en outre exister, soit dans 
les tiroirs ou obturateurs, soit au pourtour des pistons, 
des fuites modifiant, pour une admission donnée, la puis- 
sance du moteur. En définitive, quelque soin que l'on 
apporte au réglage a priori des organes régulateurs, il 
n'en demeure pas moins indispensable que l'on dispose 
d'un régulateur manœuvrable à la. main pour corriger les 
écarts de puissance individuelle au cours de la marche ; 
cet appareil permettant en outre d'effectuer les couplages 
et découplages suivant la méthode exposée plus haut. 

En somme, la condition de rendement et d'utilisation 
maxima sera réalisée de la même manière quel que soit 
le nombre des unités en service, et il n'y a pas lieu d'insis- 
ter sur ce point. 

i5o. Stabilité, — Par contre, les conditions de stabi- 
lité d'un alternateur donné se modifient suivant qu'il fonc- 
tionne en parallèle avec un seul ou plusieurs autres alter- 
nateurs semblables. Nous avons vu précédemment que, 
pour que le maintien du synchronisme soit assuré, il faut 
et il suffit que la machine en retard de phase arrive à 
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fonctionner en réceptrice avant que l'angle de décalage 
limite ne soit atteint (condition de M. Blondel). Dans le 
cas de deux alternateurs, leurs conditions respectives 
restent les mêmes, quel que. soit le sens dans lequel Tun 
d'eux se décale par rapport à l'autre ; de telle sorte qu'il 
est, au point de vue de la stabilité de l'un d'eux consi- 
déré à part, tout à fait indifférent que la cause détermi- 
nant à un instant donné son décalage soit accélératrice ou 
retardatrice. 

Il cesse d'en être ainsi dès qu'il y a plus de deux 




Fig. t>3. 

alternateurs en parallèle. Soit en effet PP^, (fig. 63) la 
puissance individuelle développée par chaque unité 

lorsque leur ensemble satisfait à la condition d'égale 

PA 
répartition des charges, de telle sorte que PPo = • 

Supposons que l'un des alternateurs vienne à se 
décaler en arrière de l'angle A(,Ox\j ; la puissance pro- 
duite actuellement par lui sera dès lors PPj- Le groupe 
des n — I autres aura par suite a fournir un supplément de 

P P 
puissance mesuré par P^P^ : soit seulement ~^^ 



= PP' 
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pour chaque unité du groupe ; de telle sorte que le déca- 
lage en avant de chacun des n — i alternateurs sera mesuré 
par l'angle A^OA^^, déterminé par la projection A'^ du 
point P^^ sur AB, et tel que : 

sinA„OA; = ii^^. 

Par rapport au calage initial commun OA^, le retard 
de l'un des alternateurs ira donc en croissant plus vite 
que l'avance des n — i autres. 11 en résulte que la 
marche en réceptrice de l'alternateur considéré exigera, 
pour se produire, un décalage moins grand dans le cas 
actuel, que dans celui précédemment étudié. 

Par contre, si l'alternateur se décale en avant, la 
marche en réceptrice de l'ensemble des n — i autres unités 
ne pourra généralement pas se produire : car, au retard 
que devront prendre ensemble ces n — i alternateurs 
correspondra pour l'autre un angle d'avance tel que le 
décalage résultant excède en général de beaucoup la limite 
de stabilité. 

i3i. D'une manière générale, soit (AJ l'alternateur 
considéré isolément, et soit (A) le groupe des n — i autres, 
auxquels on peut substituer un seul alternateur de puis- 
sance P, « — I fois plus grande que celle P^ de A^, P et P^ 
désignant des puissances maxima. On voit immédiate- 
ment que la condition de réversibilité qui existait précé- 
demment entre les unités (A,) et (A,) identiques n'existe 
plus entre (A) et (A,,) : car si (AJ emprunte à (A), pour 
fonctionner en réceptrice, une puissance négligeable vis- 
à-vis de la puissance maxima disponible P, par contre 
la puissance que devrait fournir (AJ pour entraîner (A) 
dépassera en général la valeur (PJ. 

i52. Eu résumé, on voit que tandis que le déca- 
lage en arrière de l'un des alternateurs par rapport aux 
autres ne saurait en général compromettre la stabilité de 
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Vensembley et cela d'autant moins que le nombre total des 
unités en pc^rallèle est plus grand y par contre, le décalage 
en aç>ant pourra amener horjs de phase V alternateur con^ 
sidéré. 

Tout le danger paraît donc devoir consister dans un 
excès de puissance de Tune des machines motrices. On 
peut encore mettre ce fait en évidence de la manière 
suivante : 

i52. Considérons le cas limite où le nombre n d'alter- 
nateurs en parallèle est assez grand pour que Tétat de 
régime puisse être considéré comme sensiblement indé- 
pendant des variations de la puissance développée par 
Tun d'eux considéré à part. Soient : V la différence de 
potentiel constante aux bornes du réseau, E la force 
électromotrice induite de l'alternateur considéré, et a 
l'angle de décalage de E par rapport h V. 

La puissance W développée par l'alternateur dans les 

A 




<!onditions de force électromotrice induite et de calage 
ci-dessus est, d'une manière générale, égale au produit : 

W= El cos(EI), 
soit, en menant AB = tùll (fig. 64). 

W = E X -^ sin A. 

Projetant B en Z> sur OA, nous trouvons comme précé- 
demment : 

Bh = AB sin A 

Chevrier. Gourants alternatifs. 10 
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d'où : 

W = E X -^== E -^ sin a = KE sin a 



Supposons qu'on laisse E constante. 
En coordonnées polaires, cette équation est celle du 
cercle tangent en à OB et ayant pour diamètre OD =: 

KE. La puissance corres- 
pondant à chaque valeur 
du décalage a sera donc 
figurée par le vecteur 
OP (fig. 65). 

i53. — On voit tout 
d'abord que le régime 
sera stable dans la ré- 
gion correspondant au 
demi-cercle OPD, car à 
tout accroissement de 
décalage Aa correspon- 
dra un accroissement 
AW de puissance absor- 
bée tendant à limiter 
ce décalage. Le con- 
traire a lieu dans la région DP'O : si le point P vient à 
dépasser le point D, l'action qui précédemment était 
retardatrice change de sens et devient accélératrice, de 
manière que le point P tombera en quelque sorte le long 
de la demi-circonférence DP'O. Et si l'excès de puissance 
motrice qui avait occasionné le décalage précédent subsiste , 
le point P dépassera encore le point D, en sorte qu'il y 
aura glissement continu de l'alternateur considéré par 
rapport aux autres unités du système. 

i54. Un défaut de puissance motrice ne saurait con- 
duire au même résultat. Traçons le cercle inférieur OD^ 
correspondant aux valeurs négatives de sin a, c'est-à-dire 




Fig. (>fï. 
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à la marche en réceptrice de Falternateur, Nous voyons 
comme précédemment que le régime est stable dans la 
région OND' : car à tout accroissement de retard angu- 
laire occasionné par une surcharge correspond un accrois- 
sement de puissance motrice ; il est instable dans la 
région OND' par suite du fait inverse. 

Soit ON la puissance absorbée par actions parasites : 
flottements, hystérésis, courant de Foucault, résistance 
de Ym^ etc., etc., dans le groupe générateur considéré. 
Si la puissance motrice devient nulle, Talternateur se 
décalera en arrière de Tangle a déterminant ON : or, 
comme ON mesure une puissance forcément très faible 
en comparaison de la puissance maxima OD = OD' cor- 
respondant aux conditions d'excitation de Talternateur, il 
s'ensuit que le décalage sera lui-même très loin de la 

valeur-limite BOD' = — déterminant le décrochage. 

Pour que celui-ci pût se produire dans ces conditions, il 
ne suffirait donc pas de supprimer toute puissance motrice 
en fermant, par exemple, complètement la valve d'admis- 
sion <le vapeur : il faudrait de plus freiner la machine 
assez énergiquement pour absorber une puissance un peu 
supérieure à celle OD' qu'elle est susceptible de fournir. 
Dans ces conditions, N dépassant D', le couple moteur 
décroîtra au fur et à mesure qu'augmente le couple 
résistant, et l'alternateur finira par s'arrêter. Mais, 
sauf accident spécial pouvant bloquer le moteur, ou tout 
au moins accroître énormément ses résistances passives, 
cette action ne se produira pas spontanément, et les 
seules résistances passives que devra vaincre la puissance 
motrice fournie par les autres unités du système seront 
celles énoncées plus haut : de telle sorte que, même 
dans le cas où la puissance fournie par le moteur se réduit 
ào, le décalage de Talternateur sera encore très inférieur 
à la valeur limite, et le régime sera parfaitement stable. 
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i55. Ceci montre en particulier que la manœuvre qui 
consiste, pour effectuer le découplage, à diminuer pro- 
gressivement la puissance motrice jusqu'à ce que le courant 
débité par l'alternateur se réduise à o, ne présente aucun 
danger. Si l'on vient à dépasser la limite par laquelle la 
puissance motrice équilibre exactement celle absorbée 
par les actions parasites, l'alternateur fonctionnera en 
réceptrice sans que la transition occasionne aucun à-coup 
dans la marche ; et l'électricien sera prévenu de cet état 
de choses par les indications de son ampèremètre. Il 
suffira dès lors de manœuvrer en sens inverse le régula- 
teur de la machine, pour ramener celle-ci dans les condi- 
tions de puissance voulue. 

i56. Lorsque l'alternateur se décale en avant dans la 
région OPD, il fout, pour que l'angle limite de stabilité 
soit atteint, que la puissance motrice prenne la valeur 
maxima OD. On sera donc certain que le décrochage ne 
pourra pas se produire si les conditions d'établissement 
du moteur sont telles que la puissance maxima qu'il 
puisse développer soit inférieure à la valeur ci-dessus : 
c'est la condition de M. Boucherot (i). 

Influence^ sur la stabilité, du taux d'excitation 
des inducteurs. — 167. Le diamètre OD du cercle lieu 
des points P est, ainsi que nous le savons, proportionnel 
à la force électromotrice induite E, c'est-à-dire aux 
ampères d'excitation des inducteurs. A chaque valeur 
de E correspondra donc un cercle : et si la puissance 
motrice est maintenue constante lorsqu'on fait varier 
l'excitation, on voit que le décalage a sera d'autant plus 
faible pour une puissance donnée OP (fig. 66), que la 
force électromotrice E sera plus grande, et inversement. 

Il en résulte que l'on pourra déterminer le décrochage 



(1) Éclairage électrique, r\^ du 3o juillet 1892. 
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en diminuant Vexcitation ; on voit en effet que la plus 
petite valeur que puisse prendre E est ; 



E = 



W 
TT 



d 



W 



Par contre, en augmentant l'excitation, on diminue le 
décalage et par suite on augmente la stabilité. Ceci ne 
s'applique évidemment que dans le cas où le nombre 




total d'alternateurs en parallèle est assez grand pour que 
les modifications apportées à l'excitation de l'un d'eux 
n'entraine pas sur les a.utres des modifications inverses 
d'un ordre de grandeur analogue ; en particulier, dans 
le cas de deux alternateurs seulement, il n'y aura jamais 
lieu de chercher à augmenter la stabilité de l'un d'eux en 
agissant dans ce sens sur son excitation, car ceci condui* 
rait forcément à diminuer d'une manière sensiblement 
égale l'excitation du second alternateur, et par suite à 
diminuer sa stabilité. 

i58. On peut d'ailleurs, dans le cas qui nous occupe, 
mettre plus clairement en évidence ce fait, d'ordre abso- 
lument général, qu'un accroissement, d'excitation décale 
l'alternateiir en arrière de son calage primitif, et inverse- 
ment. 
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L'équation : 

\Y = AE siii a 

dans laquelle W est actuellement la constante, est 
c'elle d'une droite parallèle à OB (fig. 67) et distante de 
cette dernière de la longueur : 



OP 



W 






c'est le résultat que nous avons déjà trouvé dans le cas de 

p Ao A 




Fig. G;. 

deux alternateurs : il est donc général, quel que soit le 
nombre des alternateurs en parallèle, et il justifie l'énoncé 
ci-dessus. 

iSg. Nous voyons en outre que, dans ce cas encore, il 
(wiste une valeur déterminée de l'excitation pour laquelle 
le courant débité par l'alternateur considéré est en phase 
avec la différence de potentiel aux bornes du réseau, son 
intensité étant en même temps la plus petite possible. 
A première vue, on pourrait croire qu'il y a lieu de 
chercher à donner cette valeur à l'excitation, puisqu'elle 
attribue à réchauffement de l'induit la plus petite valeur 
compatible avec la puissance développée par Talterna- 
teur. Il n'en est cependant rien, car il est de toute évi- 
dence que cette condition ne peut être réalisée simulta- 
nément sur tous les alternateurs en parallèle : car si 
tous les courants .débités par chacun d'eux pouvaient 
coïncider en phase avec la différence de potentiel aux 
bornes du réseau, il en résulterait que le décalage du 
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courant total fourni au réseau serait nul, quelles que 
fussent ses conditions d'impédance, ce qui est évidem- 
ment impossible. 

Influence des variations périodiques du couple 
moteur, — i6o. Dans le cas où les machines motrices 
sont des machines à vapeur, ou plus généralement des 
moteurs à mouvement alternatif, le couple moteur est 
une fonction périodique, de telle sorte que la vitesse 




angulaire de Talternateur varie elle-même périodique- 
ment de part et d'autre de deux valeurs extrêmes. L'iner- 
tie des pièces en mouvement ne peut que corriger par- 
tiellement cette action, sans jamais Tannuler d'une façon 
complète ; il en est de même des réactions électriques 
auxquelles elle peut donner naissance. En fait, elle ne 
saurait en aucun cas être considérée comme absolument 
négligeable, et l'élément de trouble qu'elle apporte dans 
la marche en parallèle est souvent l'un des plus graves 
qui puissent compromettre la régularité et la stabilité de 
celle-ci. 

i6i. Reprenons le cas limite du paragraphe précédent. 
L'alternateur développant, dans les conditions de régime 
ïictuel, la puissance W = OP, avec une force électromo- 
trice induite E déterminant le diamètre du cercle 
(fig. 68), le calage de cette force électromotrice par 
rapport à V est mesuré par l'angle a. Si le couple moteur 
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varie périodiquement, cet angle a et la puissance W 
correspondante ne seront que les valeurs moyennes de 
fonctions périodiques ; en réalité, le point P oscillera 
entre deux positions extrêmes Pj, P^, la différence 
OPi — OP2 = AW mesurant la variation maxima de la puis- 
sance motrice, et Fanpfle 2Aa Tamplitude de roscillation. 
Cette amplitude sera, toutes choses égales d'ailleurs, 
d'autant plus grande que l'angle a déterminant la puis- 
sance W pour une excitation donnée sera lui-même plus 
grand. En effet, on peut définir le degré de stabilité dans 

la région voisine du point r comme étant la valeur — — 

de la variation de puissance rapportée à l'unité de dépla- 
cement angulaire dans cette région. Or, on a : 

^^ 717 

-—; — = AL cos a 

aa 

ce qui montre que la stabilité, maxima dans le voisinage 
de a = o, décroît au fur et à mesure que le décalage 
augmente, et devient nulle quand P arrive en D ; autre- 
ment dit, Técart angulaire Aa correspondant à la variation 
de puissance AW sera d'autant plus grand que le point P 
sera plus près du sommet D. 

162. Il en résulte ce fait, très intéressant au point de 
vue pratique, que, pour une valeur donnée de l'excitation, 
l'effet des variations périodiques du couple moteur sera 
d'autant plus accentué que la phase de l'alternateur sera 
plus en avance. Dans ces conditions, le décrochage 
pourra très bien se produire pour un décalage moyen a 
inférieur à 90**, l'oscillation périodique du point P l'en- 
traînant au delà de la limite D. 

Mais, alors môme que serait remplie la condition de 
M. Boucherot appliquée, ainsi qu'il le fait, non plus à la 
puissance effective, mais à la valeur instantanée du 
couple moteur, il pourra cependant arriver que la marche 
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en parallèle cesse, du fait de ces oscillations, d'être 
satisfaisante au point de vue de la fixité de Féclairage. 

i63. Pratiquement, en effet, la stabilité, tout en sub- 
sistant, cesse d*être suffisante dès que les écarts angu» 
laires Aa dépassent la limite au delà de laquelle les 
oscillations deviennent perceptibles dans la lumière. Nous 
voyons, d'après ce qui précède, que ces oscillations 
deviendront, toutes choses égales d'ailleurs, de plus en 
plus marquées lorsque l'angle a ira en. s'accroissant ; en 
général, on sera prévenu que l'alternateur se trouve dans 
de mauvaises conditions de stabilité, bien avant qu'il y 
ait danger réel de décrochage. Les réactions électriques 
qui se produisent dans ce cas sont le plus souvent 
visibles sur les appareils de mesure avant même que la 
fixité de l'éclairage ne soit sérieusement troublée ; en 
effet, la période de ces oscillations est toujours très 
longue comparativement à celle du courant principal, et 
les courants périodiques qu'elles engendrent peuvent 
avoir leur action enregistrée par les ampèremètres. Avec 
un moteur à un seul cylindre, et dans les meilleures con- 
ditions de stabilité correspondant à la plus courte 
période, il y aura deux oscillations complètes par tour, 
soit une période par course de piston. Si le nombre de 
tours par minute est de 60, la fréquence de l'oscillation 
sera donc seulement de 2 par seconde. Lorsque l'ampli- 
tude Aa s'accroit, on constate en même temps que la fré- 
quence diminue ; l'oscillation n'est plus synchrone des 
coups de piston, et c'est même là le critérium d'un défaut 

de stabilité. A chaque variation de vitesse -jy corres- 
pond une force électromotrice induite ; les courants de 
longue période ainsi produits ont pour effet de trans- 
former en ligne sinueuse la ligne droite définissant l'in- 
tensité efficace lue sur l'ampèremètre, l'aiguille de ce 
dernier oscillant entre deux positions extrêmes. 
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Cet effet peut, en particulier, se manifester d'une 
manière plus sensible sur rampèremètre mesurant l'in- 
tensité du courant d'excitation dans les inducteurs. Le 
bobinage inducteur est, en effet, lui-même le siège de 
ces courants de longue période ; en général, l'appareil 
destiné à mesurer des courants continus, ne possédant 
pas le même degré d'amortissement que celui établi sur 
le circuit du courant alternatif, indiquera d'une façon 
plus nette les variations correspondantes. 

De plus, le ronflement des alternateurs varie d'inten- 
sité suivant la loi périodique des oscillations, et four- 
nit une indication acoustique qui présente sur toute 
autre l'avantage de s'imposer immédiatement h l'atten- 
tion. 

Enfin, une indication optique très précieuse est donnée 
par l'éclairement de la partie tournante de l'alternateur 
au moyen d'arcs à courants alternatifs. On sait, en effet, 
que, d'après un phénomène bien connu et sur lequel nous 
reviendrons par la suite, l'intersection des rayons lumi- 
neux, ainsi produits, avec la partie tournante de l'alter- 
nateur dont le courant alimente les arcs, donne une 
image qui paraît fixe dans l'espace ; cette image se 
déplacerait, soit dans le sens de rotation de l'alterna- 
teur, soit dans le sens inverse, si la fréquence de la 
source alternative alimentant les arcs était plus petite ou 
plus grande que celle de l'alternateur considéré. Dans le 
cas qui nous occupe, la source alternative en question 
sera un transformateur dont le primaire est pris en déri- 
vation sur la différence de potentiel V aux bornes du 
réseau ; les variations périodiques de vitesse propres à 
chaque alternateur seront dès lors mises en évidence par 
un mouvement pendulaire de l'écran lumineux. C'est 
l'illustration exacte des conditions définies au para- 
graphe i6i et par le schéma de la figure 68 ; à chaque pôle 
inducteur, si c'est l'inducteur qui tourne, correspondra 
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un axe lumineux OP (fig. 68), qui paraîtra osciller entre 
deux positions extrêmes OP, et OPa- 

164. En définitive, on voit qu'il sera facile de déter- 
miner l'alternateur dont l'excès de décalage en avant 
occasionne le trouble, toutes les fois que le nombre total 
des alternateurs en parallèle sera assez grand pour que 
la répercussion sur chacun des autres produise des effets 
d'un ordre de grandeur nettement différent de ceux qt'on 
observe sur l'un d'eux. Il suffira dès lors de diminuer le 
décalage en avant de celui-ci, en agissant sur le régula- 
teur de puissance de manière à restreindre le couple 
moteur. Notons que, si le réglage des puissances et des 
excitations a été opéré de manière à placer l'ensemble 
des unités dans les conditions de marche normale défi- 
nies précédemment, il sera très rare que semblable cause 
de trouble intervienne ; il peut néanmoins arriver excep- 
tionnellement qu'à calage égal, telle unité du système se 
trouve, du fait de conditions spéciales propres k son 
moteur, moins stable que les autres. On sera dès lors 
forcé de restreindre sa charge ; mais il y aura lieu de 
rechercher par la suite la cause qui donne de l'irrégula- 
rité à la marche du moteur. 

i65. Il est plus difficile de déterminer l'unité sur 
laquelle doit porter le réglage, dans le cas où le nombre 
d'alternateurs se réduit à deux ; car alors les effets signa- 
lés précédemment ont sensiblement sur l'un et sur 
l'autre la même importance. Dans le cas général, c'est 
toujours sur l'alternateur qui débite le plus, qu'il convien- 
dra d'agir ; si les intensités étaient déjà égales, il faudra 
procéder par tâtonnements. Mais, dans ce dernier cas, 
la cause première résidera toujours dans un défaut de 
fonctionnement du moteur. 

Importance du régulateur de puissance, — ^66. 
Tout ce qui précède concourt à démontrer de la manière 
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la plus absolue que le régulateur de puissance, permet' 
tant de faire varier à volonté le couple moteur d'une 
machine, au cours de la marche et indépendamment de 
ses conditions de vitesse, est un organe aussi indispen-» 
sable à la conduite de la marche en parallèle, que l'est le 
rhéostat d'excitation dont est toujours muni chaque alter- 
nateur. Il y a lieu d'insister là-dessus, car cette nécessité 
spéciale ne paraît pas, jusqu'à ces dernières années du 
moins, avoir été sulfisamment prise en considération par 
^es constructeurs, de telle sorte que la presque totalité 
des installations existantes ne comportent aucun organe 
de ce genre. Répétons-le : les régulateurs ordinaires deà 
machines, étant exclusivement des régulateurs de i>Uesse, 
ne satisfont aucunement aux conditions énoncées ; leur 
rôle se borne dans le cas actuel à modifier simultané- 
ment, et dans la même proportion sur toutes les ma* 
chines, la puissance motrice de celles-ci lorsque varient 
les conditions du réseau extérieur ; et ils ne sauraient se 
prêter à un réglage individuel, sauf addition d'un dispo- 
sitif spécial non soumis à l'action automatique qui déter* 
mine leur fonctionnement. 

Il n'existe pas, tout au moins à notre connaissance, 
de régulateur automatique de puissance^ en fonctionne- 
ment dans les usines centrales ; au reste, il n'est pas 
nécessaire que l'action régulatrice soit automatique ; 
peut-être même est-il préférable qu'elle ne le soit pas, 
pourvu que l'organe de réglage soit commodément 
manœuvrable à la main, et se trouve placé de manière 
que le conducteur puisse se conformer aux indications 
transmises par l'électricien chargé du tableau. L'idéal 
serait évidemment de disposer la commande du régula- 
teur à côté de celle du rhéostat d'excitation, de manière 
que l'électricien ait sous la main les deux éléments du 
réglage, mais ceci présente l'inconvénient d'entraîner des 
complications mécaniques. 
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A défaut d'autre régulateur, on peut faire servir à cet 
usage la valve d'admission de vapeur. Mais ce procédé 
est incommode à deux points de vue : d'abord, pour les 
moteurs de grande puissance, la manœuvre de la valve 
est généralement assez dure, surtout dans le voisinage 
des très petites ouvertures, de telle sorte que le réglage 
n'a pas la précision désirable (i) ; en outre, la chute de 
pression est, pour un étranglement donné, proportion- 
nelle au volume de vapeur passant au cylindre, de telle 
sorte que la pression à l'admission se trouvera varier, 
abstraction faite de tout réglage ultérieur, en sens inverse 
de la charge imposée à l'ensemble par les conditions du 
réseau. Un détendeur remplirait plus complètement les 
conditions imposées, car les pressions une fois convena- 
blement graduées sur les différents moteurs conserve- 
raient par la suite leurs valeurs respectives, indépen- 
damment des variations de charge. Mais le mieux serait 
que l'on pût modifier suivant les besoins le degré d'ad- 
mission ; en principe, les moteurs destinés à la commande 
d'alternateurs devraient toujours être étudiés dans ce 
sens. 

Influence prépondérante dés conditions motrices. 
— 167. Il est tout à fait hors de doute que le succès de la 
marche en parallèle des alternateurs ne dépende, /^o//r 
une très grande part, des conditions de marche des 
machines motrices qui les actionnent. Celles-ci devront 
toujours avoir été étudiées en vue de cette destination 



(1) La manœuvre du découplage exige, ainsi que nous l'avons vu, que 
la puissance du moteur puisse être restreinte ù la valeur strictement 
nécessaire pour équilibrer les pertes par actions • parasites ; ceci néces- 
site que l'ouverture de la valve soit extrêmement réduite, et c'est préci- 
sément dans le voisinage de l'étranglement maximum que l'action doit 
être la plus progressive, afin que l'on puisse atteindre exactement le 
degré voulu pour que l'alternateur ne fonctionne ni comme génératrice, 
ni comme réceptrice. 
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spéciale; un type déterminé de machine convenant très 
bien à tout autre service, tel par exempte que la com- 
mande de dynamos à courant continu, pourra donner de 
détestables résultats dans le cas qui nous occupe , et il 
est probable que nombre d'échecs sont dus à ce que cette 
considération de premier ordre avait été laissée de côté. 

Les facteurs qui interviennent le plus directement dans 
la question sont : 

i68. 1^ En première ligne, le degré de constance du 
couple moteur. — Les considérations qui précèdent ont 
montré que les variations de ce couple donnent lieu à 
un décalage périodique des forces électromotrices 
induites, lequel, dans tous les cas, ne peut que compro- 
mettre la stabilité du synchronisme. Aussi les machines 
à vapeur sont-elles, à ce point de vue spécial, très infé- 
rieures aux turbines hydrauliques. 

A ce qui a été dit précédemment sur ce sujet, ajoutons 
que deux machines dont le fonctionnement individuel 
serait satisfaisant au point de vue de la fixité de l'éclairage 
pourront, une fois couplées, et du fait seul de cette action, 
donner des résultats tout différents, si les variations 
périodiques de leurs couples respectifs ne coïncident pas 
en phase. 

Le décalage des forces électromotrices sera d'autant 
plus grand que' l'écart sera lui-même plus grand entre les 
valeurs au même instant de ces couples ; il sera maximum 
si le couplage est tel que l'un des couples soit maximum 
à l'instant où l'autre passe par sa valeur minima. On 
peut, il est vrai, arriver à réaliser le couplage à l'instant 
où les organes moteurs des deux unités se trouvent dans 
la même position relative, mais cette complication dans 
la manœuvre ne doit pas être rendue nécessaire. 

Pour une puissance donnée, et toutes choses égales 
d'ailleurs, la grandeur du couple et par suite le taux de 
sa variation périodique varieront en sens inverse du 
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nombre de tours de la machine ; il y a donc en principe 
intérêt h employer des moteurs k grande vitesse ; mais 
d'autre part il rie faut pas perdre de vue les inconvé- 
nient inhérente a ce genre de machine. En second lieu, 
l'emploi de machines à double ou triple expansion, avec 
deux manivelles calées à 90*, contribuera puissamment à 
régulariser la marche; deux machines jumelles attaquant 
chaque extrémité de Tarbre de Talternateur rempliront 
d'ailleurs le même but avec plus de certitude encore, car, 
dans une machine Compound, les puissances développées 
dans chacun des cylindres ne sont exactement égales que 
pour les conditions de puissance totale prévues au projet. 
Pour ce qui concerne l'inertie des pièces en mouvement, 
il est certain qu'à ce point de vue spécial son influence 
ne peut qu'être favorable. 

169. a** Le mode d'action du régulateur automatique 
de çitesse. — Il doit être muni d'un amortisseur très 
énergique, car il importe qu'il demeure tout à fait indif- 
férent aux variations périodiques de vitesse, étant donné 
qu'il serait impuissant dans tous les cas à les corriger, 
et que le mouvement, de période propre à ses conditions 
d'inertie, qu'il prendrait sous leur influencé ne ferait 
dans le cas général qu'introduire un nouvel élément de 
trouble dans la marche. Son rôle se réduit, comme nous 
le savons, à maintenir constante la fréquence; il n'est 
d'ailleurs pas indispensable que cette constance soit 
absolue, et peut-être vaut-il mieux d'autre part, d'après 
l'opinion de quelques praticiens, que la précision du 
réglage automatique ne soit pas trop stricte. Pratique- 
ment, on peut admettre au moins une variation de 
5 p. 100 entre la vitesse à vide et celle à pleine charge. 

170. 3** Le réglage de la distribution de çajjeur. — 
Abstraction faite de toute action modératrice telle que 
l'inertie, la distribution détermine les lois suivant les- 
quelles varient le couple moteur entre ses deux valeurs 
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limites. Ce sera d'elle <|ue dépendra en particulier la 
durée d'une variation donnée. 11 y a intérêt à ce que cette 
variation^oitprogressive plutôt que brusque ; les machines 
du type Corliss paraissent à ce point de vue moins recom- 
mandables que les machines à tiroir. 

Toute dissymétrie dans la façon dont la vapeur travaille 

sur Tune ou l'autre face des pistons, toute fuite de vapeur, 

et en général toute irrégularité dans le fonctionnement, 

' seront autant de causes pouvant contribuer à troubler la 

stabilité. 

Par exemple, on pourrait croire que, dans le cas des 
machines Compound, peu importe qu'il se produise des 
fuites dans la distribution du cylindre à haute pression, 
ou dans ce cylindre lui-même, puisque la vapeur n'est pas 
perdue , de ce fait qu'elle passe directement au grand 
cylindre où elle accomplit son travail. Il est vrai que ceci 
peut n'avoir aucune importance au point de vue écono- 
mique, et la puissance du moteur s'en trouve même 
accrue par suite de l'accroissement de pression au grand 
cylindre. Mais, outre la dissymétrie qui peut en résulter 
dans les couples moteurs, nous savons qu'un excès de 
puissance est une cause de désynchronisation. 

171. En résumé, dans le cas où l'une des machines, 
après une période de fonctionnement régulier, paraîtrait 
introduire un élément de trouble dans la marche en paral- 
lèle, il y aura lieu de vérifier tout d'abord l'état de son 
régulateur, et en particulier celui du frein servant à 
amortir ses déplacements ; en relevant des diagrammes 
sur la machine en fonctionnement normal, on pourra se 
rendre compte ensuite des conditions dans lesquelles 
s'opère la distribution, et de l'importance des fuites. 

172. La méthode stroboscopique, déjà mentionnée plus 
haut, pourra fournir dans ce cas de précieux éléments de 
comparaison. Rappelons d'une manière succincte le prin- 
cipe sur lequel elle repose. 
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SoJt OA (fig. 69) une tige décrivant d'un mouvement 
uniforme un cercle autour du point O. Supposons qu'une 
source lumineuse intermittente^ l'éclairé, à chaque tour, 
au moment précis où elle occupe une position déter- 




Fig. ()9. 

minée, toujours la même ; la salle étant dans l'obscvirité 
le reste du temps. Il est évident que la tige paraîtrf^ dès 
lors occuper toujours cette position, puisqu'elle n'est pas 
visible pour toute position différente ; et si le mouve- 
ment est suffisamment rapide, la persistartce de l'im- 
pression sur la rétine fera que l'on aperçoive d'une manière 
permanente une ligne lumineuse immobile dans l'es- 
pace . 

Si maintenant on diminue la vitesse de rotation, les 
intermittences d'éclairage se succédant d'autre part aux 
mêmes intervalles que précédemment, la tige, qui occu- 
pait la position OA à l'instant t où l'éclairage s'est pro- 
duit une première fois, occupera les fois suivantes les 
positions successives OA', OA", etc.. ; elle paraîtra dès 
lors tourner d'un mouvement uniforme en sens inverse 
de son mouvement effectif. Inversement, elle semblera se 
déplacer dans le sens même de ce mouvement, si l'on aug- 
mente sa vitesse angulaire initiale. 

Ceci s'applique évidemment à une figure quelconque, 
tournant sans se déformer autour du point O : la con- 

Chevrier. Courants alternatifs. 1 1 
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dition générale pour qu'elle semble immobile dans 
l'espace sera que les éclairements consécutifs se succèdent 
aux instants précis où elle présente même apparence aux 
yeux de Tobservateur. Si l'on considère par exemple un 
polygone régulier ayant son centre au point O, le fait se 




Fi g. 70. 
Alternateur en marche éclairé par un arc synchrone. 

produira en particulier si la vitesse de rotation est telle 
que les éléments identiques se succèdent à la même 
place aux instants précis où Féclairement a lieu. 

I^ar exemple, un inducteur de machine possédant 
4o pôles radiaux et tournant à la vitesse de 2 tours par 
seconde semblera immobile s'il est éclairé par une source 
lumineuse ayant 80 intermittences par seconde ; cette con- 
dition sera réalisée si la source est un arc alimenté parle 
courant de la machine (Kg. ^o). 

173. On peut encore mettre d'une autre manière ce 
phénomène en évidence. Supposons que Ton regarde 
tourner l'inducteur à travers celui d'une seconde machine 
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en mouvement, située dans un plan parallèle au plan de 
la première. Le second alternateur fera l'office d'un écran 
qui masquerait périodiquement le premier, produisant une 
série d'éclipsés consécutives également espacées. Si l'in- 
ducteur est rendu visible aux instants où ses pôles se 
retrouvent dans la même position relativement à ceux de 
l'induit, il semblera, comme précédemment, immobile. La 
condition est évidemment, si les deux inducteurs sont 
identiques, que leurs vitesses respectives soient -exacte- 
ment égales. 

174- 0^1 peut ainsi contrôler d'une manière extrême- 
ment précise l'état du mouvement d'un alternateur. En 
marche normale, les oscillations dues au couple moteur 
sont très nettement visibles, soit qu'on éclaire l'induc- 
teur à l'aide d'un arc, soit qu'on le regarde à travers 
celui de la machine voisine. La méthode permet en outre 
de comparer les vitesses de deux alternateurs, tournant à 
vide, ou dans des conditions de charge identiques, sans 
être couplés, et d'évaluer l'écart de ces vitesses avec une 
précision incomparablement supérieure à celle que don- 
nerait le compte-tours. En effet, cet écart est mesuré par 
la vitesse du déplacement relatif de l'un des inducteurs 
par rapport a l'autre, déplacement qu'il est facile d'ob- 
server comme il vient d'être dit, car si l'inducteur que 
l'on observe tourne plus vite que celui qui sert d'écran, 
il paraîtra se déplacer dans le sens de son mouvement 
effectif, et inversement. Dans le cas général, cette vitesse 
apparente sera assez faible pour que l'on puisse facilement 
compter le nombre de pôles passant, dans une minute, 
devant un repère fixe pris sur l'induit ; supposons que le 
nombre des pôles étant 4^, on ait constaté qu'il en est 
passé 20 devant le repère : l'écart cherché sera exacte- 
ment de un demi-tour par minute. On peut apprécier de 
la sorte un écart de vitesse de l'ordre de grandeur de 

—^ tour, N étant le nombre des pôles ; de telle sorte 
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que si celui-ci est de loo, Tapproximation pourra être 
de un centième de tour. 

Cette méthode est à la fois la plus commode et la plus 
précise que l'on puisse adopter pour base du réglage des 
vitesses en dehors des heures de marche. 

Cas de deux alternateurs recevant, par cour- 
roies, le mouvement d'une transmission com- 
mune, — 175. Les courants alternatifs étant en général 
limités comme emploi aux distributions urbaines, leur 
génération dans les usines centrales comportera le plus 
souvent des unités assez puissantes pour qu'il y ait lieu 
d'attribuer k chacune d'elles un moteur spécial. Il pourra 
néanmoins se présenter, à titre exceptionnel, des cas où 
il y ait lieu de commander deux ou plusieurs alternateurs 
par une transmission commune actionnée par un moteur 
unique» 

Cette disposition n'est d'ailleurs pas à recommander, 
car le réglage des puissances transmises k chaque unité 
sera évidemment plus délicat dans ce cas que dans le pré- 
cédent. Notons t[ue le fonctionnement en parallèle repo- 
sera dès lors sur le glissement inégal des courroies : car 
il est matériellement impossible, quel que soin que l'on ait 
apporté au calibrage des poulies de commande, que les 
vitesses déterminées par le rapport des diamètres soient 
les mêmes pour les deux machines. L'égalisation des 
charges au cours de la marche ainsi que les manœuvres 
de couplage et de découplage ne pourront s'opérer qu'en 
modifiant suivant les besoins la tension de la courroie ; il 
sera donc indispensable de disposer sur chaque com- 
mande un tendeur qui donne toutes facilités à cet égard, 
cet appareil étant appelé à jouer, dans le cas actuel, le 
rôle de régulateur de puissance. 

Procédés usuels de couplage; lampes et volt- 
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mètres indicateurs de phase ; syncbronisateurs. — 
1 76. Nous savons que, pour effectuer le couplage d'un alter- 
nateur, il faut d'abord amener sa vitesse à une valeur voi- 
sine de celle des unités déjà en service, puis le fermer sur 
le circuit commun à Tinstant précis où sa force électro- 
motrice est en phase avec la différence de potentiel aux 
bornes du réseau. 

Le procédé le plus communément employé, d'abord 
pour juger de l'écart des vi- e^ e, 

tesses en vue de le corriger le 
plus possible, puis pour con- 
naître l'instant de la concor- 
dance des phases, consiste dans 
l'emploi de deux lampes, dites 
lampes de phase, montées en 
série (fig. 71) avec les secon- 
daires de deux transformateurs 
dont les primaires sont respec- 
tivement établis aux bornes 
des deux forces électromotrices 
ci-dessus. A un instant donné, l'intensité lumineuse 
des lampes sera fonction du décalage de ces forces élec- 
tromotrices ; elles s'allumeront et s'éteindront succes- 
sivement au fur et à. mesure du glissement de l'alterna- 
teur considéré par rapport aux autres, et ces alternatives 
d'éclairage et d'extinction seront évidemment d'autant 
plus rapprochées que ce glissement sera lui-même plus 
rapide, c'est-h-dire que l'écart des vitesses sera plus grand. 
La manœuvre du régulateur de puissance devra donc 
tendre à attribuer h ces variations périodiques la plus 
longue période possible ; la pratique indiquera dans 
chaque cas la valeur limite de l'écart admissible pour les 
vitesses, qui, évidemment, ne pourront jamais être ren- 
dues rigoureusement égales. 

177. Suivant la manière dont auront été connectés les 



Fig. 71. 
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secondaires des transformateurs, les forces électromo- 
trices dans le circuit comprenant les deux lampes se 
trouveront soit en opposition, soit en tension, à l'instant 
de la concordance de phase des forces électromotrices 
primaires. Cette concordance pourra donc, ad libitum^ 
être indiquée par l'extinction ou le maximum d'éclat des 
lampes. Bien que la première combinaison soit précoui- 

laoVir 




Fig. 72. 

sée par la plupart des auteurs, il semble cependant qu'il 
soit préférable de choisir la seconde. En effet, l'éclat 
maximum correspond à un point de la sinusoïde (fig. 72), 
tandis que, étant donné qu'une lampe de 100 à 1 10 volts 
ne commence à rougir que dans le voisinage de 3o volts 
aux bornes, la période d'extinction comprendra tout 
l'arc compris entre + 3o et — 3o volts. En se basant sur 
l'extinction des lampes pour effectuer le couplage, on 
pourra dès lors commettre une erreur assez importante. 
On peut objecter que l'instant de l'éclat maximum n'est 
pas non plus facilement saisissable ; toutefois, l'erreur 
commise dans ce cas sera généralement plus faible que 
dans le précédent. Au reste, ce procédé ne doit pas être 
donné comme comportant toute la précision que nécessite 
la mise au couplage des alternateurs de grande puissance. 
Si l'on veut' que cette opération n'apporte aucun trouble 
dans l'éclairage extérieur, il faudra restreindre l'emploi 
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des lampes de phase à la comparaison des vitesses avant 
le couplage ; encore ce procédé présente-t-il une lacune, 
car il n'indique pas dans quel sens la régulation doit être 
opérée, et il y aurait avantage, h ce point de vue, à lui subs- 
tituer un indicateur basé sur la méthode stroboscopique, 
lequel permettrait non seulement d'apprécier Técart des 
vitesses, mais encore desavoir en même temps si c<*lle de 
Talternateur considéré est la plus grande ou la plus faible. 

Pour ce qui concerne la détermination de rinstaiit 
auquel doit être opéré le cou- 
plage, on peut déjà obtenir 
une indication plus précise 
en substituant aux lampes un 
voltmètre thermique. Mais _ 
le dispositif suivant parait 
devoir éliminer toute cause 
d'erreur, et donne d'excel- 
lents résultats pratiques, au 
prix, il est vrai, d'une cer- 
taine complication. 

178. Soient T^ et T, (fig. j3) deux transformateurs dotif 
les primaires sont respectivement reliés, comme les pré- 
cédents, aux bornes du tableau et aux bornes de raltei- 
nateur considéré. Les secondaires sont montés en opposi- 
tion, c'est-à-dire que le circuit comprenant une résisiinuc^ 
ohmique R et un ampèremètre A ne sera le siè^^e 
d'aucun courant lorsque les forces électromotric<'s aux 
bornes des primaires seront égales et en concordanc*^ 
de phase. Un interrupteur I laisse ouvert ce circuit jus- 
qu'à l'instant où l'électricien, se basant comme première 
approximation, soit sur les lampes, soit sur les voltmètres 
indicateurs de phase, vient, en le fermant, opérer le cou 
plage des deux secondaires. 

A cet instant, si les forces électromotriccs aux IxHues 
des primaires sont égales et en phase, le courant sera 
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nul dans le circuit secondaire. La différence des vitesses 
intervenant alors pour décaler l'alternateur par rapport 
aux autres, un courant, d'intensité limitée par la valeur 
de la résistance R, prendra naissance dans ce circuit, et 
son intensité ira en croissant avec le décalage des forces 
électromotrices primaires. Un courant d'intensité propor- 
tionnelle traverse en même temps l'induit de l'alternateur, 
qui se trouve ainsi dans les mêmes conditions que s'il 
était relié au réseau par une résistance équivalente. Le 
couplage se trouve donc opéré par l'intermédiaire du cir- 
cuit secondaire, et l'alternateur se trouve de la sorte 
soumis a une action synchronisante qui doit, si la puis- 
sance des transformateurs et la valeur de la résistance 
ohmique R ont été convenablement choisies, pouvoir cor- 
riger un petit écart des vitesses initiales, tout en demeu- 
rant assez restreinte comme effet, pour n'apporter aucun 
trouble dans la marche. 

Cela étant, si la vitesse de l'alternateur a été amenée à 
la valeur convenable avant la mise au couplage, le syn- 
chronisme pourra subsister avec un décalage variable 
d'un instant a l'autre. Les indications de l'ampèremètre 
varieront entre le o de la graduation et une valeur 
maxima quelconque. Si l'on choisit, pour fermer la ma- 
chine en court-circuit sur le réseau, l'instant où l'ampère- 
mètre indique o, on sera sûr qu'à cet instant les conditions 
théoriques sont exactement remplies : les forces électro- 
motrices en présence se trouvant alors exactement égales 
et en phase. Les vitesses sont d'ailleurs les mêmes, 
puisque le synchronisme existait déjà, du fait du cou- 
plage des secondaires. 

Au cas où ce couplage provisoire ne subsisterait pas, 
il suffirait d'ouvrir l'interrupteur, et de procéder à un 
réglage plus approché de la vitesse. On peut ainsi faire 
précéder le couplage d'une série d'essais qui ne compro- 
mettront en rien la stabilité et la régularité de la marche, 
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si la puissance mise en jeu par rintermédialre des transfor- 
mateurs est restreinte kuhe valeur suffisamment faible (i). 

Influence des variations de charge. — 179. L'ex- 
périence montre que les variations, même très brusques, 
de débit sur le réseau n'ont pas, sur la stabilité de la 
marche en parallèle, refFet nuisible qu'il semblerait à 
première vue y avoir lieu de leur attribuer. Nous avons 
vu à diverses reprises des courts-circuits se produire, 
puis se couper instantanément sur la ligne, sans que 
jamais ces accidents, quelle que fut leur importance, 
aient engendré un élément de trouble subsistant k leur 
action immédiate ; dans ces occasions, les alternateurs au 
couplage se comportaient comme si leur ensemble eût 
été remplacé par un seul. Ceci d'ailleurs s'explique faci- 
lement, si l'on considère que le surcroît de charge se 
répartira d'une manière identique sur tous les alterna- 
teurs, tout au moins dans le cas où ceux-ci se trouvaient 
déjà dans les mêmes conditions de puissance. 

En somme, il semble h peu près démontré par la pra-. 
tique que, lorsque des oscillations se produiront dans la 
marche en parallèle, la cause devra, dans la grande 
majorité des cas, être attribuée aux conditions de fonc- 
tionnement de l'un des moteurs : soit que la puissance 
développée par lui soit trop grande comparativement à 
celle des autres moteurs, soit que sa marche soit irré- 
gulière pour l'un ou l'autre des motifs indiqués plus 
haut ; on ne saurait toutefois définir à priori tous les élé- 
ments de trouble qui peuvent intervenir, aussi convient- 
il de considérer les indications qui précèdent comme se 
rapportant aux cas les plus fréquents, sans prétendre les 
embrasser tous. 



(i) Celte puissance» dans l'application qui a été faite de ce prin- 
cipe à l'usine centrale du secteur de la rive gauche de Paris, ne dépasse 

pas — de la puissance maxima d'un des alternateurs. 
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TRANSFORMATEURS 



Flux efTectif dans le circuit magnétique : composition des flux géné- 
rateurs et de réaction. — Forces électroniotrices : force élec- 
Iromotrice induite dans une spire ; disponible aux bornes du secon- 
daire; ditTérence do potentiel aux bornes du primaire. — Prin- 
cipes généraux du fonctionnement : transformation de l'énergie : 
intensité du courant primaire : courant magnétisant. — Rapport 
de Irausforinalion. — Variation de l'intensité primaire en fonc- 
tion de lintcnsité secondaire; efl'ets du décalage au secondaire. 
— Dispersion magnétique ; détermination expérimentale des forces 
électromotrices de self-induction dans les deux bobinages ; chute 
de tension dans le transformateur en fonction de l'intensité et du 

* calage du courant secondaire. — Hystérésis et courants de Fou- 
cault. — Conditions pratiques du fonctionnement ; son mécanisme. 



. 180. Soit (fig. 74) ^ "ïi circuit magnétique de section 
uniforme et de réluctance constante, constitué par du fer 
convenablement divisé, et sur lequel sont bobinés deux 
enroulements dont l'un (primaire), comprenant /z^ spires, 
reçoit le courant distribué par le réseau, tandis que 
Tautre (secondaire), comprenant n.^^ spires, alimente les 
récepteurs. 

En une section transversale quelconque Sj;, la valeur cBj- 
de l'induction magnétique sera à chaque instant la difie- 
rence entre les valeurs cB^.r et cB^o: auxquelles donne- 
raient respectivement lieu les ampères-tours primaires 
et secondaires agissant isolément. 

Dans les conditions réelles de la pratique, la valeur de 
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c6.r n'est pas absolument indépendante de la section choi- 
sie : car, bien que la réluctance du circuit extérieur 
constitué par le cuivre des con- 
ducteurs et par Tair soit très 
considérable relativement à 
celle du circuit fer, ce dernier 
ne canalise cependant jamais 
l'absolue totalité des lignes de 
force, dont un nombre plus ou 
moins grand vient se fermer 
dans le milieu ambiant. On dé- 
finit ce fait par le terme de 
dispersion magnétique ; il joue 
dans le fonctionnement du 
transformateur un rôle très 
important, que nous étudierons 
plus loin. Pour l'instant, nous 
admettrons que la dispersion 
est nulle, et par suite que le flux est constant dans toute 
l'étendue du circuit magnétique constitué par le fer ; 
nous considérerons en outre comme négligeable Tin- 
Huence des courants de Foucault et celle de l'hystérésis. 
181. Soit, dans ces hypothèses, 4> = 4>o sin oj/ la 
valeur instantanée du flux k travers une spire quelconque 
bobinée sur le noyau C. Cette spire sera le siège d'une 
force électromotrice : 

rf4> 




et = 



dt 



dont la valeur eflîcace sera par suite : * 

e=—io -j^ = — w<I),„ 

V'2 

en désignant par <t>^ la valeur efficace du flux définie 
comme il a été dit au paragraphe 20. 
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La valeur efTicace e^ de la force électromotrîce induite 
au secondaire, comportant n^ spires identiques, sera 
donc : 



^2 = /i^e = — /2,w 4>,_. 



Soient i^ et i^ les intensités efficaces des courants au 
primaire et au secondaire ; posons : 



*, = 47c -i^ n^i^ = Kn^i^ 
cl). = 4tc -i— /i,i, = KnJ, 

ji. désignant la perméabilité du circuit magnétique, l sa 
^B longueur, et S sa section. 

La valeur de 4>„ sera la 
somme géométrique de <I> 
et de 4>, ainsi définis. 

Prenons (fig. «yS) pour 
direction-origine celle Ox 
du vecteur relatif à <ï>,„. 
La force électromotrice e, 
et par suite e„ est en re- 
tard de — sur <ï>,„ : son 

vecteur aura donc la direc- 
tion Oy, et si le circuit 
secondaire constitué par 
les récepteurs ne comporte 
pas de self, le courant 
d'intensité i^ qui l'alimente sera en phase avec e,, et 
son vecteur aura par suite une direction BC perpendicu- 
laire à O.r. 

Prenons BC = K/i^z^, et du point B comme centre 
îivec un rayon égal à K/i^ïj, décrivons un arc de cercle 
coupant Ox en A : le vecteur AC, somme géométrique 




X 



Fig. 75. 
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de AB =r 4>j et de BC = 4>2, définira le flux effectif 4>„, 
dans le circuit magnétique du transformateur. 

Si le circuit d'utilisation comporte de la self, le cou- 
rant ?27 ^^ par suite le vecteur BC, sera décalé d'un cer- 
tain angle 'f j par rapport à la direction Oy ; le point A 
se déterminera comme précédemment (fig. ^6). 

Forces électromotrices ^ — 182. 1° Forces électro- 
motrices induites, — Dans chaque spire bobinée sur le 
noyau, le flux 4>^ induit une force électromotrice : 



iù<P 



m* 



Il en résulte que le bobinage primaire, comportant 
n^ spires, et le secondaire, comportant n spires, seront 
respectivement les sièges des forces électromotrices : 



ej = n^e 
e.^ = n.^e 



agissant, la première, comme force électromotrice de 
réaction, antagoniste de la différence de potentiel aux 
bornes du réseau alimentant le primaire ; la seconde, 
comme force électromotrice génératrice du courant dans 
le circuit secondaire. 

Ces deux forces électromotrices, étant engendrées par 
le même flux <ï>m» auront par suite même calage Oy. Sur 
le diagramme (fig. 76), nous prendrons le point A pour 
origine du vecteur Aa relatif à e,, et le point C pour 
origine du vecteur Ce relatif à e.^ : les longueurs ka 
et Ce étant respectivement proportionnelles aux nombres 
/ij et n^ de spires sur chaque bobinage. 

2® Force électromotrice aux homes du secondaire. — 
i83. Ce sera la différence géométrique entre e.i et 
la perte de charge dans le bobinage secondaire. Son 
impédance se réduit à sa résistance ohmiquè r, : car, 
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étant admis que la dispersion magnétique est nulle» et 
que par suite le seul flux agissant est *!>„, la seule force 
électromotrice induite dont cette partie du circuit secon- 
daire puisse être le siège 
sera ^o- On se retrouve ici 
dans les conditions déjà 
signalées pour le cas de 
l'induit d'un alternateur 
(S 86). 

Si le circuit d'utilisation 
ne comporte que des ré- 
cepteurs sans self, la perte 
de charge sera (fig. ^5) 
cD = r^iij et il restera, 
comme force électromo- 
trice E disponible aux 
bornes, CD différence 
arithmétique entre e^ et 
/v,4- Dans le cas général d'un décalage cp^ (fig. 76), on 
mènera cD z=:z r^i^ parallèlement à la direction CB, et 
la force électromotrice E sera figurée par le troisième 
coté CD du triangle. 

3^" Différence de potentiel aux homes du primaire, — 
184. La force électromotrice effective qui produit le cou- 
rant d'intensité ij dans le circuit primaire, est la somme 
géométrique de la force électromotrice V appliquée aux 
bornes, et de la force électromotrice de réaction e^. 

Portant sur AB, direction de «i, la longueur Am = 
/•,/,, et menant /wM égale et parallèle à aA, on obtiendra 
suivant AM le vecteur de la différence de potentiel aux 
bornes V. 

Pratiquement, r^ est assez faible pour que rj,^ soit 
négligeable devant les valeurs de V et de e^\ il en résulte 
que ces deux forces électromotrices peuvent être consi- 
dérées comme très sensiblement en opposition* 
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Il en résulte que le décalage de E par rapport à V sera 
de même égal à 180** toutes les fois que le circuit secon- 
daire ne comportera pas de self, ou encore lorsque l'in- 
tensité ?2 sera assez faible pour qu'on puisse considérer 
la perte de charge i\y i.^ comme négligeable. 

i85. — Cette propriété peut être mise à profit pour 
permettre de substituer, aux bornes des wattmètres ou 
des compteurs destinés à mesurer la puissance fournie 
sous haute tension, la force électromotrice E k la force 
électromotrice V réellement agissante. 

La puissance à mesurer ayant pour valeur : 

W^ z=r: V/j COS Çj, 

celle indiquée dans ces conditions par le Avattmètre sera : 
W2 = E/j cos (7: -h cpj) = — E/j ces ^pj. 

On peut d'ailleurs poser, ainsi que nous le verrons par 
la suite: 

E = k\ 

k désignant une constante, à la condition que l'état de 
charge du transformateur varie peu. 
D'où, en valeur absolue : 

et la constante de l'appareil tiendra compte du facteur k, 
La self de la bobine en dérivation n'est pas, il est vrai, 
négligeable, mais l'intensité du courant qui la traverse 
est toujours assez faible, pour que l'on puisse considérer 
comme négligeable la perte de charge qu'elle occasionne 
dans le secondaire du transformateur, et ce dernier 
pourra n'avoir qu'une puissance très faible, à la condition 
qu'il n'alimente aucun autre récepteur. 
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Principes généraux du fonctionnement. — 1 86. La 
condition fondamentale à laquelle doit tout d'abord satis- 
faire le transformateur est évidemment que l'énergie 
empruntée au réseau primaire se retrouve intégralement 
(sauf le taux normal de perte consentie), dans le circuit 
secondaire. 

Cette condition pourrait en principe se trouver réalisée 
alors même que l'intensité /j au primaire conserverait 
une valeur numérique constante, quelle que fut la demande 
de courant au secondaire ; le calage de «j par rapport à 
V variant seul en fonction de la puissance. Mais un sem- 
blable état de choses serait évidemment très défectueux, 
puisqu'il nécessiterait le fonctionnement permanent de 
toutes les unités génératrices, quel que fût le degré d'uti- 
lisation des moteurs. Il faudra donc, en second lieu, 
que le circuit primaire n'emprunte à chaque instant au 
réseau qu'une intensité de courant sensiblement propor- 
tionnelle à celle qu'exigent le nombre et la nature des 
récepteurs actuellement en fonction sur le réseau secon- 
daire. 

En troisième lieu, si la différence de potentiel V aux 
bornes du réseau primaire est maintenue constante, ainsi 
que c'est le cas général, il faudra qu'il en soit très sen- 
siblement de même pourE, quelles que soient les varia- 
tions de charge imposées au transformateur tant que 
celle-ci demeurera dans les limites de la puissance pour 
laquelle il a été établi ; ce qui revient à dire que E doit 
satisfaire à la relation : 

E = k\. 

Nous allons voir comment sont remplies ces trois con- 
ditions ; pour simplifier, nous prendrons le cas où le cir- 
cuit d'utilisation ne comporte pas de self; nous étudierons 
ensuite l'influence du décalage au secondaire. 
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1° Transformation de Vénergie. — 187. Soit, comme 
précédemment, ABC le triangle des flux : soient (fig. 77) : 

la perte de charge dans le circuit primaire (nous exagé- 
B rons son importance afin de rendre la 
figure lisible) ; 




et 



AM= V 



Mm = Cl 



Fig. 77. 



'x>i r angle de décalage de ij par 
rapport à V, et [3 l'angle ABC. 
Projetons M en p sur AB : on a : 



d'où: 



A/? = Am + mp 
V cos 'x>j ^= /y'j -f" ^1 ^^^ ?• 
Multipliant par i^ les deux membres : 
(i) V/j cos '^j = rj^^ H- e,/, cos [3. 

Le triangle rectangle ABC donne : 



P = ^, 



d'autre part : 
d'où : 

âoit : 



\l^ cos Oj = rii^' + ^24» 
^2^2 = Vz'i cos 'j)i — r^ii^, 



/-i^r 



Puissance récupérée Puissance dépensée Puissance perdue par 
au secondaire. au primaire. effet-joule au primaire. 

Ghevrier. Gourants alternatifs. ii 
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On retrouve donc au secondaire toute la puissance 
fournie au primaire, moins la fraction perdue par effet 
Joule dans le bobinage primaire. Il ne faut pas oublier 
que nous faisons pour l'instant abstraction des actions 
parasites : 

Des deux relations (i) et (2), on déduit: 



ej.y 1= e^i^ cos ^3 



ce qui montre que l'énergie récupérée est, comme dans 
le cas des moteurs, égale au travail de la force électromo- 
trice induite agissant comme antagoniste delà force élec- 
tromotrice appliquée aux bornes. 

Quant à la puissance effectivement disponible aux 
bornes du secondaire, elle sera évidemment égale à Wo, 
moins la chaleur produite par effet Joule dans le bobinage 
secondaire, toujours en négligeant les actions parasites. 

2" Intensité du courant primaire ; courant magné- 
tisant, — 188. Le diagramme des flux montre que le flux 
résultant 4^,„ est le même, dans les conditions efTectives 
de fonctionnement, que si, le circuit primaire existant 
seul, le coulant qui le traverse avait l'intensité : 

Soient /j,, et i^^ les composantes wattée et déwattée par 
rapport à V de l'intensité primaire /^ : on aura : 

(2) /jw == il cos '^j. ' 

Le triangle rectangle ABC donne les relations ; 

(3) [n,i,y = {jiJ^f + (/^,^„)' 
et : 

(4) tidi = '^l'i cos ^3. 
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Comme d'ailleurs l'angle p est sensiblement égal à 'f ,, 
on peut écrire : 

soit : 

et : 

d'où VoJtk déduit : 

(6) iid = hm- 

On voit ainsi que, lorsqu'il n'y a pas de décalage au 
secondaire, la composante wattée du courant primaire 
varie proportionnellement h la valeur de l'intensité au 
secondaire (relation 5) ; tandis que la composante déwat- 
tée peut être considérée comme produisant l'aimantation 
alternative du noyau de fer. 

Ce dernier courant, que l'on appelle courant magnéti- 
sant, joue donc, dans le cas actuel, exactement le même 
rôle que le courant d'excitation d'une génératrice quel- 
conque, dynamo ou alternateur ; à rendement égal, leur 
ordre de grandeur relative sera sensiblement le même. 

A ce titre, il doit être considéré à part, et l'on voit 
que la condition énoncée au paragraphe 186 est remplie 
pour la composante /j^. Nous verrons par la suite que «„ 
peut pratiquement être considérée comme constante, tout 
au moins entre les limites normalçs de la charge. 

L'identité qui existe à ce point de vue entre les condi- 
tions de fonctionnement du transformateur et celles 
d'une génératrice proprement dite, apparaîtra plus nette- 
ment si l'on prend le cas de n^ = n^. On a alors, toujours 
dans l'hypothèse d'un décalage nul au secondaire : 



Digitized by 



Google 



PP-^V* 



1 80 TUA NSFORMA TEURS 

Or, une génératrice débitant le courant ^ prendra 
pour son excitation un certain courant i^ ; de même, le 
transformateur absorbe dans le même but le courant /^ ; 
le courant /^^ pouvant, puisque Ton a 4^«iw> ^^^^ consi- 
déré comme passant directement au réseau d'utilisation. 

3° Constance du rapport-^ . — 189. On a : 



Si les résistances ohmiques des circuits primaire et 
secondaire sont assez faibles pour qu'on puisse négliger 
les pertes de charge correspondantes, on aura : 



d'où 



C'est à cette condition seulement que pourra être réa- 

V 

lisée la constance du rapport -=r ; celle-ci ne peut donc 

être que relative ; d'autres causes interviennent d'ailleurs 
pour la troubler. Pratiquement, l'écart entre le voltage à 
pleine charge et le voltage a vide peut, sans inconvé- 
nient atteindre 2 p. 100 pour les conditions de chaque 
calage moyen au secondaire. 

Rapport de transformation. — 190. C'est le rap- 

port : ce sera donc très approximativement aussi le 

rapport de la différence de potentiel V à la valeur de la 
force électromotrice E aux bornes du secondaire ; quant 
aux intensités primaire et secondaire, les considérations 
précédentes montrent que leurs valeurs seront dans le 



e, 


= 


V 


E 


= 


«2 


; 




rii 


-j 


= 


n. 
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rapport inverse, tout au moins en supposant remplies les 
conditions spéciales que nous avons admises comme pre- 
mière approximation. 

Représentation graphique de la variation de 
r intensité primaire. — 191. Si Ton admet que la 
perte de charge ohmique i\ii^ dans le circuit primaire est 
pratiquement négligeable, le même degré d'approxima- 
tion permettra de considérer comme constante la valeur 
de la force électromotrice Cj, difierence géométrique entre 
la force électromotrice constante V aux bornes, et i\i^. 

Il en sera par suite de même pour la valeur : 



4> = 



/Z,(i> 



du flux dans le circuit magnétique du transformateur. 

L'expérience justifie cette conclu- 
sion, en démontrant que la perte 
par hystérésis est très sensiblement 
indépendante de l'état de charge, ce 
qui exige la constance de l'induction 
cB dans le fer, et par suite celle 
de 4>„. 

La longueur AC demeurant inva- 
riable, le point B décrira, lorsque i^ 
varie, la droite CZ (fig. 78), et le 
courant ij au primaire variera pro- 
portionnellement à la longueur AB. 
Son angle de décalage cp^ par rapport 
à V diminue donc au fur et à mesure 

que la charge augmente : à pleine charge, il est très 
voisin de o; nous verrons plus loin que l'influence des 
actions parasites, jusqu'à présent laissées de côté, ne 
lui permet pas de prendre la valeur 90*^ indiquée par le 
diagramme dans le cas de la marche à vide. 
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Puissance transformée. — 192. La puissance Irans- 
Ibrmée peut indifféremment être mesurée par l'un ou 

par l'autre des produits égaux : 



^v, 



Or 



^^'2 ^ eJy 



BC = «,i, cos », == n.J.^ 



et comme nous venons de voir que e^ et 62 sont pratique- 
ment des constantes, il en résulte que la puissance 
\Vi^=W2 sera, pour chaque valeur du courant 4 ^^ 
secondaire, mesurée par la longueur BC correspon- 



e 



dante, à réchelle de — unités de longueur par watt. 



n 



Effets du décalage au secondaire. — 193. Suppo- 
sons que le courant au secondaire soit décalé d'un 
angle cp^ de retard par rapport à la force électromotrice e.^^ 
son intensité restant égale à i.^. Le vecteur CB (fig. 79), 
tournera autour du point C pour venir en CB' ; et AC 
conservant d'autre part, en vertu de la même hypothèse 
que précédemment, une valeur constante, le troisième 
côté du triangle sera AB' ; il en résulte que l'intensité au 

primaire s est accrue de la quantité . 

On voit donc que, pour une même valeur 1*2 de l'inten- 
sité dans le circuit secondaire, le courant primaire néces- 
saire pour que le flux <ï\„ demeure constant sera d'autant 
plus grand que le décalage tp, aura lui-même une valeur 
plus grande. 
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Il est facile de s'expliquer ce fait. Le .décalage intro- 
duit dans le circuit secondaire une composante déwat- 
tée /2d ^^ opposition avec le courant magnétisant i^^ : les 
ampères-tours n^, l'a correspondant retranchent donc 

leur action de celle 
des ampères-tours pri- 
maires. Il s'ensuit que, 
pour que 4*„ reste cons- 
tant, il faudra que le 
transformateur reçoive 
du circuit primaire un 
surcroît d'excitation ca- 
pable de compenser 
l'effet démagnétisant ci- 
dessus : c'est-k-dire que 
Ton doit avoir : 




n,\i„ 



n,u 



Le diagramme montre qu'en effet : 



ce 

AC 






en désignant par i'„^ la valeur actuelle du courant magné- 
tisant, et : 

AC = /?,/,„ 

d'où : 



soit : 



œ = AC — AC = n,{i'^ — Q = n,M^ 



n,M,, = nj,, 



194. L'effet inverse se produira si le courant, au lieu, 
d'être décalé en arrière par rapport à e^, est au contraire 
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décalé en avant. La composante déwattée Zod (fig- 80) est 
alors de même sens que le courant magnétisant primaire, 
lequel, pour une valeur de <ï>„ donnée, diminuera par 
suite de la quantité Aï^ telle que : 



^2,^4 



Dans l'un et l'autre cas, la valeur du rapport-:^ de 

l'intensité primaire à l'intensité secondaire variera avec 
B celle de Tangle îp^ • 1^ relation 
mentionnée au paragraphe 190 
ne subsiste donc plus dès qu'il 
existe un décalage au secondaire. 
Nous allons voir que, dans les con- 
ditions réelles caractérisées par 
l'existence de dérivations ou 
fuites magnétiques, le rapport 
des forces électromotrices aux 
bornes du primaire et du secon- 
lig. 80. daire est également variable. 




Effets de la dispersion magnétique. — ïgS. 
Nous avons jusqu'à présent admis que les deux bobinages, 
primaire et secondaire, limitaient un flux rigoureusement 
constant, égal à la différence géométrique de flux respec- 
tivement engendrés par les ampères-tours primaires et 
secondaires. 

En réalité, il n'en est pas ainsi. Un certain nombre de 
lignes de force, débordant en quelque sorte du canal destiné 
à les contenir, sortent de l'espace occupé par le fer, pour 
venir se fermer dans le milieu ambiant. Cette dispersion 
a pour cause principale la répulsion qu'exercent l'un sur 
l'autre les deux flux Oj et ^^, sensiblement de sens 
opposés, qu'engendrent séparément les bobinages pri- 
maire et secondaire. 
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La composition de ces flux, telle que nous l'avons faite, 
suppose qu'ils suivent un parcours commun ; ceci n'est 
vrai que pour une partie, la plus importante d'ailleurs, 
de leurs lignes de force respectives, lesquelles se fondent 
alors pour constituer le flux <ï>^ commun aux deux bobi- 
nages. Les autres, dérivées dans des circuits distincts, 
conservent une existence individuelle caractérisée par ce 
fait qu'elles se groupent suivant deux flux ^\ et ^\ coïn- 
cidant en phase avec les courants ^l et i^. 

On est donc en présence de trois flux distincts : 

1° Le flux ^m, commun à toutes les spires, tant secon- 
daires que priijiaires, engendrant dans chacune d'elles la 
force électromotrice considérée précédemment e. 

%^ A travers les spires du bobinage primaire, le flux ^\ 
et à travers celle du bobinage secondaire, le flux ^\ coïn- 
cidant respectivement en phase avec les courants i^ et ï^, 
et engendrant par suite des forces électromotrices e^^, e^^ 
dans chacun de ces deux circuits. 

196. Il est évident que la présence d'une force élec- 
tromotrice de self-induction dans le bobinage secondaire 
aura pour effet, en augmentant sa résistance apparente, de 
restreindre pour une valeur donnée e^ de la force électro- 
motrice induite, celle de la force électromotrice E dispo- 
nible aux bornes du réseau secondaire. Soit (fig. 81) 
Ce = ^j ; menons cD = r^^y DD' = e^^ : la force élec- 
tromotrice disponible aux bornes du réseau sera figurée 
par CD'; s'il n'y avait pas eu de self en circuit, elle aurait 
eu la valeur CD. 

D'autre part, dans le circuit primaire, la force électro- 
motrice ppi ajoutant géométriquement son action à celle 
de la force électromotrice e^ antagoniste de la différence 
de potentiel V appliquée aux bornes, il en résulte que, 
pour des valeurs données de V et de i^j la valeur de e^, et 
par suite aussi celle de e.2, seront plus faibles que s'il ne 
se produisait pas de dispersion. 
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Décrivons (fig. 8i) un arc de cercle du point A comme 
centre avec V pour rayon ; prenons, sur AB, Am = f\i\, 
et, sur la perpendiculaire à Am, mm! = e^^, La force élec- 
tromotrice ^1 étant dirigée suivant la perpendiculaire à AG 

sera figurée par /w'M'; elle 
serait égale à M/w dans le 
cas d'une dispersion nulle. 
On voit donc que les 
effets de la dispersion dans 
les deux circuits concou- 
rent à restreindre la force 
électromotrice E aux bor- 
nes du réseau secondaire 
en diminuant, d'une p^rt, 
la force électromotrice 
génératrice ^2, et, d'autre 
part, en augmentant la 
perte de cRarge dans le 
circuit secondaire. Comme 
ces effets croissent avec la charge imposée au transfor- 
mateur, c'est-à-dire avec les valeurs du flux <ï>i et <î>2, il 

en résulte que la valeur du rapport -r^rr sera elle-même 

variable avec cette charge. 

Diagramme des forces électromotrices; déter- 
mination expérimentale des forces électromotrices 
de self induction, — 197. Nous supposerons, pour sim- 
plifier, que les bobinages primaire et secondaire sont iden- 
tiques, le rapport de transformation étant dès lors égal k i . 
Soient (fig. 82) AB = r^Ly BC = e^^ = <J^^2h ' ^^ perte de 
charge totale dans le bobinage secondaire sera AC = cR^ï.,. 
Si", du point C comme centre avec 62 (force électromo- 
trice induite au secondaire) comme rayon, on décrit un 
arc de cercle coupant BA prolongée en O, le vecteur OA 



ig. 81 
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représentera la force électromotrice E aux bornes du 
secondaire pour le cas où le décalage dans le circuit exté- 
rieur est nul ; si le décalage est égal à cp, la valeur de la 
force électromotrice E sera O^A. 

En négligeant dans le circuit primaire le courant 




AOiaB ^^ 



Fig. 82. 

magnétisant i^. très faible comparativement au courant i, 
tant que le transformateur fonctionne dans les conditions 
de puissance pour lesquelles il a été établi (voir § 206), on 
aura i^^ = L^, et les courants primaire et secondaire se- 
ront exactement à iSoTun de l'autre. 

Prolongeant AC de la longueur égale CD, cette der- 
nière représentera donc la perte de charge dans le circuit 
primaire. Comme d'ailleurs la différence de potentiel V 
aux bornes est la somme géométrique de e^ =^ e., figurée 
par CO, et de cR^ii = DC, on aura : 

DO = V. 

198. Le diagramme montre tout d'abord que la force 
électromotrice aux bornes du secondaire, E =^ OA, peut 
être considérée comme la différence géométrique entre la 
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différence de potentiel V = OD aux bornes du primaire, 
et la somme AD = AC H- CD des pertes de charge dans 
les deux bobinages. 

199. Pour une intensité du courant donnée, la longueur 
BF = e^i + Cgg, soit = ae^i dans le cas actuel, sera 
d'autant plus grande qu'il y aura plus de dispersion 
magnétique. M. Kapp a indiqué une méthode qui permet 
d*apprécier celle-ci par la détermination expérimentale 
des forces électromotrices de self-induction, e^i, e^^^ h 
la condition que Ton dispose d'un rhéostat ou d'un moyen 
quelconque permettant de faire varier dans des limites 
assez étendues la différence de potentiel aux bornes du 
primaire. 

Cette dernière ayant été préalablement amenée à sa 
valeur minima, on ferme le secondaire en court-circuit 
sur un ampèremètre, et l'on augmente progressivement 
l'intensité du courant au primaire, jusqu'à ce que l'ampère- 
mètre indique que le courant dans le court- circuit a 
atteint l'intensité qui correspond aux conditions de fonc- 
tionnement a pleine charge. Soit V la valeur à cet 
instant de la différence de potentiel aux bornes du pri- 
maire : le diagramme précédent montre que E étant 
nulle par suite du court-circuit, le point se confondra 
avec A, et par suite ; 

V = DA. 

Comme d'ailleurs les pertes de charge ohmiques AB 
et DF dans les deux bobinages sont toujours très faibles, 
les longueurs DA et FB peuvent être considérées comme 
différant très peu. Il en résulte que l'on peut écrire : 

soit : 

V 
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Dans le cas général où les deux bobinages ne com- 
portent pas le même nombre de spires, la relation ci-des- 
sus s'appliquera encore au bobinage primaire. Comme 
d'ailleurs on peut admettre que la force électromotrice 
de self-induction est proportionnelle au nombre des 
spires, on aura pour ce qui concerne le secondaire : 

n^ /Zo V 

n^ * /ij 2 

Connaissant les intensités au primaire et au secon- 
daire, on déduit leurs coefficients de self-induction des 
relations : 

e,2 = toL,4 

les valeurs ainsi trouvées s'appliquant exclusivement 
aux conditions de charge de l'expérience. 

Chutes de tension dans le transformateur, — 

I** En fonction de la dispersion magnétique. — 200. 
Par chute de tension dans le transformateur, nous 
entendons la différence E^ — E entre la force électromo- 
trice théorique E,, donnée par la relation ; 

E, = -^V 

et la force électromotrice E effectivement disponible aux 
bornes du secondaire. 

Cette quantité varie, toutes choses étant égales 
d'ailleurs : 

I** D'un transformateur à un autre, avec les valeurs de 
leurs dispersions respectives ; 

2^ Pour un transformateur donné, avec l'intensité du 
courant et son calage par rappprt à E. 
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Comme elle est d^aiUeiirs complètement indépendante 
du rapport de transformation, 3ny a aucun inconvénient 
à choisir le cas particulier où ce rapport est égal à i ; 
nous resterons donc dans les conditions spécifiées pour 
l'établissement du diagramme précédent, en ne perdant 
pas de vue qu'il ne s'applique qu'au cas où le courant 
débité par le transformateur est d'une intensité suffisante 
pour que l'on puisse négliger devant sa valeur celle du 
. courant magnétisant i^. 

Soit, pour une intensité de courant i^ = i.^y OA ^=: E 




(fig. 83) la force électromotrice que développe le secon- 
daire d'un transformateur donné aux bornes du circuit 
d'utilisation ne comportant pas de self. Prenons un second 
transformateur de même résistance ohmique, maïs don- 
nant lieu à une dispersion plus grande, de telle sorte que 
la somme e^i -f- 0^2 des forces électromotrices de self- 
induction au lieu d'être, comme dans le cas précédent, 
égale à rf^rf, soit actuellement égale à d^^d^ pour les mêmes 
conditions de charge. 

Menons rf'F' parallèle à rfF, et, à partir du point D' 
intersection de cette droite avec la circonférence de 
centre et de rayon V, portons D'F' = DF == j^i^. 
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Abaissant du point F' la perpendiculaire F'B' sur OA, 
et prenant B'A' = BA = /y^» nous obtiendrons la 
valeur OA' = E' de la force électromotrice disponible 
aux bornes du second transformateur ; de telle sorte que 
la longueur AA' représentera le surcroît de chute de ten- 
sion qu'occasionne à intensité égale la dispersion plus 
grande dans cet appareil. 

2*^ En fonction de l'intensité du contant, pour un 
décalage donné de i., par rapport à E, — !ioi. Si Ton 
admet qu'entre certaines limites de la charge, la disper- 
sion varie d'une manière insignifiante avec celle-ci, 
l'angle 6 = BAC (fig. 82) qui est l'angle de réactance : 

y = arc tg — — 



de l'un et de l'autre bobinage, sera constant pour un 
transformateur donné. 

Il en résulte qne dans le triangle ODA, le côté DA dont 




la longueur mesure la somme des pertes de charge dans 
les deux circuits, possédera une direction invariable. 
Etant proportionnel à la somme i\ + «j des intensités, 
soit, dans le cas actuel, à 22*2, il pourra représenter en 
grandeur l'intensité au secondaire. 
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Considérons d'abord le cas où le courant 4 ^st en 
phase avec E. V est constant par hypothèse : le point D se 
déplacera donc sur la circonférence ayant O pour centre 
et V pour rayon. Du point D^ (fig. 84), menons D^Z 
parallèle à DA, et portons sur cette droite, à partir de D^, 
les longueurs DJ, D^I', D,,F' proportionnelles aux inten- 
sités croissantes 4? ^'2» ^'^2 • ^^^ valeurs correspondantes 
de la force électromotrice E seront respectivement OA, 
OA^, OA^' déterminées comme l'indique le diagramme ; 
les chutes de tension ont donc pour valeurs successives 
D„A, D„A', D.A". 

Soit maintenant cp l'angle de décalage de 4 par rapport 



^ Fig. 85. 

à R. Traçons la droite D^ Ocp faisant avec la direction du 
courant l'angle y (fig. 85), et de longueur = DqO == V. 
Le rapport de transformation étant égal h i, la longueur 
DçO^ mesurera, comme D^O dans le cas précédent, la 
valeur E^ :^ V de la force électromotrice à vide. Le lieu 
des points D sera actuellement la circonférence ayant 
pour centre et V pour rayon, et si Ton porte les inten- 
sités successives DJ, DJ', DoF sur la droite D^Z ayant 
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même direction que précédemment, les valeurs corres- 
pondantes de E seront O^A, O^A', O^A'', et les chutes de 
tensions par suite seront mesurées par les longueurs D^A, 
D„A', D„A". 

3° En fonction du décalage pour une intensité donr\ é?, — 
202. Soient (fig. 86) ODA le triangle des forces électro- 




Fig. 86. 

motrices pour cp = o. L'intensité étant conctante, il en 
sera de même de la longueur DA. 

Décrivons du point D la circonférence ayant V pour 
rayon : les vecteurs représentant E pour chaque valeur .p 
du décalage auront l'une de leurs extrémités en A et 
l'autre sur cette circonférence. 

Pour comparer les valeurs successives E^ de E à celle, 
mesurée par AO, qui correspond à un décalage nu], 
décrivons, du point A comme centre avec AO pour rayon, 
une deuxième circonférence. On voit immédiatement qu'à 
chaque valeur telle que '^^ du décalage en arrière corres- 
pondra une chute de tension mesurée parla distance 0^0,^ 

Chevrier. Gourants alternatifs. i3 
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comptée sur AO^i, des deux circonférences, et augmen- 
tant avec le retard de phase. 

Par contre, si le courant au lieu d'être décalé en arrière 
par rapport à la force électromotrice E se trouve en 
avance de phase, il se produira un accroissement delà 
temion initiale AO aux homes du secondaire. On voit en 
effet que, pour une valeur quelconque ^ de Tangle 
d'avance, la force électromotrice correspondante E,, a la 
valeur AOi, plus grande que AO' de la longueur O'O.^ 
mesurant le survoltage qui résulte de l'avance de 
phase A. 

Pour une valeur convenable A^ de cet angle, on aura : 

E.io =*Y =^ Ej, (force électromotrice à vide) 
le décalage en avant du courant dans le réseau annu- 

n 
lant dès lors toute chute de tension dans le transforma- 
teur ; et si 'I croît au-dessus de cette valeur, la tension 
aux bornes deviendra plus grande que la force électro- 
motrice à circuit secondaire ouvert. 

Ainsi, une avance de phase du courant secondaire 
par rapport à la force électromotrice E pourra, dans le 

cas général, augmenter la valeur théorique — ^ du coeffi- 
cient de transformation des forces électromotrices. On 
vérifie en particulier ce fait lorsque le transformateur 
alimente un moteur synchrone surexcité (voir § 220) : 
il peut surprendre au premier abord, car on est,- en 
pratique, plus habitué à voir se produire des baisses que 
des élévations de tension. 
. 2o3- La dispersion magnétique est le facteur de beau- 
coup le plus important qui, dans les conditions oi*di- 
naires de la pratique, puisse contribuer à faire varier la 
tension aux bornes du secondaire, surtout lorsque le 
courant dans le réseau est assez fortement décalé. Dans 
certains cas, notaniment lorsqu'il s'agit de mettre en 
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inarche des moteurs asynchrones, la chute de tension 
occasionnée de ce fait prend une telle importance qu'il 
devient dès lors nécessaire d'employer un transformateur 
beaucoup plus puissant que le récepteur considéré ; aussi, 
lorsque la mise en marche d'un moteur asynchrone est 
laborieuse, ce n'est pas toujours dans les conditions d'éta- 
Llisseméut du moteur, mais assez souvent dans cfelleis du 
transformateur qui l'alimente, qu'il faut en rechercher la 
clause : tel type de transformateur qui convient a l'éclai- 
rage par incandescence pouvant être, du fait d'un excès 
de dispersion , tout à fait impropre à ce dernier 
emploi. 

Hystérésis et courants de Foucault. — 204. Une 
partie de l'énergie électrique fournie au transformateur 
par le réseau primaire est transformée sur place en cha- 
leur par suite* de l'hystérésis du noyau de fer (§ 38), 
et des courants induits dans l'ensemble des pièces métal- 
liques entrant dans la construction du transformateur. 

11 en résulte qu'à circuit ouvert le courant au primaire 
ne se réduit pas à la composante déwattée i^^ : il comporte 
en outre une composante wattée d'intensité 4w telle que 
le produit e^ X /^^ représente la puissance électrique 
transformée en chaleur dans l'appareil. Tout se passe 
dès lors comme si le circuit secondaire, au lieu d'être 
ouvert, se trouvait fermé sur une résistance ohmique /^ 
limitant l'intensité à une valeur i^^ telle que : 



^a'o 



En désignant par i^^^ l'intensité totale dans le circuit 
primaire : 
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on aura (fig. 87), pour les conditions de fonctionnement 
à vide : 

AoCo = nj^ 




et le troisième côté B^C^ réprésentera la valeur- des 
ampères-tours fictifs n^ i^. 

2o5. La puissance Wh dissipée 
par hystérésis ne dépend (§ 38) 
que de l'induction maxima cB 
du fer et de la fréquence du 
courant ; comme le flux ^^ et 
par suite ^ varient très peu 
entre les limites de puissance 
pour lesquelles le transforma- 
teur a été établi, Wh sera pra- 
tiquement indépendante de son état de charge. Il en est 
sensiblement de même pour la puissance 
Wf correspondant aux courants de Fou- 
cault ; on peut dès lors admettre que 
les conditions fictives énoncées pour le 
cas du fonctionnement à vide subsistent 
quelle que soit la charge ; de telle sorte 
que, pour tenir compte des actions para- 
sites de ce genre dans la théorie du 
fonctionnement, on pourra leur substi- 
tuer Teffet d'une dérivation, de résistance 
ohmique r^, établie en permanence entre 
les bornes du circuit secondaire ; ce qui revient a aug- 
menter dans tous les cas de la quantité i^^^ l'intensité ù 
effectivement débité dans le circuit secondaire, en tenant 
compte de ce que /^a est eu phase avec e^- 

Ainsi, • dans le cas où il n'existe pas de décalage au 
secondaire, le côté CB devra, quelle que soit sa longueur 




Fig. 88. 
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propre, être prolongé de la longueur constante B/> = 
/2jïy2 (fig- 88) ; si le courant ^2 est décalé par rapport 
a ^2, la longueur B6 devra être ^ 

portée perpendiculairement à 

la direction AC, en sorte que X L-'f^ 

les ampères-tours résultant se- x y/ -^ 

ront (fig. 89) représentés par la 
longueur C6. 

Conditions pratiques de Â~ 
fonctionnement. — 206. La 
nécessité de rendre les figures 

lisibles ne nous a pas permis de tenir compte, dans le 
tracé des diagrammes précédents, des grandeurs rela- 
jg tives des vecteurs. 

Ainsi, dans le triangle ABC des flux 
. (fig. y 5 et ^6) le côté AC est, pour les 
j[ §• conditions normales de charge, très petit 
comparativement aux deux autres, car le 
courant magnétisant i^^ n'atteint généra- 
lement pas 2 p. 100 de rintensité maxima 
Iau primaire. La forme réelle du dia- 
gramme se rapproche donc de celle indi- 
^ quée figure 90, et Tangle CAB est dès lors 

assez voisin de ■ — pour que Ton puisse 

admettre que les courants ii et 4 soient 
i calés à 180® l'un de l'autre. 

T'îg. 90. Il en résulte en outre que, dans ces 

conditions, on pourra sans erreur sensible 

considérer que, sauf dans le cas de charges faibles, le 

rapport -^ des intensités primaire et secondaire est cons- 

tant, et égal à l'inverse — -de celui des forces électro- 
motrices correspondantes. 
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9.07. Comme l'angle de décalage des forces électromo- 
trices V et E est lui-même très voisin de 180®, les cou- 
rant primaire et secondaire seront donc sensiblement 
décalés du même angle par rapport aux forces électro- 
motrices aux bornes de leurs circuits respectifs. On voit 
ainsi que la présence dans le circuit secondaire de récep- 
teurs doués de self produira dans le circuit primaire à 
peu près le même décalage que si ce dernier les alimen- 
tait directement- 
En particulier, à pleine charge et pour un décalage 
nul au secondaire, le facteur de puissance sera , pratique- 
ment égal à I dans le circuit primaire. 

A vide, la valeur moyenne de cos '-o est 0,70, soit envi- 
ron 45** pour Tangle de décalage. La composante wattée 
du courant ij, correspondant à la puissance absorbée par 
actions parasites, est donc à peu près égale à la compo- 
sante déwattée, ou courant magnétisant /„, . 

208. Pour une différence de potentiel V constante 
aux bornes du primaire, la valeur de la force électromo- 
trice E aux bornes du secondaire varie, ainsi qu'il ressort 
des considérations précédentes, avec les conditions de 
charge. 

La chute de tension à pleine charge est, en moyenne, 
de 2 à 3 p. 100, lorsque le transformateur n'alimente 
que des résistances non inductives, telles que les lampes 
à incandescence ; lorsque le courant est fortement décalé 
en arrière, comme dans le cas d'un moteur asynchrone, 
où le facteur de puissance descend à la valeur o,5o, la 
clrute de tension peut, avec certains transformateurs en 
usage, atteindre i5, et même 20 p. 100, suivant l'impor- 
tance de la dispersion. 

Inversement, si le transformateur alimente un moteur 
synchrone, la tension au secondaire pourra être survoltée 
dans la même proportion. 
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Mécanisme du fonctionnement. — 209. L'autorégu- 
lation réalisée dans le transformateur, et consistant dans 
ce fait que toute variation M^ de Tintensité dans le cir- 
cuit d'utilisation entraîne une variation proportionnelle 

— Aïj == A4 de rintensité primaire, résulte de l'action 

démagnétisante des ampères-tours secondaires. 

En effet, la force électromotrice induite au primaire 

^1 = — w^m X n^ 

qui, agissant comme antagoniste de la différence de poten- 




tiel aux bornes du primaire, limite à chaque instant 
l'intensité du courant dans ce circuit, varie avec les 
conditions de charge ; les diagrammes des figures 84 et 
85 complétés (fig. 91 et 92) par l'adjonction des vecteurs 
O5C, OçC figurant cette force électromotrice mettent ce 
fait en évidence. On peut donc se rendre compte de 
l'action régulatrice ci-dessus en considérant que l'appel 
du courant au primaire, corrélatif d'un accroissement \i^ 
du débit dans le circuit d'utilisation, a pour cause la 
modification qu'apporte cet accroissement A/^ dans l'état 
magnétique du fer, caractérisé par la valeur de son induc- 
tion : 

cB = — ^ 

'"S 
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210. Au point de vue théorique, ceci paraît en con- 
tradiction avec le fait précédemment admis que le flux 
magnétisant <!>„, conserve une valeur, constante : Texpé- 



¥ig. 92. 

rience démontre d'ailleurs que les pertes par hystérésis, 
et par suite la valeur cB^, peuvent être considérées comme 
indépendantes de la charge. Mais il n'y' a en réalité là 
qu'une question d'ordre de grandeur relative des facteurs 
en présence : si, d'une part, la variation de ^^^ est assez 
faible pour pouvoir être négligée dans tous les cas où, 
par suite de l'importance très prépondérante d'autres 
actions, ses effets ne modifieraient que d'une manière 
tout à fait insignifiante le résultat final, par contre il ne 
saurait en être ainsi lorsque ce résultat dépend de fac- 
teurs présentant le même ordre de grandeur numérique 
que la variation considérée. 

Or, dans le cas qui nous occupe, les deux facteurs qui 
déterminent Fintensité du courant primaire sont la force 
électromotrice effective e, différence géométrique de 
V et de e^^ et la résistance R, du circuit primaire. 
Comme la perte de charge occasionnée par cette der- 
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nière possède, dans tous . les cas de charge normale, 
une valeur numérique extrêmement faible comparative- 
ment il celle de V, il suffira d'une variation également 
très faible de e, et par suite a fortiori de e,, pour que 
l'intensité ij varie de la valeur correspondant au fonc- 
tionnement avide h celle qui caractérise la pleine charge, 
et la variation correspondante de la force électromotrice 
aux bornes du secondaire pourra être insignifiante. 
Prenons pour exemple le cas suivant. 
Soient : 

V = 3ooo 

i^ = 4 ampères à pleine charge 

= 0,12 a vide 

JRj = 5 ohms. 

A pleine charge, on aura : 

S = 4 X 5 = 20^ 

soit, comme V et e^ sont alors sensiblement en opposi- 
tion : 

e^ = V — S = 2980 V. 

à vide : 

S' = 5X0,12 = 0,6 

soit, comme valeur inférieure de e\ (puisque da^s ce cas 
e\ est > V — e', par suite de la différence des phases). 

^'1 = 2999.4. 

Entre la marche à vide et la marche à pleine charge, 
la variation de e^ n'est donc que de 19*^,4? soit d'environ 
0,6 p. 100 de sa valeur maxima. 

Si le rapport de transformation est égal à 25, on aura 
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pour les valeurs correspondantes de la force électromo- 
trice induite au secondaire : 

e., = 119,2 

et Ton volt que la chute de tension dans le secondaire 
résultant de la variation de ej entre les limites ci-dessus 
est pratiquement négligeable. 

211. En résumé, la variation du flux magnétisant, 
qui permet à Tintensité primaire de varier proportion- 
nellement à la demande de courant dans le circuit d'utili- 
sation, est extrêmement faible, et peut, lorsqu'il s'agit de 
toute autre question que celle-ci, être négligée. 

Cette action régulatrice peut être rapprochée de celle 
qui, dans une machine à vapeur, s'opère par l'intermé- 
diaire du régulateur de vitesse Dans ce dernier cas, il 
faut que la {>itesse carie en fonction de la charge pour 
que le régulateur modifie parallèlement les conditions de 
puissance : et cependant, la vitesse pourra pratiquement, 
si le régulateur est assez sensible, être considérée comme 
constante pour tous les états de charge, parce qu'il 
suffira dès lors de très faibles variations de cette vitesse 
pour que la puissance varie d'une manière théoriquement 
indéfinie. La légère démagnétisation du fer qui produit 
un appel de courant au primaire est comparable au 
ralentissement de la machine, déterminant de même un 
appel de vapeur dans le cylindre ; mais l'ordre de gran- 
deur du premier phénomène est encore, en général, très 
inférieur à celui de la variation de vitesse dans une 
machine motrice. 
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MOTEURS A COURANTS ALTERNATIFS 



Différents types de moteurs alternatifs» — Moteurs synchrones; 
puissance en fonction du décalage ; stabilité de marche ; influence 
du taux d'excitation : intensité minima pour une puissance donnée ; 
effets delà surexcitation. — Mise en marche. — Moteurs-dynamos. 

— Moteurs d'induction : principes généraux de leur fonctionne- 
ment; champs tournants; expression du couple moteur en fonction 
du glissement; décomposition d'un champ alternatif simple en 
deux champs tournants : application aux moteurs monophasés. — 
Constitution du moteur; procédés usuels de démarrage; réversi- 
bilité des machines asynchrones. 

Convertisseurs de courant alternatif en continu ; commutatrice . 

— Principe général ; intensité du courant dans l'induit; influence 
des pertes; décalage. — Panchahuteur Hutin et Leblanc. 



Moteurs à courants alternatifs. — 212. Tandis 
que les moteurs à courant continu, basés sur un prin- 
cipe uniforme, ne diffèrent en réalité que par des points 
de détail, par contre les moyens mis en œuvre pour 
obtenir par courants alternatifs un couple moteur sont 
beaucoup plus variés. Abstraction faite des moteurs poly- 
phasés dont l'étude n'entre pas dans le cadre de cet 
ouvrage, il existe trois catégories tout à fait distinctes 
de moteurs alternatifs à simple phase : 

1* Les moteurs synchrones, — Nous avons déjà vu 
qu'un alternateur quelconque peut indifféremment fonc- 
tionner en génératrice ou en réceptrice, suivant que la 
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phase de sa force électromotrîce avance ou retarde sur 
celle de la différence de potentiel aux bornes du réseau. 

Le fonctionnement d'un moteur de ce genre est carac- 
térisé par la constance absolue de sa vitesse, quelle que 
soit la charge, tant que celle-ci n'entraîne pas un déca- 
lage en arrière excédant Tangle limite de stabilité (§ i54), 
auquel cas le moteur s'arrête. 

Sa mise en fonction nécessite la même préparation que 
lorsqu'il s'agit d'une génératrice : il faut le mettre en 
mouvement, l'exciter à un voltage h peu près égal à celui 
du réseau, puis l'amener à une vitesse voisine du synchro- 
nisme, et enfin, choisir pour le coupler sur le réseau 
l'instant où la phase de sa force électromotrice induite 
est en coïncidence avec celle de la différence de poten- 
tiel aux bornes du réseau. On peut toutefois simplifier la 
manœuvre au moyen d'artifices de démarrage dont il sera 
parlé plus loin. 

L'excitation des inducteurs exige naturellement que 
l'on dispose d'une source de courant continu. 

2** Les moteurs-dynamo^ ou moteurs série. — On 
sait que l'on ne change pas le sens de rotation d'un 
moteur à courant continu, excité en dérivation ou en 
série, lorsqu'on intervertit le sens du courant qui l'ali- 
mente. Il en résulte qu'en principe une dynamo pourra 
fonctionner en réceptrice aux bornes d'un circuit à cou- 
rants alternatifs ; nous verrons plus loin les restrictions 
qu'il y a lieu d'apporter à ce mode de fonctionnement. 

Un moteur de ce genre n'est astreint à aucune condition 
de vitesse : il démarre par suite spontanément. Il n'exige 
d'autre courant que le courant alternatif fourni par le 
réseau. 

3° Moteurs d'induction ou moteurs asynchrones. — 
Ces moteurs sont de véritables transformateurs rotatifs, 
constitués par un circuit primaire, généralement fixe, et 
par un circuit secondaire, fermé en court-circuit sur lui- 
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même, qui forme la partie tournante. Le courant dans ce 
dernier circuit est induit parla variation du flux engendré 
par les ampères-tours du circuit primaire, ou inducteur, 
alimenté par le réseau. 

La possibilité de supprimer toute prise de courant 
mobile est, au point de vue pratique, une particularité 
intéressante de ces moteurs. 

Le couple moteur est nul au repos : il faut donc lancer 
le moteur avant de le mettre en circuit. La vitesse en 
marche normale peut varier entre une valeur maxima un 
peu inférieure à la vitesse correspondant au synchro- 
nisme, et une valeur minima variable d'un type a Tautre. 

Elle diminue avec la charge imposée au moteur jus- 
qu'à cette dernière valeur, au delà de laquelle le moteur 
s'arrête, comme le moteur synchrone. 

1° Moteurs synchrones. — Conditions générales de 
fonctionnement, — 21 3. Ainsi que nous l'avons vu précé- 
demment (§ i52), l'expression générale de la puissance 
d'un alternateur est, en considérant comme négligeable 
la résistance ohmique de son induit : 

W = E -^ sin a 

mt 

E désignant la force électromotrice induite de l'al- 
ternateur ; 

a le décalage de cette force électromotrice par rap- 
port à la différence de potentiel V aux bornes du réseau ; 

l le coeflîcient de self de son induit. 

Pour a compris entre et ti {sin a > o), on a W 
> o, il y a production de travail électrique, et la machine 
fonctionne en génératrice. 

Pour a compris entre iz et iiz {sin a < o), W < o, il 
y a dépense de travail électrique transformé en travail 
dans la machine fonctionnant comme moteur. 
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2 1 4- Stabilité, — : Si Ton maintient Texcitation^ et par 
suite E, constantes, la courbe figurative de Téquation : 

W == K sin 9. 

sera, lorsque a varie de tt a 2îr, le cercle OD^ (fig. 65, 
ij i54). En convenant, pour le cas spécial qui nous 
occupe, de compter l'angle a dans le sens des retards 
de phase, les limites de variation de cet angle seront 
dès lors G et r:. Nous voyons que, tant que a n'aura 

pas atteint la valeur — , la puissance motrice, mesurée 

par la longueur ON, augmentera avec le retard, c'est-à- 
dire avec la charge imposée au moteur. Gelui-ci est donc 
autorégulateur, et le régime est stable jusqu'à cette 
limite du décalage en arrière. 

Un accroissement de. charge produisant un retard de 
plus de 90** aura pour effet immédiat le décrochage du 
moteur, car, à partir de cette valeur du décalage, la puis- 
sance motrice diminuant avec le retard de phase, celui- 
ci ira constamment en augmentant jusqu'à la valeur a = 
180°, pour laquelle le couple moteur est nul. Le moteur 
s'arrêtera donc forcément. 

Au fur et à mesure que a augmente, le degré de stabilité 
diminue (voir § 161). - 

- Influence du taux d^ excitation. — 210, Le moteur 
fonctionnant dans des conditions données de charge, 
correspondant à une puissance W invariable, voyons ce 
qui se passé lorsqu'on fait varier l'excitation de ses induc- 
teurs. 

L'équation : 



sin a 
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207 



est alors, en coordonnées polaires, celle d'une droite Cq Cn 
(fig. 93) parallèle au vecteur OB relatif à V et distante de 

OB d'une longueur égale au facteur constant K' = \V -r^ . 

On voit tout d'abord que, pour une puissance donnée, 
V B 




>^a? 



le calage de E par rapport à V, c'est-à-dire le retard 
plus ou moins grand .du moteur, est fonction du taux 
d'excitation, et que ce retard s^ accroît lorsqu'on diminue 
l'excitation, diminue au fur et à mesure qu'on l'augmente. 
Le réglage de l'excitation peut donc modifier les condi- 
tions de stabilité. 

216. En outre, ce réglage permet de faire varier 
l'intensité du courant alimentant le moteur, jusqu'à la 
valeur minima exigée par les conditions de charge. La 
force électromotrice e qui détermine cette intensité est, 
pour chaque valeur de E et de a, la diflerence géomé- 
trique entre V et E (fig. gS). Comme nous admettons que 
la résistance ohmique de l'induit est négligeable devant 
sa self, il en résulte que le courant dans cet induit sera 
décalé de 90** en arrière de e : son vecteur aura donc la 
direction Bx, faisant l'angle o avec OB, La valeur de 
l'intensité : 

pourra être représentée en grandeur, à l'échelle de 
— , par le segment BC = ê. 



Digitized by 



Google 



208 



MOTEURS A COURANTS ALTERNATIFS 



Ceci posé, nous savons tout d'abord que le retard a ne 
pouvant excéder 90°, la plus petite valeur que Ton puisse 
attribuer à l'excitation sans déterminer Tarrêt du moteur 
sera telle que : 



E = oa = w 



iùl 



SI maintenant on augmente l'excitation à partir de la 




valeur précédente, on volt que Ton arrivera à attribuer "à 
E une valeur déterminée E„ pour laquelle le courant sera 
en phase avec la différence de potentiel V (fig. 94). 
Pour toute valeur de E inférieure à E„, le courant était 
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Fig. 9^. 



en retard de phase sur V (fig. 93), si on continue à 
accroître rexcitation de manière à attribuera E des valeurs 
> E,n, la phase du convàXil prendra raçance sur celle de la 
différence de potentiel aux bornes (fig. 95). Ce fait est extrê- 
mement caractéristique, car le moteur synchrone est, de 
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tous les récepteurs actuellement en usage, le seul qui 
présente cette particularité de pouvoir occasionner un 
décalage en avant du courant qui Talimente ; il se com- 
porte, à ce point de vue spécial, de la même manière 
qu'un condensateur en dérivation, et nous verrons plus 
loin que cette propriété peut être mise à profit dans la 
pratique. 

Pour E = E„, le vecteur CB est perpendiculaire à OB, 
d'où : 

V 



t^m ■ 



cos a 



et il en résulte que e, et par suite I ont alors la plus 
faible valeur possible. 

Ce résultat était d'ailleurs facile à prévoir, car, dans le 
cas général, on a : 



I 



cos o 



I^ désignant la composante de l'intensité wattée par 
rapport à V, c'est-à-dire telle, que : 

I =^ 
V 

Or, cette valeur I,,. est déterminée par les conditions 
de charge imposées au moteur, et c'est par suite la plus 
petite valeur que puisse prendre l'intensité du courant 
pour une puissance W donnée. 

217. Il importe de remarquer que la force électro- 
motrice E induite dans le moteur peut excéder très nota- 
blement la valeur V de la différence de potentiel appli- 
quée à ses bornes. D'une manière générale, le mode de 
fonctionnement d'un alternateur est déterminé, non par 
une relation de grandeur entre la force électromotrice 
Chevrier. Courants alternatifs. 14 
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induite et la différence de potentiel aux bornes du réseau 
auquel il est relié, mais uniquement par une relation 
de phase: l'alternateur fonctionnant toujours (c'est-à-dire, 
bien entendu, tant qu'il reste au synchronisme) comme 
générateur d'énergie électrique lorsque sa force électro- 
motrice présente une avance de phase par rapport à V, et 
toujours comme moteur dans le cas inverse. Le muximum 
possible de E n'est, dans le cas actuel, déterminé que par 
les conditions d'établissement du moteur. 

218. En augmentant l'excitation, on diminue l'angle 
de retard a et l'on accroît par suite la stabilité de la mar- 
che, mais c'est au détriment de l'utilisation et du rende- 
ment du moteur, car l'intensité du courant qu'il emprunte 
au réseau dans des conditions de puissance donnée 
augmentera constamment avec la force électromotrice 

induite, à partir de la valeur E„, = de celle-ci. 

cosrf. 

En définitive, et sauf le cas où l'on se proposerait plus 
spécialement de faire produire par le moteur synchrone 
un décalage du courant en avant de la force électromotrice 
de la source, le réglage de son excitation devra tendre à 
attribuer au courant qui l'alimente la plus petite valeur 
possible, l'ampèremètre servant de moyen de contrôle. 
Le rendement et l'utilisation du moteur sont alors maxima, 
puisque son échauilement est réduit au minimum pour 
une puissance donnée. 

En manœuvrant le rhéostat d'excitation dans le sens 
des excitations décroissantes, on peut arrivera déterminer 
le décrochage du moteur; la manœuvre inverse ne pourra 
qu'accroître la stabilité. 

Mise en marche ; excitation, — 2 19. Pour amener 
le moteur à la vitesse du synchronisme, on peut, ou bien 
le commander par un moteur asynchrone de faible puis- 
sance, facile à mettre en marche : tel, par exemple, 
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qu'une dynamo-série, que l'on mettra hors service aussitôt 
le moteur relié au réseau ;• ou encore employer des 
artifices spéciaux, tels que la production d'un champ 
tournant (voir S 224) , dispensant de l'emploi d'un 
moteur auxiliaire. Certaines applications peuvent d'ail- 
leurs fournir des solutions spéciales ; par exemple, si le 
moteur synchrone actionne une dynamo chargeant des 
accumulateurs, on pourra, pour la mise en phase, uti- 
liser cette dernière comme moteur alimenté par le cou- 
rant de la batterie. 

Dans ce cas spécial, l'excitation des inducteurs peut 
être empruntée à la dynamo elle-même; en général, il 
faudra disposer d'une excitatrice spéciale, à moins qu'on 
ne redresse une fraction du courant alternatif alimentant 
^le moteur. Il est en tout cas indispensable, pour les rai- 
sons qui viennent d'être énoncées, d'avoir un rhéostat en 
série sur le courant d'excitation, tout au moins pour des 
moteurs d'assez grande puissance. 

220. Lorsqu'un moteur synchrone est alimenté par du 
courant transformé à basse tension, on constate parfois 
qu'au moment de la mise en circuit le voltage monte aux 
bornes du secondaire du transformateur. Ceci résulte de 
ce que les inducteurs étaient surexcités, et que le cou- 
rant dans le moteur se trouvant dans ces conditions 
décalé en avant, son action dans le bobinage secondaire 
est alors d'accroître le flux magnétisant au lieu de le 
diminuer, comme le ferait un courant décalé en arrière 
(S 194 et 202). 

Cette action est d'ailleurs toute locale et n'entraine 
pas un accroissement du potentiel primaire : c'est sim- 
plement le rapport de transformation -^rr- (§ 202), qui 

se trouve modifié. 

Le même fait se produira au cours de la marche si l'on 
surexcite le moteur. Il est toutefois plus facile à mettre 
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en évidence lorsque le moteur fonctionne sans charge, 
car, pour une excitation donnée, le décalage en avant 
sera d'autant plus grand que la charge est plus faible, 
ainsi que le montre le diagramme (fig. 90) . 

1^ Moteurs dynamos, — 221 . Une dynamo excitée en 
série peut fonctionner comme moteur sur un réseau de 
courants alternatifs, à la condition, très essentielle, que le 
fer de ses inducteurs soit divisé comme celui de l'induit, 
afin d'éviter ou tout au moins de réduire les courants 
de Foucault. Abstraction faite de la question de rende- 
ment, le moteur fonctionnera comme s'il était alimenté 
par un courant continu, puisque les couples successive- 
ment engendrés pendant chaque demi-période conservent 
le même sens : le courant étant renversé à la fois et au 
instant dans l'inducteur et dans Tinduit. 

En particulier, il pourra démarrer en charge, et c'est 
le seul, des trois types de moteurs monophasés, qui rem- 
plisse cette condition. 

L'importance des action^ parasites et le faible rende- 
ment qui en résulte font par contre que c'est le moins 
susceptible d'une application générale. Son emploi se 
limite au cas d'un fonctionnement intermittent, mettant 
en jeu de faibles puissances pendant de courtes périodes 
de marche : ascenseurs, démarrage de moteurs plus puis- 
sants, etc. 

La question de rendement a dès lors peu d'importance, 
et l'absence de toute complication dans la mise en 
marche justifie pleinement son emploi dans ces cas très 
spéciaux. 

222. Une dynamo excitée en dérivation ne saurait en 
général être employée dans le même but : car le principe 
du fonctionnement exige que les inversions de courant se 
produisent exactement au même instant dans l'inducteur 
et dans l'induit ; il faut donc que les constantes de temps 
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de ces deux circuits soient égales, s'ils doivent constituer 
deux dérivations distinctes. 

Cette condition n'est pas irréalisable, mais on ne voit 
pas très bien l'intérêt pratique que pourrait présenter 
dans le cas actuel ce mode d-excitation. Étant donné que 
le seul avantage que présente en somme le moteur dy- 
namo est de pouvoir démarrer en charge, il y a évidem- 
ment intérêt à réaliser le couple le plus puissant possible 
au démarrage, et l'excitation-série doit à ce titre être 
préférée. 

y Moteurs d'induction. — 223. Le principe de fonc- 
tionnement de ce genre de moteur peut être considéré 



Fig. 96. 

comme un cas particulier du principe général qui régit 
la marche de tous les moteurs à champ tournant plus 
spécialement employés avec des courants à phases multi- 
ples. Nous nous bornerons ici à faire un exposé succinct 
de la question. 

Soit S une spire fermée sur elle-même et mobile autour 
d'un axe 00' (fig. 96). Placée dans un champ alternatif de 
direction constante, cette spire prendra, comme on sait, 
une orientation déterminée par rapport à la direction des 
lignes de force du champ, et restera immobile cette posi- 
tion une fois atteinte. Mais supposons que Ton fasse 
tourner le système inducteur autour du même arc 00' : 
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la spire, tendant à conserver par rapport au champ la 
même position relative que précédemment, l'accompa- 
gnera dans son déplacement ; elle sera par suite entraî- 
née avec une certaine vitesse angulaire w' qui aura pour 
valeur maxlma possible la vitesse w du champ, la diffé- 
rence (0 — io' mesurant la vitesse du déplacement relatit 
dans le champ, ou glissement de la spire considérée. 

224. Pratiquement, on peut, sans déplacement matériel 
du système inducteur, réaliser la condition ci-dessus par 
certaines combinaisons de champs périodiques de phases 




t'ig. 97 




différentes. Considérons par exemple les champs créés 
par deux systèmes inducteurs identiqnes A et B (fig. 97), 
ayant leurs axes à 90^ Tun de l'autre et alimentés respec- 
tivement par des courants décalés d'un quart de période, 
les ampères-tours étant les mômes dans les deux induc- 
teurs. L'intensité H^ du premier champ en un point 
quelconque varie en passant par zéro entre le maximum 
positif + H mesuré par la longueur Oa (fig. 98), et le 
maximum négatif — H mesure par Oa' ; de telle sorte 
que si l'on représente par O.r sa valeur à un instant quel- 
conque (y le point .r décrira la droite aa' dans le temps T, 
durée d'une période. 

De même, O^ figurant le maximum de l'intensité Hg au 
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même point, maximum ayant même valeur H que le pré- 
cédent puisque les ampères-tours sont les ipémes dans les 
deux systèmes, et Ot/ sa valeur à l'instant t, le point 1/ 
décrira la droite bb'. 

A chaque instant, Tintensité effective du champ au 
point O sera la résultante Oz des intensités Ox et O?/, et 
cette résultante est caractérisée par les deux propriétés 
suivantes ; 

i'' Sa valeur absolue est constante et égale au maximum 
H des champs composants. En effet ces derniers étant en 
quadrature, on doit avoir : 



et 



Ox = Il sin {ùt 
Oij = II cos tùt 
d'où : 

(i) 0^^+ Oif =IP 

d'où enfin : 

(2) Oz = zi: H. 

1^ Sa direction décrit autour du point O un cercle 
dans le temps T durée d'une période. Le lieu du points 
est en effet la courl)e définie par l'équation ( i), c'est-à-dire 
une circonférence ayant pour rayon Oa = Ob. 

Cela étant une spire fermée ayant son axe de rotation 
perpendiculaire en O au plan de la figure tendra à suivre 
le champ dans son déplacement circulaire, sans être 
d'ailleurs astreinte au synchronisme. En désignant par ù 
la différence (o — to' mesurant la vitesse du déplacement 
de la spire par rapport au champ, c'est-à-dire son glisse- 
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ment en arrière, on démontre (i) que le couple moteur 
ainsi engendré a pour expression : 

R désignant la résistance ohmique de la spire, a et b des 
constantes. 

La courbe figurative de la fonction f[il) est représen- 
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l-'ig. 99- 

tée figure 99 ; on voit que le couple moteur, nul pour 
^' = w, augmente avec le glissement jusqu'à un maximum 
P,n, et décroit ensuite. 

Pour (!>' = o, le couple a pour valeur : 



Pa = a 



(oR 



R^ + ù'i^ 



c'est le couple dont on dispose pour le démarrage. 

225. La réalisation d'un système semblable exige l'em- 
ploi de deux courants décalés de 90^ ; dans le cas le plus 
général, on produit ces courants au moyen d'une généra- 
trice spéciale possédant deux bobinages induits dans les- 



(i) Voir, pour la question des champs tournants, S. Thompson {Courants 
polyphasés), chap. vi et vm. 
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quels les phases des forces électromotrices diffèrent de un 
quart de période. Étant donné un ^réseau distribuant des 
courants alternatifs simples, comme ceux qui nous 
occupent," il serait pratiquement difficile de constituer 
deux dérivations dans lesquelles ces courants présente- 
raient ce décalage, bien qu'en principe la question puisse 
être résolue par l'emploi combiné de selfs et de conden- 
sateurs. Mais il n'est pas in- 
dispensable, pour produire 
un couple, que les courants 
soient décalés de 90° : deux 
courants décalés d'un angle 
quelconque, agissant dans 
les deux inducteurs du sys- 
tème précédent donneront 
encore naissance a un champ 
tournant, mais d'intensité 
variable. 

Soit p l'angle de décalage des deux courants. A l'ins- 
tant t où l'intensité de l'un des champs possède la 
valeur Ox (fig. 100), l'autre aura la valeur O^ ; prenant 
sur Ob la longueur Oy = O^, et composant Oy et Oxy 
nous obtiendrons suivant Oz l'intensité au point O du 
champ effectif. 

Pour ^ = o, on aurait à chaque instant Oy = 0.r, et 
le point z décrirait par suite la droite CC bissectrice de 

Oa et Oh ; pour tout décalage compris entre o et , il 

décrira une courbe ZZ que l'on démontre être une 
ellipse. On obtient donc de la sorte un champ tournant 
dont l'intensité au point O varie entre un maximum égal 
au demi-grand axe de l'ellipse, et un minimum égal à son 
demi-petit axe. 

Pour réaliser pratiquement ce système, il suffira d'attri- 
buer aux deux circuits inducteurs des constantes de 
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temps différentes, ce qui s'obtiendra par exemple en dis- 
posant une résistance ohmique en série sur Tun deux. 

11&. On met à profit cette propriété des courants dé- 
calés pour déterminer le démarrage des moteurs bran- 
chés sur la canalisation de courants monophasés. Mais on 
peut, le moteur une fois lancé h une vitesse assez voisine du 
synchronisme, alimenter ses inducteurs par un seul cou- 
rant qui suffit dès lors à engendrer le couple de rotation 
nécessaire pour le maintenir en mou- 
vement, tant que la charge ne dépasse 
pas une certaine limite. 
Voici la raison de ce fait : 
Un champ alternatif simple peut 
être décomposé en deux champs de 
même intensité constante, tournant en 
sens inverse avec des vitesses respec- 
tives + 0) et — w égales (i). En effet, 
OM et ON représentant à un instant t 
les intensités respectives de ces 
champs en grandeur et en direction 
(fig. loi), leur résultante OR coïn- 
cidera constamment en direction avec 
la droite AA', puisque les arcs AM, AN 
décrits dans le même temps sont égaux. 
Cette résultante suit donc la loi de variation d'un champ 
alternatif simple (§ 224) : le point R décrit alternative- 
ment les deux segments OR^, OR^' égaux en grandeur 
absolue au double de l'intensité constante de chacun des 
champs tournants. 

Réciproquement, tout champ alternatif OR pourra être 
décomposé suivant les deux champs tournants OM, ON 
d'intensités constantes, et égales l'une et l'autre à la moi- 
tié de son intensité maxima 0R„. 




Fig. 10 1. 



(i) Ce théorème est dû à M. Leblanc. 
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Les couples qu'exercent sur une spire au repos les 
deux ch.amps tournants ci-dessus, sont évidemment égaux 
et de sens contraires ; si, d'ailleurs, on se reporte à ce qui 
a été dit au paragraphe 224, on voit que Ton peut con- 
sidérer que le glissement de la spire est alors o) dans l'un 
des champs, — w dans l'autre, et il résulte de la rela- 
tion : 



P = a 



li^ _L. O'Çl^ 



que les couples moteurs sont alors respectivement + P 
et — P. Le couple résultant^ est donc nul. 

227. !Mais il cessera d'en être ainsi, dès qu'on aura 
communiqué à la spire, par un moyen quelconque, une 
vitesse initiale w' < to, par exemple : car ses glissements 
dans l'un et l'autre champ auront dès lors les valeurs 
respectives to — w' etto+ to', et celles-ci étant différentes 
il en sera de même des couples correspondants : 

F = . ,, ^^" + "? ,., R 

R' H- b^ ;;o) + (o^)- 

Le couple résultant sera : 

p// 3^ p _ p/ 

Si l'on se reporte à la figure 99, on voit qu'il suffira de 
prolonger la courbe au delà du point a^ pour obtenir la 
région correspondant aux valeurs de P^ Clelles du couple 
résultant P'' seront par suite les différences entre les 
ordonnées symétriques par rapport à kji^ ; elles seront 
mesurées par les longueurs na' des segments limités par 
la courbe P et sa symétrique P' (fig. 102). Portant ces 
longueurs en ordonnées, on obtiendra la courbe du 
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couple moteur P" en fonction du glissement de la spire 
dans le champ tournant dont la vitesse est -|- o). C'est 
ce champ qui entraîne la spire ; l'action du champ tour- 
nant en sens inverse est antagoniste. 

On voit immédiatement que le moteur ne saurait se 
maintenir à la vitesse du synchronisme : car, pour 
w' = w, le couple moteur agit en sens inverse du mou- 




Fig. 102. 



vement. Abstraction faite des résistances passives, la 
plus grande vitesse possible serait égale à A^A^ ; si le 
moteur était lancé a une vitesse plus grande, il ralenti- 
rait forcément sous Tinfluence dès lors prépondérante du 
couple antagoniste jusqu'à ce que l'écart entre sa vitesse 
et celle du champ ait acquis une valeur supérieure à OA2. 
Tant que la charge imposée au moteur est telle que 
le couple résistant reste inférieur au maximum P''n,, tout 
accroissement de charge, en augmentant le glissement, 
aura pour effet corrélatif un accroissement de puissance 
motrice. Le fait inverse se produira dès que le couple 
résistant aura dépassé la valeur P" ^, et le moteur ralen- 
tira dès lors jusqu'à l'arrêt ; il se décrochera comme le 
moteur synchrone. 

Constitution du moteur. — 228. Le circuit relié à 
la source est bobiné autour d'un noyau feuilleté, de ma- 
nière à engendrer des pôles conséquents, en nombre 
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variable suivant la vitesse moyenne que doit posséder la 
partie tournante. Celle-ci est constituée par un nombre 
quelconque de spires formées sur elles-mêmes. Un dis- 
positif fréquemment employé consiste à donner à cette 
partie la forme d'une cage d'écureuil, les conducteurs 
disposés suivant les génératrices du cylindre étant réu- 
nis à leurs extrémités par des bagues qui les mettent 
en court-circuit. 

La réluctance du circuit magnétique doit être cons- 
tante, afin qu'il en soit de même du couple moteur, et 
aussi faible que possible pour que les fuites magnétiques 
soient réduites au strict minimun. Cette double considé- 
ration conduit à employer le dispositif déjà en usage 
dans les machines Brown à courant continu, et qui con- 
siste à noyer dans le fer les conducteurs, tant de la par- 
tie fixe que de la partie tournante. Le jeu entre les deux 
surfaces cylindriques peut àe la sorte être rendu très 
faible. Néanmoins, la présence d'un entrefer conduit à 
attribuer aux fuites une importance toujours beaucoup 
plus grande que dans les transformateurs proprement 
dits, et une théorie complète doit en tenir compte. 

229. On voit que le moteur d'induction est en défini- 
tive un transformateur dans le circuit secondaire duquel 
l'énergie électrique engendrée est transformée en travail 
mécanique. Le secondaire, ou induit, étant en permanence 
fermé en court-circuit sur lui-même, sera le siège de 
courants très intenses si le moteur vient à s'arrêter par 
suite d'un excès de charge entraînant le décrochage ; il 
en sera naturellement de même pour le circuit primaire, 
d'où la nécessité absolue de protéger le moteur par des 
coupe-circuits soigneusement calculés. 

Procédés de démarrage, — 280. Dans les conditions 
normales de marche, le couple moteur est nul quand le 
moteur est arrêté (iù' = w) : il faut donc modifier 
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momentanément ces conditions pour lui permettre de 
démarrer, et Ton met dans ce but à profit les propriétés 
des champs tournants, relatées aux paragraphes 224 et 

225. 

Supposons que le champ inducteur soit, comme l'in- 
dique la figure 97, engendré par quatre bobinages iden- 
tiques I, 2, 3, 4> dont les axes sont disposés suivant 
deux diamètres perpendiculaires AA, BB. En marche 
normale, les quatre bobines reliées en série forme- 
ront un circuit unique alimenté par le courant mono- 
phasé du réseau. Pour le démarrage, on formera avec 
les bobines AA d'une part, BB de l'autre, deux circuits 
dont ou modifiera les constantes de temps primitivement 
égales par l'adjonction d'une self-induction dans l'un 
d'eux et d'une résistance ohmique dans l'autre, de telle 
sorte que, tous deux se trouvant établis en dérivation 
sur le réseau monophasé, et ayant par suite même force 
électromotrice appliquée h leurs bornes respectives, les 
courants qui les traversent soient décalés d'un certain 
angle. On créera ainsi un champ tournant elliptique 
(fig. 100) qui devra permettre le démarrage tout au moins 
avide; puis, une fois le moteur lancé à une vitesse qui, 
dans ces conditions, sera voisine du synchronisme, la 
commutation inverse rétablira le groupage primitif des 
quatre bobines en série. La manœuvre de mise en 
marche s'effectuera donc en deux temps au moyen d'un 
appareil permettant de réaliser successivement les deux 
combinaisons ci-dessus. 

Si les résistances passives au démarrage sont assez 
réduites pour que le couple capable de les surmonter 
puisse résulter d'un faible décalage entre les courants 
dans les deux circuits, on pourra se contenter d'interca- 
ler dans l'un deux une résistance ohmique, sans modi- 
fier la constante de temps de l'autre. La résistance 
ohmique supplémentaire aura pour effet de rapprocher 
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la phase du courant de celle de la force électromotrice 
aux bornes, modifiant ainsi son calage primitif comme le 
montre le diajrramme (fig. io3). 

Soient E la force électromotrice aux bornes des deux 




circuits, /'la résistance ohmique et Z le coeficient de self- 
induction communs aux deux bobinages, R la résistance 
intercalés en série sur l'un deux. Si Ton construit les 
deux triangles rectangles OAB^, OABo ayant OA = E 
pour hypoténuse commune, on voit que les deux cou- 
rants primitivement calés au même angle subiront, du 
fait de la résistance supplémentaire R, un décalage rela- 
tif mesuré par l'angle |3. 

Dans ces conditions, les intensités i^ et i^ seront forcé- 
ment dillerentes, tandis que l'emploi combiné d'une self 
et d'une résistance ohmique pourra permettre de les 
maintenir égales, en augmentant de la même quantité les 
résistances apparentes de l'un et de l'autre circuit, tout 
en attribuant à leurs constantes de temps respectives des 
valeurs qui peuvent différer plus notablement que dans 
le premier cas, et donner par suite lieu à un décalage ^ 
plus accentué. 

Enfin, l'emploi d'un condensateur en série dans l'un 
des circuits permettra d'accroître notablement le décalage 
que l'on pouvait obtenir par l'un ou par l'autre des 
moyens précédents ; mais ce procédé, employé à l'ori- 
gine pour le démarrage des moteurs Brown, n'est plus 
guère en usage aujourd'hui ; en général, les dispositifs. 
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plus facilement réalisables, qui consistent dans Tadjon- 
tion d'une résistance et d'une self, donnent toute satisfac- 
tion. 

23 1. On peut, d'autre part, et pour un décalage donné, 
accroître le couple au démarrage en augmentant la résis- 
tance ohmique de l'induit. Tant que cette résistance R 
conserve une valeur assez faible comparativement a celle 
du glissement Q, nécessairement très grande au moment 
du démarrage, on peut, en négligeant R^ devant Q-, 
réduire l'équation 

iiR 



R'^ + b' il' 



à la forme : 



P =^^ 



iil 



et l'on voit ainsi que, dans les limites où l'hypothèse 
ci-dessus est applicable, le couple sera proportionnel à 
la résistance R du bobinage induit. En marche normale, 
la stabilité augmente également avec la valeur de R, 
mais c'est au détriment du rendement, et il vaut mieux, 
aussitôt le couplage opéré, mettre hors circuit la résis- 
tance additionnelle. 

Cette modification qui doit ainsi être apportée momen- 
tanément à la constitution du circuit induit, exige que 
l'on puisse mettre ce dernier en relation avec l'extérieur : 
d'où la nécessité de faire aboutir ses extrémités à deux 
bagues munies de frotteurs par l'intermédiaire desquels 
il pourra se fermer soit en court-circuit pour la marche 
normale, soit sur une résistance additionnelle lors du 
démarrage. Le moteur perd de ce fait une partie de sa 
simplicité : aussi n'emploie-t-on ce dispositif qu'à partir 
d'une certaine puissance, la résistance passive au démar- 
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rage étant alors trop grande pour pouvoir être facile- 
ment surmontée par les moyens précédents seuls. 

232. Tous les procédés mis en œuvre pour obtenir le 
démarrage des moteurs d'induction trouvent encore leur 
application dans le cas des moteurs synchrones, dont on 
modifie les circuits de manière à créer des champs tour- 
nants. La question- est, dans ce dernier cas, compliquée 
de la nécessité de redresser une fraction du courant pour 
l'alimentation des inducteurs. 

Réversibilité des machines asynchrones; mar- 
che en génératrice, — 233. Si l'on se reporte à la 
figure 102, on voit que le couple moteur P"' passe par o 
lorsque io' devient égale à oj, c'est-à-dire lorsque le mo- 
teur est au synchronisme, et change de sens dès que o)' 
dépasse oj. Si donc, l'inducteur étant toujours alimenté 
par le réseau, on actionne Tinduit par un moteur quel- 
conque de manière a l'amener à une vitesse to' > o), la 
machine, au lieu d'emprunter du travail électrique au 
réseau, devra au contraire lui en fournir, et fonctionnera 
dès lors comme génératrice concurremment avec les 
autres unités, sans être d'ailleurs astreinte a des conditions 
déterminées de vitesse, pourvu que celle-ci demeure plus 
grande que w. Le couple résistant et par suite le travail 
fourni augmentent avec la vitesse jusqu'à un maximum, 
puis décroissent ensuite. 

234. On peut d'ailleurs se rendre compte autrement de 
ce fait. Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, le 
moteur asynchrone n'est autre chose qu'un transforma- 
teur dans lequel l'énergie électrique engendrée au secon- 
daire, au lieu d'être utilisée extérieurement sous diverses 
formes, se trouve transformée sur place en travail méca- 
nique produisant la rotation de la partie tournante. Le 
courant total fourni par le réseau à l'inducteur, ou pri- 
maire, peut comme dans le cas du transformateur sta- 

Chevrier. Courants alternatifs. i5 
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tique alimentant un circuit sans self, se décomposer en 
courant magnétisant d'intensité à peu près constante, et 
décalé de 90** par rapport à la diflFérence de potentiel 
aux bornes, et en courant watté, d'intensité proportion- 
nelle à la puissance fournie par le moteur, abstraction 
faite de réchauffement de celui-ci. 

Tant que la machine fonctionne en -réceptrice, ce der- 
nier courant est fourni par le réseau, et l'on recueille sur 
l'arbre un travail proportionnel a son intensité. Si, au con- 
traire, on vient à fournir du travail mécanique a la'machine 
en entraînant son arbre par un moteur, la transformation 
s'opérant en sens inverse produira de l'énergie disponible 
sous iorme électrique, de telle sorte que l'intensité w-attée 
I^,,, au lieu d'être empruntée au réseau, lui sera au con- 
traire cédée par la machine fonctionnant en génératrice. 
Mais la composante déwattée I^ du courant total dans l'in- 
ducteur devra être fournie par un alternateur ordinaire. 

235. Ce genre spécial de génératrice est donc caracté- 
risé par ce fait que le même bobinage sert dans ce cas d'in^ 
ductcur et d'induit, puisqu'il reçoit du réseau le courant I^ 
nécessaire a son excitation, et fournit en retour le courant 
I,,, proportionnel à la demande de puissance électrique. 

On peut, de la sorte, constituer un groupe d'unités 
génératrices, comportant un seul alternateur synchrone, 
lequel devra fournir tout le courant dèwattè exigé, non 
seulement par l'excitation des unités asynchrones, mais 
encore par les conditions du réseau extérieur, puisque 
les génératrices asynchrones ne débiteront que des cou- 
rants en phase avec la différence de potentiel aux bornes 
du réseau. Ce sera donc à ces dernières que reviendra la 
production de toute la puissance utile. 

En modifiant le mode de construction de ces machines, 
M. Leblanc a pu en faire de véritables génératrices, 
capables d'engendrer également le courant déwatté. (Voir 
Eclairage électrique^ t. XVIII, p. 249 et suiv.) 
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Ce mode nouveau de génération n'a pas encore, à 
notre connaîssance, fait l'objet d'applications pratiques. 
Il est certain qu'il paraît a priori des plus séduisants, 
étant donné que la marche des alternateurs au synchro- 
nisme est une servitude exigeant des, précautions spé- 
ciales, tant au point de vue de l'établissement du maté- 
riel électrique et mécanique, qu'à celui des conditions de 
marche. L'avenir dira si les espérances que Ton peut dès 
maintenant fonder sur son emploi sont justifiées (i). 

Convertisseurs; commutatrice (2). — 236. Bien que 
la nature des applications actuelles de l'électricité soit 
telle qu'en général la plus grande part de l'énergie élec- 
trique produite dans un secteur puisse être utilisée direc- 
tement sous forme de courants alternatifs, leur transfor- 
mation en courant continu s'impose dans certains cas 
particuliers, et l'on peut dès maintenant prévoir que cette 
nécessité, encore à Tétat d'exception, est appelée à deve- 
nir d'un ordre beaucoup plus général au fur et à mesure 
que se produiront de nouveaux débouchés pour l'indus- 
trie électrique. 

Le problème s'est, d'ailleurs, posé dès l'origine, car 
c'est dans tous les cas sous forme de courants alternatifs 
qu'apparaît l'énergie électrique résultant d'une transfor- 
mation de travail mécanique, et la dynamo continue ne 
diffère en principe de Talternateur que par l'adjonction 
d'un organe spécial (collecteur), ayant pour effet d'opérer 
la commutation. En somme, entre ce dernier cas et celui 
qui nous occupe, la seule différence consiste en ce que 
cette opération doit être effectuée à distance, au lieu de 
l'être sur place. 



(i) Consulter, sur ce sujet, les articles de M. Leblanc dans V Éclairage 
électrique^ t. XVIII, p. iCi, 249, 379, 488. 

(2) Voir Éclairage électrique, t. XVIII, p. 20, 48, 822, 337, 34", 379, 389. 
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Les appareils établis dans ce but se nomment cons^er- 
tisseurs ou transformateurs rotatifs. Ils consistent le plus 
souvent en un groupe électrogène moteur-générateur 
recevant l'énergie sous forme alternative, et la restituant 
sous lornie continue. 

aSj. La disposition la plus élémentaire, mais la moins 
économique a tous points de vue, consiste à actionner une 
dynamo par un moteur alternatif. Ce dernier peut d'ail- 
leurs être une dynamo semblable, au collecteur de laquelle 
on substituera deux bagues de prise de courant de manière 
à la transformer en un moteur synchrone, l'excitation des 
inducteurs étant empruntée au courant continu de la 
génératrice. Dans ces conditions, le même système induc- 
teur pourra être employé pour les deux induits, clavetés 
sur le même arbre ; on évitera, d'autre part, une partie 
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Fig. 104. 

des pertes par hystérésis et courants de Foucault dans le 
fer en les bobinant l'un et l'autre sur le même noyau. 

Enfin, et c'est la solution qui parait la plus avantageuse, 
un seul Induit peut recevoir le courant alternatif par deux 
bagues, et débiter du courant continu sur son collecteur. 

238. Considérons une dynamo, pouvant en principe 
être quelconque, mais que nous supposerons, pour fixer 
les idées, être bipolaire et à enroulement Gramme. Si on 
relie deux points diamétralement opposés de l'induit à 
deux bagues montées sur l'arbre (fig. io4), celles-ci -pré- 
senteront une différence de potentiel alternative, de fré- 
quence égale au nombre de tours par seconde de l'induit, 
et de valeur maxima égale à la valeur de la force élec- 
.. tromotrice continue aux bornes du collecteur. 
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On pourra de la sorte, avec un seul induit, alimenter 
deux dérivations distinctes C et A distribuant, la pre- 
mière du courant continu, la seconde du courant alterna- 
tif, sous des tensions respectivement égales à Ec et à la 
valeur efficace : 

Soient Wa et Wc les puissances mises en jeu dans 
Tune et l'autre dérivation. En désignant par W la puis- 
sance totale empruntée au moteur actionnant la dynamo, 
et en négligeant les pertes, on aura : 

w = Wx + w. 

289. Mais la génératrice ainsi constituée est réversible, 
soit comme dynamo, soit comme alternateur ; la puis- 
sance motrice, au lieu d'4tre empruntée k une machine 
distincte, pourra donc avoir sa source dans l'énergie 
électrique transmise par l'une ou par l'autre des lignes 
A ou C. Dans ce cas, on aura, toujours en faisant abstrac- 
tion des pertes : 

l'une quelconque de ces quantités mesurant la puissance 
absorbée, l'autre la puissance récupérée. 

En désignant par I^ l'intensité du courant dans le 
réseau C, par I^ l'intensité efficace du courant alternatif 
dans le réseau A, on aura, d'une manière générale : 

W. = E J, 

E 

Wa == —7^ la cos © 

V 2 

E 

cp désignant le décalage entre I» et Ea= —r^ . 

V2 
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On en déduit : 

1. =-;=COS3. 

En particulier, si la dynamo reçoit du courant alterna- 
tif, et débite du courant continu, l'excitation pourra être 
réglée de manière à ce que E^ coïncide en phase avec I^ 
(§ 216) , et tes deux facteurs du courant continu 
seront : 

Ee = E, v/r. 

l=i. 

On voit donc que le rôle de la dynamo se ramène, dans 
dans le cas actuel, à celui d'un transformateur ayant, au 
point de vue quantitatif, y 2 pour coefficient de transfor- 
mation . 

240. Le terme de transformateur rotatif s'applique 
donc très bien à ce dispositif; mais, pour le distinguer 
des précédents, on a donné à la dynamo ainsi modifiée 
dans son emploi, le nom spécial de commutatrice. 

Notons, pour écarter toute équivoque, que son mode 
de fonctionnement ne se réduit pas à une simple commu- 
tation du courant, mais comporte réellement une trans- 
formation de l'énergie électrique fournie sous forme 
alternative. En efiet, le mode de génération de la force 
électromotrice E^ est identiquement le même que s'il 
existait deux enroulements distincts pour chacun des 
courants ; dans le cas actuel, cette force électromotrice, 
induite par la rotation de l'anneau dans le champ, agit 
dans le circuit A comme antagoniste de la force électro- 
motrice de la source alternative, et dans le circuit C 
comme génératrice du courant continu. La dynamo est 
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donc^ à la fois réceptrice et génératrice, et le travail 
mécanique est la forme intermédiaire de l'énergie trans- 
formée ; le mécanisme de la transformation est, en 
somme, le même dans ce dispositif que dans les précé- 
dents. 

Intensité du courant dans rinduit. — 241. Le 
même bobinage étant à la fois le siège du courant pri- 
maire et du courant transformé, l'intensité dans une sec- 
tion quelconque sera à chaque instant la somme algé- 
brique de l'intensité constante — le et de l'intensité 

alternative instantanée — i^. 

2 

Soient (fig. io5) ab la ligne de calage des balais sur le 




Fig. io5. 

collecteur, jc et y les deux points de l'induit reliés aux 
bagues. Le diamètre a^i/ décrit le cercle dans le temps T 
d'une période ; soit, k l'instant t, a son angle avec ab. 

Si a est le pôle + de la dynamo, le sens du courant !« 
dans l'induit sera de b en a ; celui du courant alternatif 
entrant dans l'induit sera par suite de j: en ?/, pour les 
valeurs de a comprises entre o et iz. Il en résulte que les 
intensités des deux courants ^'ajouteront dans les sec- 
tions Sp S3 comprises entre b et i/, x et a, et se retran- 
cheront dans les sections S^, S4 comprises entre y et a, 
X et b. 
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La force électromotrice alternative aux bornes est 
niaxlma à Tinstant où xy passe en ah ; le courant Ij, qui 
estj pur hypothèse, de même phase, sera donc maximum 
au même instant. Son équation en fonction de a sera 
donc : 

Ij = I y^^ cos a 

soit, comme : 

It = al^ cos a. 

L'intensité totale à l'instant t dans les sections Sj, S3, 
sera donc : 

I=^ + ^=Ie(^+cosa) 
et dans la section S2, S4 : 

■■ = i-^ = ".(T— ). 

242. Si l'on cherche quel est réchauffement de l'induit 
pour une intensité I,. du courant débité, on trouve qu'il 
est plus grand dans le cas actuel que dans celui du fonc- 
tionnement de la même dynamo comme simple généra- 
trice, ce qui n'a rien d'étonnant, étant donné le double 
rôle de la commutatrice. Par contre, du fait qu'une par- 
tie des deux courants s'annule, résulte que la perte par 
effet-Joule sera moins grande qu'elle ne le serait si les 
courants étaient localisés dans deux bobinages distincts ; 
il en est par suite de même pour les pertes par courants 
de Foucault dans le fer et dans le cuivre ; quant aux 
pertes par hystérésis, elles seront évidemment plus 
faibles dans ce dispositif que dans l'un quelconque des 
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précédents qui, à puissance et à induction magnétique 
égales, comporteront un volume total de fer forcément 
plus grand. 

Influence des pertes; décalage. — 243. La rela- 
tion : 

est basée sur l'hypothèse : 

faisant abstraction des pertes, c'est-à-dire supposant le 
rendement égal h l'unité. 

Comme en réalité, on aura toujours : 

et que d'autre part la relation entre les forces électromo- 
trices : 

ne dépend que de l'hypothèse sinusoïdale admise une fois 
pour toutes, Tintensilé I^ devra forcément avoir une valeur 
un peu plus grande que la précédente. 

En outre, pour une valeur quelconque de l'excitation 
déterminant (§ 216) un décalage o entre E^ et I^, l'iii- 
tensité dans le circuit A sera, à puissance égale, non plus 

L, mais —^ — . 
cos 'f 

Cet accroissement d'intensité peut, dans le cas parti- 
culier qui nous occupe, être évité par un réglage conve- 
nable de l'excitation. Mais si l'on se propose de réaliser la 
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transformation inverse du courant continu en courant 
alternatif, le calage de ce dernier sera déterminé par la 
self-induction du réseau et des récepteurs alimentés par 
la commutatrice. Ce mode d'emploi présente d'ailleurs 
moins d'intérêt que le premier, caries avantages spéciaux 
que présentent les courants alternatifs au point de vue du 
transport de l'énergie à longue distance font qu'il y aura 
en général tout intérêt à les produire au lieu même où l'on 
dispose d'une puissance motrice, chute d'eau ou machines 
a vapeur. 

JPancbabuteur Hutinet Leblanc. — 244- MM. Hutin 
et Leblanc ont réalisé un appareil basé sur un principe 
tout difiFérent. 

Supposons un transformateur dont le circuit primaire 
est alimenté, comme dans le cas général, par le courant 
alternatif fourni par le réseau, mais dont le secondaire 
comporte un nombre de spires variable d'un instant h 
l'autre suivant la loi sinusoïdale. Dans ces conditions, le 
rapport de transformation, au lieu d'être une constante, 
sera lui-même variable en fonction du temps, et la force 
électromotrice induite pourra, inversement, posséder une 
valeur constante ; le circuit relié aux bornes du secondaire 
sera donc le siège d'un courant continu. 

L'étude détaillée de cet appareil est complexe : nous 
renverrons, pour sa description, à l'article paru dans- 
V Electricien (1894, t. VII) 
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Résistance ohmîque des conducteurs aux courants alternatifs. — 
Self-induction des circuits ; résistance apparente, facteur d'impé- 
dance. — Causes contribuant à accroître la self-induction des 
circuits : influences de la constitution du milieu ambiant, de l'écar- 
tement des conducteurs et de leur diamètre, de la fréquence du 
courant. — Perte de charge en ligne et tension utilisable à l'extré- 
mité. — Câbles concentriques : capacité ; répartition des poten- 
tiels; coupure du circuit sur le câble extérieur; effet Ferranti. 
— Pertes d'énergie dans les canalisations. — Modes de distribu- 
tion des courants alternatifs : transformateurs isolés; sous-sta- 
tions. — Pertes résultant du fonctionnement en permanence de 
l'ensemble des transformateurs. — déwattage du courant; moyens 
théoriques d'y remédier : condensateur et moteur synchrone. 



Résistance obmique des conducteurs aux cou- 
rants alternatifs* — 245. La perte de charge dans un 
conducteur donné sera, à intensité égale, plus grande si 
le courant est alternatif que s'il était continu. Ceci tient 
à ce que, dans le premier cas, la densité du courant dans 
chaque élément ds de- la section du conducteur, au lieu 
d'être constante comme lorsque le courant est continu, 
va en décroissant de la périphérie au centre ; de telle 
sorte que tout se passe comme si une partie seulement 
de la section totale participait à la transmission du cou- 
rant. 

La grandeur de cet effet dépend de la fréquence du cou- 
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rant et du diamètre du conducteur ; si Ton désigne par 
R, et R^, les résistances qu'oppose un même conducteur 
aux courants alternatif et continu, on a, d'après M. Potier : 

Re ^12 R^ \ T / i8o R\ \ T / ^ 



Dans cette expression, Z représente la longueur du con- 
ducteur. Si Ton remplace dans le second membre R^ par 
sa valeur : 

(j; résistance spécifique du métal, d diamètre du conduc- 
teur), on voit que l s'élimine et que, pour un métal donné, 

R, . . rf^ . . . 

le rapport -r^ variera en fonction du facteur -7=- . Voici, 

pour le cas du cuivre, les valeurs de ce rapport pour -=- 

compris entre o et Sa 000 : 



d^ 


R. 


d^ 


R. 


T 


Rc 


T 


Ro 





I , 0000 


I 620 


1,8628 


.20 


1,0000 


2 000 


2,o43o 


80 


1,0001 


2 420 


2 , 2 I 90 


180 


i,o258 


2880 


•^,3937 


320 


i,o8o5 


5 120 


3,0956 


5oo 


1,1747 


8 000 


3,7940 


720 


i,3i8o 


18000 


5,573a 


980 


1,4920 


32 000 


7,325o 


I 280 


1,6778 







246. Avec les fréquences en usage, cet effet est sensible- 
ment négligeable tant que le diamètre du conducteur ne 
dépasse pas i centimètre, ainsi qu'on peut s'en rendre 
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compte d'après les chiffres du tableau suivapt, déduits des 
données précédentes: 



DIAMETRE 
d 


Rc 

Ra 


FRÉQUENCE ^0 , 


FRÉQUENCE 80 


I 
2 

3 

4 
5 


f , 0000 
1,0207 

i,ioo5 
i,265o 
I , 5ooo 


1,0001 

i,o8o5 
i,3i8o 

1,6778 

2,o43o 



On voit que, pour une fréquence de 4o périodes par 
seconde, la résistance ohmique du conducteur est accrue 
de 5o p. 100 lorsque son diamètre atteint 5 centimètres; 
pour 80 périodes, elle est alors doublée. 

Cet accroissement de résistance peut, en général, être 
considéré comme négligeable lorsqu'il s'agit des circuits 
d'alternateurs ou de transformateurs, constitués, soit avec 
du fil de faible diamètre, soit, lorsque l'intensité du cou- 
rant nécessite de fortes sections, avec des rubans larges, 
mais de faible épaisseur. Il n'en est plus ainsi pour les 
cables de canalisation, et l'on peut dans ce cas avoir 
avantage à substituer aux conducteurs pleins des tubes, 
dont la section sera mieux utilisée, ou encore à répartir 
le courant total entre plusieurs conducteurs au lieu d'en 
employer un seul de section équivalente. 

Self-induction des circuits, — 247. Si l'on considère 
le circuit fermé constitué (fîg. 106) par l'induit d'une géné- 
ratrice A, un récepteur quelconque B et les conducteurs C 
qui les réunissent, cette dernière partie du circuit sera, 
comme les deux premières, le siège d'une force électro- 
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motrice induite par les variations du flux qu'engendre à 
travers la section limitée par les d«ux conducteurs l'in- 
tensité périodique du courant qui les traverse. L'expres- 
sion de cette force électromotrice sera donc, en désignant 




Fi g. io6. 

par L le coefficient de self-induction de cette partie du cir- 
cuit total, et par I l'intensité efficace du courant ; 

e, = — (oLI. 

On démontre que la valeur de L est donnée par la rela- 
tion : 

(.) L=;(.pLog,4+4) 

dans laquelle l est la longueur totale, aller et retour, des 
conducteurs ; 

[JL la perméabilité magnétique du milieu les séparant ; 

|jl' celle du métal qui les constitue : pour le cuivre, on a 
sensiblement jji' = i ; 

(fleur distance ax/fl^e ; 

r leur rayon. 

Par unité de longueur, et pour des conducteurs en 
cuivre, on aura donc : 

(2) L== 2^aLoge— +^ 



Résistance apparente ; facteur d'impédance. — 
248. Si le circuit considéré n'est le siège d'aucune autre 
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force électromotrioe que celle e^ ci-dessus, on aura 
comme expression de sa résistance apparente ou impé- 
dance ^ (§ 43) : 



= RaV/' 



H — p — = K^R- 



Le facteur W i -\ — ^-^ = K par lequel il faut multi- 
plier la résistance ohmique du circuit pour obtenir sa 
résistance apparente, se nomme facteur ou coefficient 
d'impédance (§43). 

En général, dans l'expression (2) de L, jjl n'est pas 
connu a priori. Sa valeur varie avec les conditions d'éta- 
blissement de la canalisation : on cherche à réaliser 
celles-ci de manière à avoir [jl = i . Remplaçant dans 
l'expression du facteur d'impédance L par sa valeur, 

Rapar Â:Rc =k -^ par unité de longueur, on obtient : 



Causes contribuant à accroître la self-induc- 
tion des circuits, — 249. Le coefficient de self-induc- 
tion L mesure , pour une intensité de courant égale à l'unité , 
le flux à travers la section limitée par les axes des deux 
conducteurs. La valeur de ce flux dépend tout d'abord de 
la perméabilité du milieu qu'il traverse, milieu compre- 
nant l'espace, de perméabilité jjl, qui sépare les conduc- 
teurs, plus le métal constituant ceux-ci. Dans le cas géné- 
ral , la perméabilité de cette dernière partie du circuit 
magnétique total aurait une certaine valeur [jl' (relation i) ; 
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pour les conducteurs en cuivre, [Jl' = i, et la perméabi- 
lité du milieu intermédiaire est seule variable. 

La présence de fer dans le voisinage des câbles peut 
notablement accroître la valeur de a, et par suite celle 
de la résistance apparente du circuit ; en particulier, les 
cables protégés par une armature en feuillard d'acier 
donneront lieu à une perte de charge généralement très 
supérieure à celle que produirait leur résistance ohmique 
seule, et ceci doit exclure leur emploi, toutes les fois 
que les deux câbles doivent êtres indépendants, et dis- 
posés parallèlement Tun à l'autre. Pour fixer les idées 
sur Tordre de grandeur de cette action, voici les résul- 
tats d'essais comparatifs que nous avons eu l'occasion 
de faire sur deux échantillons de câbles identiques, a 
cela près que l'un était simplement sous plomb, tandis 
que l'autre comportait une armature. 

Deux longueurs égales (200™), de câbles de même 
section (10 ^/m^)? constituaient deux circuits distincts 
comprenant en outre une résistance ohmique permettant 
de réduire à 10 ampères l'intensité du courant dans cha- 
cun d'eux, pour une force électromotrice de ii5 volts 
aux bornes. On les avait attachés ensemble, de manière 
a former une même boucle avec les deux circuits limitant 
ainsi des sections très sensiblement éofales. 

La- perte de charge ohmique obtenue en alimentant 
l'un et l'autre circuit avec du courant continu fut, pour 
tous les deux, trouvée égale à environ 4 volts; avec du 
courant alternatif, elle fut encore de 4 volts pour le câble 
sous plomb, et d'environ i5 volts, soit presque quadru- 
plée, pour le câble muni d'un feuillard d'acier. 

Dans les canalisations souterraines, le proche voisinage 
des conduites en fonte disposées parallèlement aux con- 
ducteurs, les supports métalliques rapprochés, etc., etc., 
peuvent produire des effets analogues, et donner lieu à 
des pertes de charge tout à fait hors de proportion avec 
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celle prévue à l'origine. Lorsqu'il s'agit de canalisation 
aériennes, le milieu ambiant étant l'air, \l -= i, et le 
coelllcient de self-induction se réduit alors à la valeur : 

T T ^ 1 ^ 

L =- '2 Loge — + ~ 

Influence de Vècartement des conducteurs. — 
25o. En second lieu, le flux ci-dessus dépend de l'éten- 
due du champ limité par les conducteurs, et par suite, 
pour une longueur de canalisation donnée — soit, par 
exemple, par unité de longueur — de leur distance d. 
Il sera évidemment d'autant plus grand que les conduc- 
teurs seront plus écartés; c'est d'ailleurs ce que montre 

la relation (i), dans laquelle le terme 2 [jl Loge — repré- 
sente la valeur du flux dans l'espace intermédiaire com- 
pris entre les cables. Mais son accroissement en fonction 
de d devient de plus en plus lent au fur et à mesure que 
la distance augmente, de telle sorte que le flux peut être 
considéré comme à peu près constant dès que celle-ci a 
été rendue suflisamment grande. 

Il est facile de se rendre compte de ce fait. Quelle que 
soit la distance des conducteurs, une partie seulement 
des lignes de force vient se fermer dans la surface limi- 
tée par leurs axes : en les écartant, on augmentera donc 
indéfiniment le nombre de lignes de force comprises 
dans l'espace qui les sépare. Mais comme, d'autre part, 
la densité de celles-ci autour de chaque conducteur décroît 
indéfiniment au fur et k mesure que l'on s'en éloigne, il 
en résulte que le supplément de flux gagné en augmen- 
tant l'écart, diminue lui-même progressivement jusqu'à 
devenir pratiquement négligeable lorsque la distance est 
assez grande. 

Dans les conditions ordinaires de la pratique, on est 
loin d'atteindre cette limite ; l'écartement des cables 
Chevrier. Gourants alternatifs. i(i 
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varie en général entre l'épaisseur des isolants, s'ils sont 
au contact, et un maximum d'environ 5o centimètres, et 
le flux augmente dès lors rapidement avec la distance d. 
Ainsi, pour une fréquence de loo périodes par seconde 
et des conducteurs de i centiniètre de diamètre, le cal- 
cul de K montre que la résistance apparente, égale à 
seulement i,i4 fois la résistance ohmique lorsque les 
câbles sont supposés au contact direct, devient le double 
de cette dernière dès que l'écart des câbles atteint 
10 centimètres, et le triple pour rf = 5o centimètres. 

Diamètre des conducteurs; fréquence du cou- 
rant. — 25 1. Enfin, l'expression du coeficientd'impédance 

montre que sa valeur numérique croît rapidement avec 
le diamètre des conducteurs et avec la fréquence du 
courant. 

Pour /• = I, rf = lo et une fréquence de ^o périodes 
par seconde, on trouve : 



K 



2,D7 



pour 5o périodes : 
pour loo périodes : 



K = 3,ir 



K = 6 



Pour cette dernière fréquence, rf = lo et / == o,5 
on a : 

K = 2,ï4 
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et pour un rayon double, la valeur précédemment don- 
née : 

K=6 

232. En résumé, le facteur d'impédance d'un circuit 
croît avec : 

1° La fréquence du courant ; 

2* Le diamètre des conducteurs ; 

Z^ Leur distance ; 

4** La perméabilité du milieu qui les sépare. 

Les exemples numériques qui précèdent montrent que 
Taccroissement de résistance dû aux actions inductives 
est loin d'être négligeable : aussi le rayon d'action des 
canalisations secondaires débitant de grandes intensités 
sous de faibles tensions est-il beaucoup plus restreint que 
celui d'une distribution par courant continu. Ainsi que 
nous venons de le voir, les effets signalés sont complète- 
ment indépendants de la valeur de la tension aux bornes ; 
par contre, leur importance croît rapidement avec l'in- 
tensité du courant, c'est-à-dire avec le diamètre du con- 
ducteur. 

253. Mais il ne faut pas perdre de vue que la perte de 
charge occasionnée par ces actions, ou, plus exactement, 
la différence de potentiel qu'elles produisent entre les 
deux extrémités de la ligne, n'a pas la même importance 
pratique qu'une perte de charge ohmique numériquement 
égale. 

En premier lieu, nous savons que, seule, la résistance 
ohmique Rj intervient comme facteur de la perte d'éner- 
gie par effet- Joule. Il peut toutefois arriver qu'il existe, 
à proximité des conducteurs , des pièces métalliques 
dans lesquelles le flux périodique engendrera des cou- 
rants de Foucault, d'où un supplément d'énergie perdue 
sous forme de chaleur ; mais on pourra le plus souvent 
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disposer la canalisation de manière h éviter toute proxi- 
mité de ce genre. 

De plus, la différence de potentiel restant disponible 
a Textrémité du réseau, ou plus généralement aux bornes 
des récepteurs, n'est pas, comme dans le cas des courants 
continus, égale à la différence arithmétique entre la ten- 
sion à Torigine et la perte de charge apparente en ligne, 
mais seulement à leur différence géométrique différant 




d'autant plus de la première que l'importance des actions 
inductives est plus grande comparativement à la résistance 
ohmique. 

Soient en effet R la résistance ohmique du réseau ; 
L son coeflicient de self-induction ; r et ^ les constantes 
analogues pour l'ensemble des récepteurs supposés bran- 
chés à l'extrémité de la ligne. Menons (fig. 107) OA = 
RI, AB = (0 LI, BC == /•! et CD = idl : la ligne de fer- 
meture OD représentera la tension E à l'origine du réseau ; 
OB, la perte de charge e en ligne, et BD la force électro- 
motrice E' disponible aux bornes des récepteurs. On a 
donc : 

E' > E — e. 

254. Il est d'ailleurs possible d'annuler, ou tout au 
moins de restreindre beaucoup l'importance des actions 
de champ, en amenant les conducteurs au contact, dans 
le cas où ceux-ci sont isolés, de manière h restreindre 
au minimum la section ouverte au flux. 

L'emploi de câbles concentriques conduit sensiblement 
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au même résultat ; mais leur prix élevé les fait en général 
réserver au cas des hautes tensions, pour lesquelles un 
fort isolement s'impose. La capacité statique de ce 
genre de conducteur donne d'autre part lieu à des phé- 
nomènes spéciaux que nous allons rapidement passer en 
revue. 

Câbles concentriques. — 255. Le câble central et 
le cable extérieur constituent les armatures d'un conden- 
sateur en dérivation sur la différence de potentiel aux 
bornes de la machine. 

I® Il en résulte tout d'abord que le circuit sera le siège 
d'un courant d'intensité : 

4 = (oCV (§ 63) 

présentant sur la force électromotrice aux bornes une 
avance de phase égale à 90**, alors même qu'aucun récep- 
teur ne serait en fonction sur la ligne. 

Dans les conditions de débit normal, l'intensité 4 se 
retranchera arithmétiquemént de la composante déwattée 
4 résultant de la sell-induction des récepteurs ; comme 
cette dernière est, en général, supérieure à i^^ la capa- 
cité des cables aura pour effet de réduire l'intensité 
déwattée, et par suite d'accroître le facteur de puissance. 

2^ Différence de potentiel entre la terre et Vun etV autre 
conducteur. — 256. L'expérience démontre que la diffé- 
rence de potentiel entre la terre et le conducteur exté- 
rieur est sensiblement nulle, quelle que soit la valeur de 
l'isolement. 

Il en résulte que, des deux conducteurs qui relient les 
bornes de la machine aux cables concentriques, ou ceux-ci 
aux bornes primaires d'un transformateur, un seul est à 
un potentiel élevé par rapport au sol. Le danger se trouve 
de la sorte localisé sur ce conducteur, et l'on peut mettre 
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^ 



k profit cette circonstance en intercalant sur l'autre tous 
les appareils de mesure : ampèremètres, 
compteurs ou wattmètres, dont les prises 
de courant sont en général accessibles. 
C'est également sur ce câble qu'il con- 
viendra de prendre le contact pour eflFec- 
tuer en marche les mesures d'isolement 
relatives à l'ensemble du réseau, alterna- 
teurs et transformateurs compris. 

3*^ Coupure du circuit en un point du 
câble extérieur, — aSy. Si, le câble central 
restant relié à la génératrice, on interrompt 
le circuit en un point quelconque du câble 
extérieur, la diflerence de potentiel entre 
les deux conducteurs pourra dépasser de 
beaucoup la valeur limite en prévision 
de laquelle l'isolement a été calculé. 

Le schéma (fig. 1 08) 
montre en effet que 

cette différence de potentiel est, dans 

ces conditions, celle qui apparaîtra 

entre les armatures extrêmes C, et 

Cy des deux condensateurs consti- 
tués, l'un par le câble extérieur du 

tronçon Ax et la terre, le second par 

la terre et le câble extérieur du 

tronçon By, 

Ces condensateurs se trouvent en 

série dans un circuit comprenîant en 

outre deux self-inductions : celle de 

l'induit G de la génératrice, et celle 

de l'ensemble P des primaires de 

transformateurs ; les forces électro- 
motrices en présence, dans le circuit 

seront donc \\, Vy et les forces électromotrices de self- 



Fig. 108. 
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induction en G et P, avec, comme résultante, la force 
électromotrice induite E de ralternateur. 

On se trouve dès lors dans les conditions signalées au 
paragraphe 79. Soient I l'intensité dans le circuit, R sa 
résistance ohmique totale, L et Z les coefficients de self- 
induction de G et de P. Menons (fig. 109), OA == RI, 
AB = wZI, et décrivons une circonférence du point 
comme centre avec E comme rayon. La direction com- 
mune aux deux forces électromotrices V^ et Vy sera BZ, à 
180° de AB : soit D le point d'intersection de cette droite 
avec la circonférence ; portons a partir de ce point la 
longueur DC égale à (oLI. On obtient de la sorte le dia- 
gramme des forces électromotrices en circuit, savoir ; 

OA = RI, 
AC = wZI, 

CD = <oLI. 

La ligne de fermeture OD sera donc le vecteur de la 
force électromotrice E, et le vecteur OC, somme géo- 
métrique de RI, (oLI et V^ + Vy, représentera la diffé- 
rence de potentiel totale V entre les d^ux conducteurs c 
et Ci (fig. 108). La tension aux bornes x, y de la coupure 
sera V, + V^ == BC. 

On voit que V peut ainsi atteindre des valeurs très 
élevées, variant dans le même sens que la capacité des 
câbles qui limite Tintensité I. 

Les interrupteurs devront, en conséquence, être établis 
de telle sorte que le conducteur central soit toujours 
coupé le premier, et remis le dernier en circuit ; cette pres- 
cription est strictement obligatoire partout où l'on emploie 
des câbles concentriques. En outre, on ne devra jamais 
intercaler de plombs fusibles y ou de coupe-circuits quel- 
conques^ sur le conducteur extérieur. 
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D'ailleurs, les brusques variations dans Tétat de 
charge des conducteurs peuvent présenter des dangers 
pour leur isolement, et le mieux sera de les éviter dans 
la mesure du possible. 

4® Effet Ferranti, — 258. Enfin, la capacité des cons- 
ducteurs et la self- induction des récepteurs peuvent 
donner lieu a des phénomènes de résonance produisant, 
dans certains cas particuliers, des élévations de potentiel 
sur la ligne. 

Ce dernier fait constitue le principal inconvénient des 
câbles concentriques ; il ne paraît toutefois pas être de 
nature à faire condamner leur emploi, car la pratique 
démontre que les accidents susceptibles d'être attribués 
à cette cause sont très rares. 

Pertes d'énergie dans les canalisations. — sSg. 
Indépendamment des pertes par effet-Joule dont Tim- 
portance se trouve accrue par suite du phénomène 
signalé au début de ce chapitre, il existe d'autres causes 
de dissipation d'énergie ayant leurs origines dans les modi- 
fications apportées au milieu ambiant par le champ d'in- 
tensité périodique qui existe autour des conducteurs. 

En premier lieu, il convient de citer réchauffement 
des masses métalliques par suite des courants de Foucault, 
dans le cas général, et de l'hystérésis dans le cas du fer. 

Ces deux actions sont complètement éliminées par l'em- 
ploi des câbles concentriques ; par contre, l'hystérésis 
diélectrique intervient dans ce dernier cas pour occasion- 
ner des pertes de même ordre, dont l'importance peut 
n'être pas négligeable si la canalisation est très étendue ; 
il n'existe d'ailleurs pas, à notre connaissance, de don- 
nées numériques précises sur l'ordre de grandeur de ce 
dernier phénomène. 

Modes de distribution des courants alternatifs. 
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— 260. En France, les règlements interdisent de livrer 
directement au consommateur les courants à haute ten- 
sion ; les seuls récepteurs en dérivation sur la ligne pri- 
maire seront donc sans exception des transformateurs. 

Ces appareils peuvent être groupés dans des sous-sta- 
tions, alimentant les canalisations secondaires sur les- 
quelles seront pris les branchements des abonnés, ou 
encore être installés chez ceux-ci dans des locaux fermés 
dont l'accès demeure exclusivement réservé aux agents du 
secteur. 

Le choix de Tune ou de l'autre de ces solutions est 
déterminé par l'ensemble des conditions spéciales à cha- 
que cas particulier, et il est impossible de formuler 
a priori une règle générale. 

261. On peut revendiquer en faveur de la distribution 
par sôus-stations la possibilité, évidemment précieuse, 
de ne maintenir en service que le nombre de transforma- 
teurs strictement nécessaire pour satisfaire à la demande 
de courant sur la ligne. Dans le cas de la transformation 
chez chaque abonné, la nécessité de maintenir en circuit 
la totalité des transformateurs, quel que soit leur état de 
charge, occasionne une dépense d'énergie qui est très 
loin d'être négligeable. En effet, un transformateur fonc- 
tionnant à vide consomme au moins 2,5 p. 100 de l'é- 
nergie correspondant k sa charge maxima, et l'importance 
relative de la perte totale est notablement accrue de ce 
fait qu'elle est en principe indépendante de la puissance 
effectivement utilisée dans le réseau, ou produite à 
l'usina, et ne dépend que de la puissance nominale de 
l'ensemble des transformateurs. Or cette dernière est en 
général bien supérieure à la puissance mise en jeu, 
même au moment du maximum d'éclairage ; ceci résulte 
d'abord de ce que chaque transformateur doit forcément 
être prévu pour alimenter la totalité des lampes de 
l'abonné, alors qu'il est assez rare que celui-ci les utilise 
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toutes au même instant ; en outre, le moment du maxi- 
mum de consommation n'est pas le même chez tous les 
abonnés. 

On peut admettre comme utilisation moyenne que, sur 
loo lampes installées, 60 seulement seront en fonction 
à la fois, et que la consommation annuelle équivaudra 
à celle de ces 60 lampes pendant trois heures par jour. 
Mais le transformateur ayant été établi pour 100 lampes 
et restant en circuit pendant vingt-quatre heures par 
jour, si la consommation payée est représentée par le 
nombre : 

60 X 3 = 180 

les pertes le seront par : 

100 X 24 X 0,025 = 60 
d'où, comme consommation ejBFective : 
180 + 60 = 240 
et comme rendement : 

180* ^ 

240 ^ 

On perd donc de ce fait 25 p. 100 de l'énergie produite 
à l'usine ; en pratique, il arrivera fréquemment que la 
perte dépasse ce chiffre. 

Prenons encore le cas d'une exploitation comportant 
100 000 lampes de 5o watts. La puissance totale des 
transformateurs sera de 5 000 kilowatts, et leur consom- 
mation à vide : 

5ooo X 0,025 = 125 kw. 
ce qui correspond à une puissance motrice voisine de 
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200 chevaux uniquement employée a chauffer les locaux 
renfermant les transformateurs. Si Ton ajoute à cela 
l'inconvénient d'une mauvaise utilisation du inatériel 
moteur aux heures de faible charge par suite du déwattage 
occasionné par le courant magnétisant (cos '^ = 0,6 
à o,^), on voit que ce mode de distribution est loin d'être 
à l'abri de toute critique. 

262. Il n'en reste pas moins le seul pratiquement 
réalisable dans certains cas. Malgré les avantages théo- 
riques que présente la distribution par sous-stations, 
1 '"application n'en sera possible que si les abonnés se 
trouvent répartis en groupes suffisamment denses, et de 
faible rayon, autour d'un très petit nombre de centres ; 
or, le principal avantage des courants alternatifs est 
précisément de permettre de distribuer l'énergie en un 
nombre quelconque de points très écartés les uns des 
autres, tout en assurant l'uniformité des tensions : et si 
la condition ci-dessus est remplie, il pourra y avoir lieu 
de préférer les courants continus qui, pour un même 
poids de cuivre et à intensité égale, donneront lieu à des 
pertes de charge beaucoup moindres, tout en se 
prêtant à des applications plus variées ; on serait dès 
lors amené à adjoindre aux transformateurs des commu- 
tatrices. 

Si, par contre, ce mode de distribution conduit, soit 
à établir de longues canalisations secondaires, soit à 
multiplier le nombre des sous-stations, l'économie de 
son emploi pourra être négative. Dans le premier cas, 
l'importance des pertes de charge par actions inductives 
exclura la possibilité de maintenir une tension cons- 
tante et uniforme en tous les points du réseau, k moins 
que l'on ne consente un poids de cuivre hors de propor- 
tion avec la somme d'énergie distribuée ; dans le second, 
les frais d'exploitation se trouveront grevés du fait de 
l'accroissement de personnel nécessaire k la surveillance 
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des sous-stations, et des frais de location d'immeubles 
pour celles-ci. 

Il pourra y avoir intérêt, dans le cas général, a com- 
biner les deux solutions, en réservant Temploi des sous- 
stations aux quartiers où la consommation est très dense. 

Déwattage du courant ; moyens théoriques d'y 
remédier, — ^63. Nous avons, au cours des études 
précédentes, signalé les conséquences du déwattage en 
ligne (§ 56, 5^., 84, iqS, etc.). On peut les résumer 
comme suit : 

1° Dans le circuit secondaire, TefTet du décalage du 
courant est de diminuer pour une puissance donnée, la 
force électromotrice utilisable aux bornes des récepteurs, 
par suite du supplément de perte de charge qu'occa- 
sionne dans le réseau la majoration de l'intensité, et 
surtout par suite de la chute de tension dans le transfor- 
mateur (§ 20o). 

2° Au point de vue de la génération dans l'usine cen- 
trale, le plus grave inconvénient du déwattage est d'en- 
traîner une mauvaise utilisation du matériel moteur, par 
suite de ce fait que la limite de charge, imposée par 
réchauffement de l'induit, est atteinte pour l'alternateur 
avant de l'être pour la machine . motrice (§ 107), tout 
au moins dans le cas, à peu près général, où les puis- 
sances nominales de ces deux machines sont les mêmes. 

Ainsi, pour un facteur de puissance égal à 0,7, la 
puissance effectivement produite ne représentera que 
les 7/10 de la puissance nominale correspondant au maté- 
riel immobilisé ; de telle sorte que l'on sera le plus sou- 
vent amené à maintenir en fonction un nombre d'unités 
génératrices plus grand qu'il ne le serait si, à puissance 
égale, le courant était totalement watté. 

Par exemple, si la puissance individuelle des unités 
génératrices est de 100 kilow^atts, la limite de charge, 
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dans- les conditions ci-dessus, sera atteinte pour l'une 
d'elles aussitôt qu'elle débitera le courant correspondant 
seulement à 70 kilowatts. Il faudra donc, pour un 
chiffre un peu supérieur, soit ^5 kilowatts par exemple, 
lui adjoindre une deuxième unité, chacune d'elles fonc- 
tionnant dès lors dans des conditions de charge repré- 

sentant les —^ — de sa puissance nominale. 
100 

Indépendamment des frais supplémentaires de grais- 
sage, de surveillance et d'entretien, qu'occasionne un 
pareil état de choses, il conduit en outre à un abaisse- 
ment du rendement global de l'ensemble. En effet, d'une 
part, les pertes correspondant au fonctionnement à vide 
de chaque alternateur sont alors exactement le double 
de ce qu'elles devraient être, puisqu'il y a deux alter- 
nateurs en fonction au lieu d'un seul; d'autre part, les 
machines motrices fonctionnant l'une et l'autre sous des 
charges inférieures à 5o p. 100 de leur puissance, se 
trouvent de ce fait dans de mauvaises conditions au point 
de vue du rendement. 

264. La suppression du déwattage présenterait donc 
un intérêt de premier ordre. On ne peut d'ailleurs pas 
songer à combattre directement les causes qui le pro- 
duisent, car elles sont presque toutes la conséquence 
forcée des conditions de fonctionnement des appareils de 
transformation ou d^utilisation. On peut même dire 
qu'elles font partie intégrante de ces conditions. 

En effet, abstraction faite de la self-induction du réseau 
toujours relativement faible, nous trouvons comme élé- 
ments de déwattage sur le circuit secondaire : 

1° En première ligne, les moteurs asynchrones dpnt 
l'emploi tend de plus en plus à se répandre. Leur facteur 
de puissance reste en général inférieur à 0,6, et des- 
cend fréquemment à o,5 dans les conditions de faible 
charge. 
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2® Les bobines de self-induction et les bobines-série des 
lampes à arc. 

D'après la remarque faite au paragraphe 206, le déca- 
lage entre le courant secondaire et la force électromo- 
trice aux bornes de l'induit du transformateur se repro- 
duira intégralement entre la force électromotrice et le 
courant primaire, lorsque le transformateur sera norma- 
lement chargé. 

Dans les conditions de faible charge, le déwattage au 
primaire sera majoré du fait de l'intensité magnétisante, 
présentant, comme nous l'avons vu, un retard de phase de 
90** sur la force électromotrice primaire, et dont l'impor- 
tance relative n'est pratiquement négligeable que dans le 
voisinage de la pleine charge. 

Si l'on considère en outre que le fonctionnement des 
moteurs asynchrones aura lieu dans presque tous les cas 
pendant le jour, c'est-à-dire aux heures de faible charge, 
on voit que les deux causes ci-dessus de déwattage au 
primaire se produiront simultanément, de telle sorte que 
le matériel générateur de l'usine centrale se trouvera 
pendant les heures de jour dans des conditions d'utilisa- 
tion et de rendement tout à fait défectueuses. 

265. Mais si l'on ne peut, de toute évidence, songer à 
annuler la self-induction des moteurs, non plus que celle 
des primaires de transformateurs, il est par contre pos- 
sible d'en combattre les effets immédiats, qui consistent en 
l'introduction d'une composante déwattée dans le courant 
total; il suffira en principe pour cela d'établir en dériva- 
tion sur le réseau un ou plusieurs récepteurs susceptibles 
de produire une avance de phase du courant ; la nouvelle 
composante déwattée ainsi introduite se retranchant, 
comme nous l'avons vu, de la première, il en résultera un 
décalage nul si leurs valeurs respectives sont égales. 

Nous connaissons actuellement deux moyens pouvant 
théoriquement conduire à ce résultat : ils consistent dans 
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l'emploi, soit d'un condensateur, soit d'un moteur 
synchrone surexcité, tous deux en dérivation sur la ligne. 
Soient cp l'angle du décalage du courant, I son intensité 
totale, V la différence de potentiel aux bornes du réseau. 
L'intensité déwattée ayant pour valeur : 

/,j = I sin '^ 

celle de la capacité en dérivation devra être : 

I sin 'jj 
^ = coV ' • 

Si l'on emploie un moteur synchrone, son induit devra 
être calculé pour supporter une intensité égale à la 
somme géométrique de *^ et de l'intensité wattée iy, cor- 
respondant à la puissance dépassée des actions para- 
sites. 

266. Malgré les avantages que présenterait la première 
solution de n'exiger en principe, ni surveillance, ni entre- 
tien, et de ne donner lieu à aucune complication pour la 
mise en fonction de l'appareil, elle n'a pu jusqu'à présent 
être appliquée, faute de condensateurs industriels. 

Le moteur synchrone reste donc le seul appareil dont 
on puisse disposer pratiquement pour effectuer le rewat- 
tage du courant. 

Comme son action ne se fera sentir que dans la partie 
du circuit comprise entre ses bornes et celles de la géné- 
ratrice, il y aurait de ce fait intérêt à l'établir le plus 
loin possible de celle-ci. Par contre, le réglage rationnel 
de l'excitation, laquelle doit varier avec l'importance à 
chaque instant du courant déwatté sur la ligne, exige que 
l'on connaisse l'intensité totale, afin de pouvoir manœu- 
vrer de manière à la rendre constamment minima. Il y 
aura donc k ce point de vue intérêt à établir le moteur 
synchrone à l'origine même du réseau secondaire, c'est- 



Digitized by 



Google 



-2 56 • DISTRIBUTION DES COLRAXTS ALTERNATIFS 

à-dIre aux bornes du transformateur. La composante 
déwattée subsistera, il est vrai, dans le réseau secondaire, 
mais on aura de la sorte neutralisé les effets tout au 
moins les plus nuisibles du décalage, consistant en les 
chutes de tension qu'il occasionne dans les génératrices 
primaire et secondaire, et en la mauvaise utilisation de 
celles-ci, surtout pour ce qui concerne la première. 

Signalons, en terminant, ce fait que, malgré les avantages 
que parait présenter à ce point de vue le moteur synchrone 
et bien que son emploi ait été préconisé depuis longtemps, 
par M. Blondel notamment, ce genre spécial d'applica- 
tion ne semble pas s'être, jusqu'à ce jour, beaucoup 
répandu. 
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Lorsqu'en septembre 1894 La Lxnniève Électrique 
cessa brusquement de paraître, Témoi fut grand parmi 
tous ceux, savants et industriels, qui s'occupent d'élec- 
tricité. C'était, en effet, un recueil universellement 
apprécié, dont la collection constitue aujourd'hui une 
sorte d'encyclopédie de la Science électrique et de ses 
applications, où tous les faits nouveaux, toutes les 
découvertes récentes se trouvent consignés et étu- 
diés avec les développements qu'ils comportent. 

Combler le vide laissé dans la Presse scientifique par 
la disparition de cet important organe s'imposait. C'est 
dans ce but que, groupant les principaux collaborateurs 
de ce recueil et y adjoignant des éléments nouveaux 
en vue d'accentuer son double caractère industriel et 
scientifique, L'Éclairage Électrique a été fondé. Publié 
sous le même format, avec la même périodicité, aussi 
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largement illustré que La Lumière Électrique^ L'Éclairage 
Électrique, qui paraît régulièrement depuis le i5 sep- 
tembre 1894, a su conserver, et même, suivant d'aucuns, 
dépasser le rang qu'avait atteint son prédécesseur. 

COMPOSITION DE CHAQUE NUMÉRO 

Chaque numéro comprend quatre parties : 

I** Articles de fond, 

i"" Revue industrielle et des inventions, 

3® Revue des Sociétés savantes et des publications 
scientifiques. 

4^ Chronique, 

Depuis avril 1897, ^^ ^ ^^^ ajouté à chaque numéro un 
Supplément où sont publiés : 

5** Nouvelles, 

6** Littérature des périodiques. 

7^ Bibliographie, 

8^ Brevets d'invention, 

I. Articles de fond. — Les articles de fond, générale- 
ment au nombre de quatre, se composent à' articles 
originaux^ de revues critiques et de descriptions d'usines., 
d'installations et de matériel. 

Les articles originaux., dus à la plume des savants les 
plus illustres et des ingénieurs les plus distingués, sont 
de beaucoup les plus nombreux et les plus développés. 
Les questions les plus complexes de l'électricité pure, 
aussi bien que les problèmes les plus ardus de Fart 
de ringénieur électricien y sont traités avec ampleur ; 
en outre, une place est accordée aux questions qui, 
sans être absolument du domaine de Télectricité, comme 
celles de l'optique et, dans un autre ordre d'idées, les 
questions relatives aux moteurs hydrauliques et ther- 
miques, s'y rattachent assez étroitement pour présenter 
quelque intérêt aux savants et aux industriels. 

Les revues critiques ont pour objet de remettre sous 
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les yeux du lecteur, à Foccasion de quelque nouvelle 
découverte, Fensemble des travaux effectués dans une 
des parties du domaine si vaste de Félectricité ; tou- 
jours confiées à un savant ou à un praticien au courant 
de la question, ces' revues ont pour le lecteur l'inap- 
préciable avantage de le dispenser d'aller chercher 
dans d'innombrables publications les mémoires origi- 
naux qui l'intéressent. 

Les descriptions d'usines, d'installations et de matériel^ 
généralement faites par les ingénieurs chargés de leur 
exécution ou en mesure de les étudier avec soin, sont 
toujours illustrées avec la plus grande profusion. 

IL Revue industrielle et des inventions. — Dan^ cette 
seconde partie, L'Éclairage Électrique donne l'analyse 
des principaux articles publiés dans les journaux 
français et étrangers^ des communications faites aux 
Sociétés techniques et des Brevets d'invention. Ces ana- 
lyses, faites avec le plus grand soin et le plus rapide- 
ment possible, tiennent chaque semaine les ingénieurs 
au courant des questions qui les intéressent. 

IIL Revue des Sociétés savantes et de la presse scien- 
tifique. — Cette troisième partie rend aux savants les 
mêmes services que la précédente aux industriels ; 
elle est consacrée à l'analyse détaillée des mémoires 
présentés aux diverses Académies et Sociétés savantes 
ou publiés dans les principaux Recueils scientifiques 
du monde entier. Grâce à la compétence des collabo- 
rateurs qui en sont chargés, grâce aussi au soin et à la 
scrupuleuse exactitude qu'ils apportent au travail délicat 
qui consiste à résumer la pensée des autres sans la défi- 
gurer, cette Revue jouit d'une estime universelle et tout 
auteur d'un travail sérieux tient à honneur d'y figurer. 

IV. Chronique. — Dans cette partie, sont donnés des 
renseignements sur le développement des applications 
de l'électricité : travaux projetés, installations d'usines 
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récentes^ résultats d'exploitation^ statistique^ etc., ainsi 
que des analyses succinctes des travaux industriels et 
scientifiques de nature à pouvoir être exposés sans 
illustration. 

Supplément. — Dans les Nouvelles sont publiées aussi 
rapidement que possible les informations relatives à 
la traction, l'éclairage, la téléphonie, etc., aux exposi- 
tions, concours, formations de sociétés, etc. 

hdi Littérature des périodiques donne, chaque quinzaine 
et dans le plus bref délai, les titres des articles originaux 
publiés dans les principaux journaux d'électricité alle- 
mands, américains, anglais, autrichiens, etc., ainsi que 
des articles relatifs à Télectricité que publient les jour- 
naux et revues industriels ou scientifiques d'ordre 
plus «général ; ces titres sont classés méthodiquement. 

Dans la Bibliographie^ tout ouvrage important publié 
en France ou à l'étranger et se rapportant à l'électricité 
est l'objet d'une analyse critique absolument impar-, 
tiale, assez étendue pour indiquer au lecteur la valeur 
de l'ouvrage et la nature de son contenu. 

En outre les ouvrages envoyés à la Rédaction y sont 
annoncés, dès leur réception, de sorte que les lecteurs 
àe L'Éclairage Électrique se trouvent ainsi constamment 
tenus au courant de la littérature électrique. 

Enfin chaque semaine une liste des Brevets d'inven- 
tion pris récemment en France, termine le supplément. 

Cette division du journal et le développement qu'il 
est possible de donner à chacune de ses parties grâce à 
l'étendue de chaque numéro permettent de renseigner 
le lecteur, rapidement et complètement^ sur tout ce qui 
s'écrit ou se fait en électricité, dans le monde entier. 

PRINCIPAUX SUJETS RÉCEMMENT TRAITÉS 

S'adressant aux savants, aux ingénieurs et aux cons- 
tructeurs, L'Éclairage Électrique traite des sujets des 
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plus variés se rapportant à l'Électricité pure et aux 
nombreuses Applications de l'électricité. 



I. — Électricité pure. 

Bien que toutes les questions d'électricité pure soient 
traitées avec ampleur dans la Revue des Sociétés savantes 
et des publications scientifiques où sont reproduits ou 
analysés les travaux présentés aux Académies des 
sciences et aux Sociétés de physique de Paris, Londres, 
Berlin, Vienne, Rome, Saint-Pétersbourg, et les mé- 
moires publiés par les grandes revues scientifiques : 
Annales de Chimie et de Physique, Journal de Physique^ 
Annalen der Physik und Chemie, Philosophical Maga^ 
zitie, Physical Reviev^, chaque livraison de L'Éclairage 
Électrique contient généralement un article de fond 
sur V Électricité pure. 

Voici à titre de spécimens quelques-uns des articles 
de ce genre récemment publiés : 

La Théorie de Lorentz et le phéno- ( M- H* Poincarô 

MF1VP np 7i7i?\f A1V i De l'Académie des Sciences, 

MENE DE ^EEMAN .....( Professeur à la Sorbonne. 

, . r M. Â. Cornu 

La DECIMALISATION DE L HEURE ET DE LA ^^ ^,^^^,^^ ^^^ ^^^^^^^ 

CIRCONFÉRENCE r Professeur à TËcoie 

^ Polytechnique. 

Recherches expérimentales sur la ( j|^ Cotton 

POLARISATION ROTATOIRE MAGNÉTI- j Maître de conférences à la Facuilé 
Q^£ \ des Sciences de Toulouse. 

La Théorie électromagnétique de la ( ^* ^- Bruhnes 

LUMIÈRE ET L'ABSORPTION CRISTALLINE. | •'™'*^'fe"J-eeM Wj»"' "" 

Propriétés des aimants rectilignes. . | M. V. Guillet 

!M. H. Armagnat 
Chef du service des mesures 
à la maison Carpentier. 

Sur la transformation des rayons X \ M. G. Sagnac 

PAR LES DIFFÉRENTS CORPS } '"dl" sS«"c« d'e ^pVrli" 

Électrisation de la vapeur émise par l ^- ^- Pellat 

-UN LIQUIDE ÉLECTRISÉ. . | aes^sSet 'Se'^ïiSf . 

Théorie de l'électricité et de la j jn. jf Lamotte 

chaleur de m. RiECKE -. ( Agrégé de l'Université. 
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LX TÉLÉGRAPHIE SANS LIGNE CONTINUE ( M. J. Voiseiiat 

PAR INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE , ) Ingénieur des télégraphes. 

I M. Pierre WeisB 

Recherches sur l'aimantation . . . . ^ Maître de conféroncesalaFacullé 

f des Sciences de Rennes. 



Les questions d'actualité trouvent naturellement un 
large développement dans L'Éclairage Électrique. Les 
rayons cathodiques^ les rayons X et le phénomène de 
Zeeman^ y sontTobjet de nombreux articles, revues ou 
chroniques, et il est rare qu'un numéro du journal ne 
contienne pas quelque étude sur les questions à Tordre 
du jour. 

A la limite du domaine de V Électricité pure se placent 
les analyses des travaux d'électricité présentés aux 
Congrès et les descriptions des appareils nouveaux 
rencontrés aux Expositions. Dans les derniers volumes 
de L'Éclairage Électrique ont paru sur ces sujets les 
articles qui suivent : 

Congrès de Nantes de l'Association / ^ j Blondin 

française pour l'avancement des j ^g^.^, ;,^ rUniversilé. 

Sciences \ 

Les travaux de l'Association britan- v ^ ^ ^^^^ 

NIQUE f 

Les travaux de la Société allemande l ^' '^^\^"1^®'^,., 

< Professeur a la Facullé 

D ELECTROCHIMIE ( de Nancy. 

L'Exposition de la Société de physi- Ç jj q Qoisot 

QUE ( 

II. — Electricité appliquée. 

Plus nombreux encore sont les articles se rapportant 
aux applications de TElectricité. 

Brevets d'invention. — La description des Brevets d^in- 
mention, d'une si grande importance pour l'ingénieur et 
le constructeur, est régulièrement faite sous forme d'ar- 
ticles et de revues très largement illustrés. Parmi les 
articles nous relevons : 
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Les applications mécaniques. ..,../ M. G. Richard 

Les applications thermiques \ ingénieur 

T T7C T AMi>i7« A Anr i ^^^ Arls et Manufactures, 

L.ES LAMPES A ARC I Secrétaire général 

Les lampes a incandescence \ de l» Société d'Encouragement. 

Les applications a la traction. . . . | M. G. Pellissier 

r (M, T. Guilbert 

Les dynamos et les moteurs 5 , . 

f ingénieur de la maison Farcot. 

La téléphonie et la télégraphie . . | M. A. Hess 

Les applications chimiques | M. J. Blondin 

T ( M. H. Armaanat 

Les instruments de mesure J , ^ . :, , . r, 

f^ Ingénieur de la maison Carpentien 

Descriptions d'installation. — Mais s'il est de la plus 
grande utilité d'être tenu au courant des inventions 
récentes, il est non moins utile de connaître celles qui 
ont subi l'épreuve de la pratique. L'Éclairage Électrique 
publie, dans ce dernier but, la description détaillée des 
grandes Installations. 

Voici quelques-uns des articles de ce genre publiés 
dans les derniers volumes : 

T M. J.-L. Routin 

La distribution d énergie électrique \ ... 

^ ' Ingénieur 

A Lyon. . ^ / de la Société des forces motrices 

du Rhône. 

r ^ , >^ 1 M. C.-E. Guye 

Le transport de force Lhevres-Ge- ) r> r . . 

1 Professeur agrégé 

NEVE ! à TEcoIe polytechnique 

de Zurich. 

L'Usine a carbure de calcium de V ,,«.,, 

,,. < M. Kener 

Meran .( . 

Les tramways électriques de Tours, i „ - b|qj.j»-, 

— Le système magnétique Diatto . j 
Les tramways électriques DE Lyon. . | M. J. Reyval 

Les ALTERNATEURS DU SECTEUR DES / 

Champs-Elysées. i „ p ^^^^ 

Le nouveau matériel générateur du ( ingénieur 

SECTEUR DE LA SocIÉTÉ d'EcLAIRAGE j de la maison Farcot. 

ET DE Force \ 

( M. A. Moutier 

La station centrale de BuDA-PeSTH. J ingénieur 

' du chemin de fer du Nord. 

Études industrielles. — Ces études forment la majeure 
partie des articles de fond. Toujours signées par les 
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ingénieurs les plus distingués, elles se rapportent aux 
sujets les plus divers : Mesures industrielles, Généra- 
tion et Transformation de l'électricité. Distribution, 
Moteurs, Transport de force, Éclairage, Électro-Chi- 
mie, etc., et contribuent à faire de L'Éclairage Élec- 
trique un journal indispensable à Tingénieur-cons- 
tructeur* 

Voici quelques-uns des sujets récemment traités : 

Disposition des feëders de retour ( „ „ „ . . 

» { M. H. Tnmer 

D UNE ligne de TRAMWAYS ELECTRIQUES { *^ 

Etude sur la transmission et la dis- ^ 

TRIBUTÏON DE l'ÉNERGIE PAR COURANTS | M. M. LeblailC 

alternatifs , { 

Les stations centrales de hauts ( „ . ,„. 

{ M. A. Witz 

FOURNEAUX ( 

Les commutatrïces | M. C.-F. Guilbert 

Contribution a l'étude de l'accumu- ( „ , jumau 

lateur au plomb ( 

Automobiles électriques : Voiture ( „ « « 

COL«MBIA. . . { "• P; "'^P'^y 

Les APPAREILS de chauffage ÉLEC- 1 -, r T>^.^^^ 

^ , , ( M. J. Reyval 

trique PARVILLEE FRERES ( 

Accumulateurs pour automobiles ( „ , « 

M. J. Reyval 

ELECTRIQUES / 

Les commutatrices | M. J.-B. Ritter 

Parmi les applications de Félectricité, deux ont pris 
dans ces dernières années une extension considérable; 
nous voulons parler de la Traction électrique et de 
V Électrochimie, Ces deux applications ont été dans 
L'Éclairage Électrique l'objet de nombreux articles, 
revues et chroniques. 

EN VENTE 

Tables générales des dix premiers volumes de L'Éclai- 
rage Électrique, i fascicule de 86 pages, donnarit un 
état de ce qui a été publié jusqu'à ce jour . . 3 fr. 
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L'ENSEIGNEMENT 

MATHÉMATIQUE 

REVUE INTERNATIONALE 

Paraissant tons les deux mois par fascicule in-S"^ raisin de 80 pages. 



DIRECTEURS 



C.-A. LAISANT 

Docteur es sciences, 

Répétiteur à TÉcole polytechnique 

de Paris. 



H. FEHR 

Privat-docent à TUoiversité de Genève, 

Professeur au Collège et à TÉcolo 

professionnelle . 



COMITÉ DE PATRONAGE 

P. APPELL (Paris). - N. BOUGAIEV (Moscou). — Mowtz CANTOR (Hcidelbcrg). 

L. CREMONA (Rome). — E. CZUBER (Vienne). - Z.-G. DE GALDEANO (Saragossc). 

A.-G. GREENHILL (Woolwich). — F. KLEIN (Gôttingen) . — V. LIGUINE (Varsovie). 

P. MANSiON (Gand). — mUTTAG-LEFFLER (Stockholm). — G. OLTRAMARE (Genève). 

JuLius PETER8EN (Copenhague). — E. PICARD (Paris). — H. POINCARÉ (Paris). 

P.-H. SCHOUTE (Groningue). — C. STEPHANOS (Athènes). -• F. GoiiEs TEIXEIRA (Porto). 

A. VA8SILIEF (Kasan). — A. ZIWET (Ann-arbor, U. S. A.). 



Prix de rAbonBement annnel. 

France et Suisse. . . 12 fr. 1 Union postale. ... 15 fr. 



Dans tous les pays où se cultive la science mathéma- 
tique, le corps enseignant se compose à tous les 
degrés de professeurs profondément attachés à leur 
mission, et qui s'y consacrent avec tout ce qu'ils ont 
de dévouement, d'instruction et d'intelligence. Mais 
presque tous en sont venus à comprendre qu'il y a, 
dans les moyens pédagogiques employés, des perfec- 
tionnements possibles ; à l'heure où la science a tant 
progressé, certaines simplifications peuvent être dési- 
rables, les programmes des diverses branches de l'en- 
seignement appellent des réformes plus ou moins com- 
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plètes. Et avec cela il y a une question fondamentale 
dont on ne saurait méconnaître l'importance : c'est celle 
de la préparation du corps enseignant. 

Toutes ces transformations ne sauraient s'accomplir 
brusquement, ni sans de sérieuses réflexions préa- 
lables. Mais, pour procéder à une telle étude d'une 
façon judicieuse et^utile, la première des conditions 
n'est-elle pas de connaître ce qui se passe dans les 
autres pays, de savoir quel est dans chacun d'eux le 
mode d'organisation de l'enseignement mathématique; 
quels sont les programmes en vigueur, les moyens de 
sanction des études, etc. Or sur toutes ces choses, 
on vit, il faut le reconnaître, dans une ignorance géné- 
rale profonde, et il n'en peut être autrement. 

Par la publication de L'Enseignement mathématique 
nous avons voulu créer une sorte de correspondance 
mutuelle, continue, entre, les hommes qui ont consacré 
leur vie à cette noble mission : l'éducation mathéma- 
tique de la jeunesse. 

En vue de ce résultat, notre premier soin a été de 
donner à L'Enseignement mathématique un caractère 
franchement et hautement international. 

Chaque numéro de L'Enseignement mathématique 
contiendra en principe : i^ des articles généraux ; 
2** des études pédagogiques ; 3° une chronique et des 
correspondances ; 4*^ une partie bibliographique. 

SOMMAIRES 



N*^ 1. — 15 Janvier 1899. 

Les Directeurs : L'Enseignement mathématique. — Z.-G. de Gal- 
DEANO : Les Mathématiques en Espagne. — G. -A. Laisant : Les ^ 
Questions de terminologie. — Alfred Binet : La Pédagogie scien- 
tifique. — H. Laurent : Considérations sur renseignement des mathé- 
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matiqucs dans les classes de Spéciales en France. — H. Fehr : Sur 
l'enseignement des éléments de Trigonométrie. — G. Fontené : Sur 
l'enseignement de la théorie des Vecteurs. 

Chronique. — Congrès de Dûsseldorff (D^ Maurer). — La Société ita- 
lienne « Mathesis » (F, Giudice). — Les programmes de l'ensei- 
gnement intérieur de l'Ecole polytechnique de Paris . • — Récents 
traités classiques de Géométrie en Italie et en France. — Congrès 
international des mathématiciens de 1900. — Les moyens physiques 
dans le (?alcul. — La Bibliothèque mathématique des travailleurs 
(D** Hulmann). — Brevet de l'enseignement secondaire supérieur 
en Prusse. — Société mathématique de France. 

Bibliographie. — Lazzeri e Bassani : Elementi di Geonîetria (L, Ri- 
pei't). — P. Appell : Éléments d'analyse mathématique ('-^. -G. Greeii' 
hill). — G. Oltramare : Calcul de généralisation (^C.-y/. Laisant). — 
L'éducation mathématique. — Annuaire du bureau des Longitudes 
pour 1899. 

Bulletin bibliographique. 

N^ 2. — 15 Mars 1899. 

V.-V. BoBYMN : L'Enseignement mathématique en Russie ; aperçu 
historique . — R . Baron : Sur un paradoxe de notre numération 
parlée. — H. Poincaré : La Notation différentielle et l'enseignement. 
— L'Agrégation des sciences mathématiques en France ; Concours 
de 1898 et Programme de 1899. — C.-A. Laisant : Le Choix des 
sujets de composition. — G. Fontené : Sur l'emploi des signes en 
Géométrie. — Chronique. — Correspondance. — Bibliographie. — 
Bulletin bibliographique, — Nécrologie. 

NO 3. — 15 Mai 1899. 

H. Poincaré : La logique et l'intuition dans la science mathématique et 
dans l'enseignement. — W.-W. Beman (trad. par C. Berdellé) : Un 
chapitre de l'histoire des mathématiques. — R. de Montessus : Les 
londcmcnts de l'Arithmétique moderne. — Z.-G. de Galdeano.I 
Quelques principes généraux sur l'enseignement mathématique. — 
G. Candido : Sur la fusion de la Planimétrie et de la Stéréométrie 
dans l'enseignement de la Géométrie élémentaire en Italie. — Chro- 
nique. — • Correspondance, — Bibliographie. — Bulletin bibliogra- 
phique. 
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Dixième année. 



PHOTO-GAZETTE 

Journal absolument indépendant. 
RÉDACTEUR EN CHEF : G. MARESGHAL 



Paraissant tous les mois, par fascicules in-8o jésus de 20 pages y 
avec de nombreuses illustrations et 1 planche hors texte. 



PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL 

FRANCE. . . 7 fr. | ÉTRANGER. 8 fr. 



Tous les amateurs et les professionnels doivent avoir soin de 
se tenir au courant des progrès que font tous les jours les appa- 
reils et les procédés photographiques. 

Il est indispensable pour cela de s'abonner à un journal spécial. 

PHOTO-GAZETTE est surtout un journal pratique. 

C'est la seule publication de luxe qui soit aussi bon marché. 

Chaque numéro contient une illustration hors texte tirée 
par les meilleurs procédés et de nombreuses illustrations 
dans le texte reproduisant les clichés communiqués par les 
abonnés du journal. 

PHOTO-GAZETTE compte parmi ses rédacteurs les savants 
et les praticiens qui font autorité en matière photographique. 

Les articles inédits, ou extraits des principaux journaux étran- 
gers, sont choisis avec le plus grand soin et tiennent constamment 
le lecteur au courant des nouveautés. Chaque numéro publie les 
Recettes et Formules nouvelles aussitôt qu'elles sont connues. 

Sous la rubrique Offres et Demandes les abonnés peuvent 
faire des propositions de vente, d'échange ou d'achat et se défaire 
ainsi du matériel devenu inulile ou acquérir des appareils d'occa- 
sion. 

PHOTO-GAZETTE vient d'entrer dans sa neuvième année 
et compte des abonnés dans le monde entier. 

Son succès toujours croissant prouve qu'elle répond bien à un 
besoin et que les amateurs et les professionnels y trouvent les 
indications nécessaires à leurs travaux. 
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Dans la Petite Correspondance, publiée en tête de chaque nu- 
méro, il est répondu à toutes les questions posées par nos abonnés. 

La rédaction se tient, du reste, constamment à leur disposition 
pour leur donner par correspondance, et d'une façon tout à fait 
désintéressée, les renseignements qui peuvent leur être utiles. 

SOMMAIRES DES DERNIERS NUMÉROS PARUS 



25 Mars 1899. 

Une exposition d'Art photographique, E. Wallon. — Les impressions en 
couleurs et les méthodes photographiques dites orthochromatiques, G. Gra- 
vier. — Le plus simple de tous les stéréoscopes, E. Flobert. — Procédé 
au sulfate de cuivre, Gh. Benham. — Images monochromes de couleur 
quelconque au moyen de la gélatine bichromatée, E. J. — Propriétés des 
verres employés en optique et en photographie, E. J. — Bas-reliefs pho- 
tographiques. — Nouveautés photop^raphiques : Appareil pour plaque ou 
pellicule en rouleau. — Nos illustrations. — Échos et nouvelles. — Recettes 
et formules: Parallélisme du verre dépoli avec l'objet à copier ; Révélateurs 
à l'acide pyrogallique, 

25 Avril 1899. 

La photographie en Suisse, Gomte d'Asshe. — Transparence des corps 
opaques pour certaines radiations, G. M. — L'hydramine. — Gomment 
on s'attache à une épreuve, Grusat. — ^ Nouveautés photographiques^ 
Pocket Kodak transformé ; Jumelle « La Gauloise » ; Développateur et fi- 
xateur de voyage. — Nos illustrations. — Échos et nouvelles. — Recettes 
et formules : Pour photographier l'eau dormante ; Virage inégal du papier 
à la celluloïdine. 

25 Mai 1899. 

La photographie documentaire, E. Mo?{Chelet. — Gonseils aux débutants : 
Gauses d'insuccès, E. Forestier. — Le portrait en plein air, J.-B. — Le 
papier au gélatino-bromure comme grand négatif dans les agrandissements 
sur papier, H. Belliéni. — Vues de projections à tons chauds, J. Bompas. 
— Guvette facile à faire, D' de Taroni, — Nouveautés photographiques : 
Un nouveau cinématographe, l'Aléthorama ; Amplificateur universelJ.Gar- 
pentier, à mise au point automatique. — Nos illustrations. — Échos et 
nouvelles, — Recettes et formules : Développement hydroquinone et lithine ; 
Taches de pyrogallol sur les vêtements, moyen de les enlever. 

L'ART 

Photographique 

RECUEIL DE REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES 

PAR LIVRAISON MENSUELLE 

Contenant au moins quatre gravures de format 30 x 40 

L'envoi de chaque numéro se fait dans un rouleau de carton afin 
d'éviter le froissement. 
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Georges CARRÉ et C. NAUD, Éditeurs, 3, rue Racine, Paria 



BULLETIN DE SOUSCRIPTION 



^e soussigné 

demeurani à 

déclare/ souscrire^ à un abonnement dey (*) 

à paiHii^ du : 

àC) 



(Signature.) 



(*) Un an, six mois, trois mois. 

(*) Ecrire le nom de la Revue à laquelle on s'abonne. 



Service gratuit pendant un mois sur demande affranchie. 



L'Éclairage Électrique : 



France . Un an, 50 fr. ; Six mois, 28 fr. ; Trois mois, 15 fr. 
Etranger — 00— — 32— — il 



L^Enseignement mathématique : 

France et Suisse Un an, 12 fr. 

Union postale — 15 — 



Photo-Qazette : 

France Un an, 7 fr. 

Etranger. — 8 — 
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SCIENTIA 

Exposé et développement des qaestions scientifiques à Tordre dn jour. 

RECUEIL PUBLIÉ SOUS LA DIRECTION DE! 

MM . Appell, Cornu, d'Arsonval, 

LippMANN, MoissAN, PoiNCARÉ, PoTiER, membres de llnstitut, 

pour la partie physico-mathématique ; 

ET sous LA DIRECTION DE I 

MM. Balijiani, professeur au Collège de France ; d'Arsonval, 

FiLHOL, FOUQUÉ, GaUDRY, GuIGNARD, MaREY. 

Milne-Edwards, membres de l'Inslitut, ^ow/' la partie biologique. 



Chaque fîiscicale comprendra de 80 À 100 pages in 8» écn, 
avec cartonnage spécial. 

Prix du fascicule 2 francs. 

On peut souscrire à une série de 6 fascicules (Série Phys/CO-Maffïéma- 
tique ou Série Biologique) au prix de iO francs. 



A côté des revues périodiques spéciales enregistrant au jour le jour le pro- 
grès de la Science, il nous a semblé qu'il y avait place pour une nouvelle 
forme de publication, destinée à mettre en évidence, par un simple exposé 
philosophique et documenté des découvertes récentes, les idées générales 
directrices et les variations de l'évolution scientifique. 

A l'heure actuelle, il n'est plus possible au savant de se spécialiser ; il lui 
faut connaître l'extension graduellement croissante des domaines voisins : 
mathématiciens et physiciens, chimistes et biologistes, ont des intérêts de plus 
en plus liés. 

C'est pour répondre à cette nécessité que, dans une série de monographies, 
nous nous proposons de mettre au point les questions particulières, nous 
efforçant de montrer le rôle actuel et futur de telle ou telle acquisition, l'équi- 
libre qu'elle détruit, ou établit, la déviation quelle imprime, les horizons 
qu'elle ouvre, la somme de progrès qu'elle représente. 

Mais il importe de traiter les questions non d'une façon dogmatique, presque 
toujours faussée par une classification arbitraire, mais dans la forme vivante 
de In raison qui débat pas à pas le problème, en détache les inconnues et 
linventorie avant et après sa solution, dans Tenchainement de ses aspects et 
de ses conséquences. Aussi, indiquant toujours les voies multiples que sug- 
gère un fait, scrutant les possibilités logiques qui en dérivent, nous effor- 
cerons-nous de nous tenir dans le cadre de la méthode expérimentale et de la 
méthode critique. 

Nous ferons, du reste, bien sffîsir l'esprit et la portée de cette nouvelle 
collection, en insistant sur ce point que la nécessité d'une publication y sera 
toujours subordonnée à l'autorité du sujet. 
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SÉRIE PHYSICO-MATHEMATIQUE 



Vient de parsiitre ; 

La l'héorie de Maxwell et les Oselllations hertziennes, par 

H. PoiNCARÉ, de l'Académie des Sciences. 
La Stéréoehimie, par P. Freûndler. 
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Georges CARRE & C. NAUD, Éditeurs 
3, rue Racine ; Paris 



SCIENTIA 

Exposé et Développement des questions scientifiques 
à l'ordre du jour 



RECUEIL PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE 

MM. Appell, Cornu, d'Ausonval, Frikdel, Lippmann, Moissan, 

POINCARÉ, Potier, Membres de l'Inslitut 

Pour la Partie Physico-Mathématique 

ET SOUS LA DIRECTION DE 

MM. BaLBIAM, Professeur au Collège de Frauce, d'ArSOXVAL, FiLHOL, 

FoLQuÉ, Gaudry, Guignard, Marey, Milne-Edwards, 

Membres de l'hisUlut 

Pour la Partie Biologique 



Chaque fascicule comprend de 80 à 100 pages in-S** écu, avec cartonnage spécial. 
Prix du fascicule 2 francs 

On peut souscrire à une série de 6 fascicules {Série Physico- 
Mathématique OU Série Biologique) au prix de lO francs. 



A côté des revues périodiques spéciales enregistrant 
au jour le jour le progrès de la Science, il nous a semblé 
qu'il y avait place pour une nouvelle forme de publica- 
tion, destinée à mettre en évidence, par un exposé phi- 
losophique et documenté des découvertes récentes, les 
idées générales directrices et les variations de l'évolu- 
tion scientifique. 

A l'heure actuelle, il n'est plus possible au savant de 
se spécialiser; il lui faut connaître l'extension graduel- 
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lement croissante des domaines voisins : mathématiciens 
et physiciens, chimistes et biologistes ont des intérêts 
de plus en plus liés. 

C'est pour répondre à cette nécessité que, dans une 
série de monographies, nous nous proposons de mettre 
au point les questions particulières, nous efforçant de 
montrer le rôle actuel et futur de telle ou telle acqui- 
sition, Téquilibre qu'elle détruit ou établit, la déviation 
qu'elle imprime, les horizons qu'elle ouvre, la somme 
de progrès qu'elle représente. 

Mais il importe de traiter les questions, non d'une 
façon dogmatique, presque toujours faussée par une 
classification arbitraire, mais dans la forme vivante de 
la raison qui débat pas à pas le problème, en détache les 
inconnues et l'inventorie avant et après sa solution, dans 
l'enchaînement de ses aspects et de ses conséquences. 
Aussi, indiquant toujours les voies multiples que suggère 
un fait, scrutant les possibilités logiques qui en dérivent, 
nous efforcerons-nous de nous tenir dans le cadre de la 
méthode expérimentale et de la méthode critique. 

Nous ferons, du reste, bien saisir l'esprit et la portée 
de cette nouvelle collection, en insistant sur ce point, 
que la nécessité d'une publication y sera toujours 
subordonnée à l'opportunité du sujet. 
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Série Physico-Mathématique. 



N° I 

La Théorie de Maxwell et les oscillations 

hertzienneSi par h. Poincaré, de l'institut. 

S'il ne fallait aux mathématiciens que des ouvrages 
où pullulent les formules compliquées, on devrait d'em- 
blée éliminer du compte rendu bibliographique d'une 
revue mathématique l'ouvrage dont nous avons le plaisir 
de dire quelques mots. 

iSIais, précisément parce qu'il est écrit dans une 
langue élégante et simple, cet opuscule sera doublement 
utile : aux physiciens, qui désirent se mettre au courant 
des théories de Maxwell avant d'en aborder l'étude 
mathématique, et aux mathématiciens qu'il initiera au 
côté physique et expérimental de ces questions. 

Mais, avant de parler de l'ouvrage même, disons 
quelques mots de cette nouvelle encyclopédie Scientia 
qui s'annonce si bien. 

A notre époque, où il est nécessaire d'être rapide- 
ment au courant des questions scientifiques actuelles et 
où il importe de les voir sous un petit volume, dégagées 
en partie des nombreux tâtonnements expérimentaux 
et théoriques qui les ont engendrées, la collection 
Scientia est appelée à rendre de nombreux services, sur- 
tout si elle continue de s'adjoindre des collaborateurs 
aussi distingués que ceux dont nous avons les noms 
sous les yeux. Simplifier sans dénaturer^ telle nous 
semble devoir être sa devise. 

A ce point de vue, il faut reconnaître que cette 
publication débute par un coup de maître. L'opuscule 
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de M. Poincaré est un véritable chef-d'œuvre de clarté 
et de concision. Le nom de son auteur en était d'ailleurs 
la garantie. 

Sans aucune formule, par des comparaisons ingé- 
nieuses et suggestives, il a su mettre à la portée de tous 
ceux qui possèdent les notions élémentaires d'électricité 
un des sujets réputés les plus abstraits et les plus 
délicats, et cela sans aucune de ces atteintes à la vérité 
qui déprécient tant d'ouvrages dits de vulgarisation, où 
la simplicité n'est obtenue qu'en sacrifiant la réalité. 

C'est certainement là ce qui fait la valeur réelle et, 
dans une certaine mesure, durable de cet ouvrage. 

Quant au contenu môme de l'ouvrage, le lecteur 
trouvera exposé dans les douze chapitres qui le 
composent tous les traits les plus essentiels de la 
théorie de Maxwell. Chacun d'eux constitue en quelque 
sorte un résumé qu'il serait impossible de vouloir 
résumer davantage. 

D'un bout à l'autre de cet exposé, l'enchaînement est 
d'une logique parfaite, et la simplicité de la forme se 
trouve réunie à une grande hauteur de vue. Indépen- 
' damment des considérations théoriques et des discus- 
sions qu'elles entraînent, une juste part est faite à la 
description des dispositifs expérimentaux et des moyens 
d'observation qui ont permis de trancher les divers 
points controversés. 

La lecture de l'ouvrage en est rendue tout à fait 
aisée, et il en résulte pour le lecteur une impression 
d'ensemble très nette, bien qu'abrégée, delà genèse de 
ces théories, de leur développement et de leur état 
actuel. 

De telles qualités, jointes au nom de l'auteur, 
suffisent à assurer à cet ouvrage un succès complet. 

(Extrait de V Enseignement mathématique, n" 3, i5 mai 1899. 



Digitized by 



Google 



— 6 



TABLE DES MATIÈRES 

Chapitre premier. Généralités sur les phénomènes électriques. 

Tentatives d'explication mécanique. Phénomènes électrostatiques. 
Résistance des conducteurs. Induction. Attractions électrodynamiques. 

Chap. II. La théorie de Maxwell. 

Rapports entre la lumière et l'électricité. Gourants de déplacement. 
Nature de la lumière. 

Chap. III. Les oscillations électriques avant Hertz. 

Expériences de Feddersen. Théorie de lord Kelvin. Comparaisons 
diverses. Amortissement. 

Chap. IV. L'excitateur de Hertz. 

Découverte de Hertz. Principe de l'excitateur. Diverses formes 
d'excitateurs. Rôle de l'étincelle. Influence de la lumière. Emploi de 
l'huile. Valeur de la longueur d'onde. 

Chap. V. Moyens d'observation. 

Principe du résonateur. Fonctionnement du résonateur. Divers 
modes d'emploi de l'étincelle. Procédés thermiques. Procédés méca- 
niques. Comparaison des divers procédés. Radioconducteurs. 

Chap. VI. Propagation le long d'un fil. 

Production des perturbations dans un fil. Mode de propagation. 
Vitesse de propagation et diffusion. Expériences de MM. Fizeau et 
Gonnelle. Diffusion du courant. Expériences de M» Blondlot. 

Chap. VII. Mesure des longueurs d'onde et résonance multiple. 

Ondes stationnaires. Résonance multiple. Autre explication. Expé- 
riences de Garbasso et Zehnder. Mesure de l'amortissement. Expériences 
de Strindberg. Expériences de MM. Pérot et Jones. Expériences de 
M. Décombe. 

Chap. VIII. Propagation dans l'air. 

L'expérimentum crucis. Expériences de Karlsruhe. Expériences de 
Genève. Emploi du petit excitateur. Nature des radiations. 

Chap. IX. Propagation dans les diélectriques. 

Relation de Maxwell. Méthodes dynamiques. Méthodes statiques. 
Résultats. Corps conducteurs. Electrolytes. 

Chap. X. Production des vibrations très rapides. 

Ondes très courtes. Excitateur de Righi. Résonateurs. Excitateur 
de Bose. Récepteur de Bose. 

Chap. XI. Imitation des phénomènes optiques. 

Conditions de l'imitation. Interférences. Lames minces. Ondes 
secondaires. Diffraction. Polarisation. Polarisation par réflexion. 
Réfraction. Réflexion totale. Double réfraction. 

Chap. XII. Synthèse de la lumière. 

Synthèse de la lumière. Autres différences. Explication des ondes 
secondaires. Remarques diverses. 
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Le Magnétisme du Fer, par Ch. Maurain, 

ancien élèye de l'Ecole normale supérieure, agrégé des 
SciejQces physiques, docteur es sciences. 

TABLE DES MATIÈRES 

Introduction. — Définitions. 

Chapitre PREMIER. Phénomènes généraux. 

Courbes d'aimantation. Procédés démesure. Étude des particularités 

des courbes d'aimantation. Influence de la forme. Champ démagnétisant. 

Aimantation permanente. 

Chap. II. Étude particulière du fer, de Tacier et de la fonte. 
Chap. III. Aimantation et temps. 

Influence des courants induits. Retard dans l'établissement de l'ai- 

mantatioi) elle-même. Aimantation anorinale. Aimantation par les 

oscillations électriques. 

Chap. IY. Énergie dissipée dans Taimantation. 

Influence de la rapidité de variation. Loi de Steinmetz. Variation 
de la dissipation d'énergie avec la température. Hystérésis dans un 
champ tournant. 

Chap. V. Influence de la température. 
Chap. VI. Théorie du Magnétisme. 



N^ 3 

La Stéréochirniei par P- Freundler, docteur 
es sciences, chef de travaux pratiques h la Faculté des 
sciences de Paris. 

TABLE DES MATIÈRES 

Chapitre premier. Historique. 

Chap. II. Le carbone trétraédrique. 

Notion du carbone tétraédrique. Principe fondamental. Chaînes 
ouvertes. Principe de la liaison mobile. Position avantagée. Double 
liaison et triple liaison. Isomérie éthylénique. Chaînes fermées. Théorie 
des tensions. Applications diverses de la notion du carbone tétraédrique. 

Chap. III. Le carbone asymétrique. 

Notion du carbone asymétrique. Principes fondamentaux. Chaînes 
renfermant plusieurs carbones asymétriques. Racémiques et indédou- 
blables. Chaînes fermées. Vérifications expérimentales et applications 
de la notion dli carbone asymétrique. Relations entre la dissymétrie 
moléculaire et la grandeur du pouvoir rotatoire. Produit d'asymétrie. 
Relations entre la dissymétrie moléculaire et la dissymétrie cristalline. 
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Ghap. IV. La stéréochimie de Tazote. 

Représentalion schématique de l'atome d'azote. Isomères géomé- 
triques de l'azote. L'azote asymétrique. 

Stéréochimie des composés du platine et du cobalt. 
Chap.^Y. Stéréochimie et Tautomérie. 

Bibliographie. Ouvrages classiques. Principaux mémoires. 



V 

Les mouvements de roulement en dyna- 

miC|Ue| pai* p. Appell, de l'Institut. 

TABLE DES MATIÈRES 

Chapitre premier. Quelques formules générales relatives au mouvement 
d'un solide. 

I. Quelques théorèmes do cinématique. — 2. Furmulos. — 3. Appli- 
cations. — 4. Accélération du point. — 5. Mouvement d'un corps solide 
autour d'un point fixe. — G. Cas particuliers. — 7. Mouvement d'un 
corps solide libre. 

Chap. II. Roulements. 

8. Roulement et pivotement d'une surface mobile sur une surface 
fixe. — 9. Conditions physiques déterminant le roulement et le pivote- 
ment d'une surface mobile sur une surface fixe. — 10. Force vive d'un 
corps solide animé d'un mouvement de roulement et pivotement. — 
1 1 . Équation du mouvement du corps. 

Chap. III. Applications. 

12. Applications. — i3. Roulement d'une sphère sur une surface. — 
14. Exemples. — i5. Equations du mouvement d'un solide pesant assu- 
jetti à rouler et pivoter sur un plan horizontal. — 16. Roulement et pivo- 
tement d'un corps pesant de révolution sur un plan horizontal. — 
17. Applications. — 18. Recherches de M. Carvallo. — 19. Problème de 
la bicyclette. 

Chap. IY. Mécanique analytique, équations de Lagrange. 

20. Le roulement est une liaison qui ne peut pas s'exprimer en 
général par des équations en termes finis. — 21. Application de l'équa- 
tion générale de la dynamique. — 22. Emploi des équations de Lagrange. 
23. Impossibilité d'appliquer directement les équations de Lagrange au 
nombre minimum des paramètres. 

I. Sur les mouvements de roulement. 
II. Sur certains systèmes d'équations aux différentielles totales. 
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Série Biologique, 



N^ I 

La Spécificité Cellulairei par L.Bard, professeur 
à la Faculté de médecine de Lyon. 

La S6XUalité| par Le Dantec, docteur es scîences. 

Le progrès scientifique est si rapide, les découvertes 
sont si nombreuses, qu'il est fort difficile de se tenir au 
courant des acquisitions nouvelles. A côté des revues 
et des journaux, qui sont généralement remplis par les 
recherches originales ou par l'exposé de quelque ques- 
tion de détail, il y a place pour des encyclopédies don- 
nant, sous forme de brochures séparées, Tétat actuel 
des questions à Tordre du jour. C'est dans cet esprit 
qu'a été conçue la nouvelle collection dont le titre 
indique suffisamment les tendances élevées : elle est 
destinée à mettre en évidence, par un exposé philoso- 
phique et documenté des découvertes récentes, les idées 
générales directrices et les variations de l'évolution 
scientifique. 

Et cette encyclopédie se divise en deux parties dis- 
tinctes : l'une, consacrée aux sciences mathématiques et 
physiques, l'autre à la biologie. Cette deuxième partie, 
la seule qui intéresse le monde médical, est publiée sous 
le patronage de MM. Balbiani, d'Arsonval, Filhol, 
Fouqué, Gaudry, Guignard, Marey et Milne-Edwards. 
Les noms des directeurs constituent une suffisante 
garantie de la valeur de l'œuvre. Ces deux volumes 
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qui viennent de paraître ne font que confirmer cette 
fmpression. 

C'est, d'abord, un livre de M. Bard sur la spécificité 
cellulaire, livre de haute portée philosophique, égale- 
ment intéressant pour le médecin et le naturaliste. On 
connaît les nombreux travaux publiés sur ce sujet 
depuis près de quinze ans par M. Bard. D'après ce 
savant, toutes les cellules, si elles ne sont pas différen- 
ciées dès leur naissance, doivent subir une évolution 
rigoureusement déterminée par leur hérédité propre. 
Les cellules constituent des familles, des genres, des 
espèces qui, comme les familles, les genres et les. 
espèces animales, peuvent bien descendre d'ancêtres 
communs, mais sont devenues incapables de se trans- 
former les unes dans les autres. Poussant cette théorie 
jusqu'à ses dernières limites, l'auteur n'admet aucune 
relation entre les cellules que la plupart des histolo- 
gistes considèrent comme identiques : le leucocyte, par 
exemple, est la cellule fondamentale du sang; il n'a 
rien de commun avec les cellules du tissu conjonctif ou 
des ganglions lymphatiques. C'est en partant de ces 
principes que M. Bard envisage les grands problèmes 
de l'histologie générale; il fait l'application de sa doc- 
trine aux rénovations physiologiques, à la régénération 
des tissus et des organes, au développement des 
tumeurs, aux doctrines de l'hérédité. Ces opinions sont 
présentées d'une façon claire, méthodique; elles sont 
appuyées sur un grand nombre de faits empruntés aux 
diverses branches de la biologie. Arrivé à la fin de son 
travail, M. Bard donne la conclusion suivante, qui résume 
bien ses idées : deux espèces cellulaires différentes 
remontent toujours à un ancêtre commun, mais ne pro- 
viennent jamais l'une de l'autre ; leur apparition entraîne 
la disparition du générateur commun; cette disparition 
est d'autant plus inévitable que ce sont les changements 
de condition des milieux, liés à la marche même du 
développement de l'être, qui les ont obligés à se dédou- 
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bler à Theure voulue, et qui ne permettent plus la survie 
à ceux qui auraient échappé à ce dédoublement. 

Comme le livre de M. Bard, le livre de M. Le Dantec 
est conçu dans un esprit philosophique très élevé. Pour 
expliquer la sexualité, M. Le Dantec admet que chaque 
substance plastique des êtres sexués a deux types molé- 
culaires inverses et complémentaires. L'accolement de 
ces deux molécules constitue une molécule neutre ou 
équilibrée. Or, l'assimilation ne produit que des sub- 
stances neutres ; s'il survient un processus de destruction 
frappant un des deux types moléculaires, pour mettre 
l'autre en liberté, la différenciation sexuelle se différen- 
ciera ; sans cette intervention, l'être restera,asexué. Or, 
chez les êtres inférieurs, nous trouvons deux ordres 
d'éléments : les uns, constituant le soma, sont asexués, 
et, renfermant les deux substances plastiques complé- 
mentaires, sont capables d'assimilation. Au contraire, 
dans le tissu génital, il y a destruction dissymétrique; 
les éléments se transforment en plastides incomplètes, 
incapables d'assimilation. Il faut que deux plastides 
complémentaires se fusionnent pour que l'assimilation 
devienne possible : c'est le cas de l'œuf fécondé. 

11 est assez difficile de dire quelles sont les causes 
qui déterminent, au cours du développement individuel, 
la victoire de l'élément mâle ou de l'élément femelle. 
Dans certains cas, d'ailleurs exceptionnels, le sexe est 
déterminé dans l'œuf; le plus souvent, il semble 
dépendre des conditions ambiantes. 

Si les éléments somatiques sont asexués, leur mor- 
phologie est, partiellement au moins, guidée par le sexe 
du tissu génital. On conçoit ainsi la différence d'aspect 
des êtres et l'influence de la castration. 

Les courtes analyses que je viens de faire suffisent à 
faire saisir dans quel esprit sont rédigés les ouvrages 
de la nouvelle collection. Si les sujets paraissent un peu 
ardus, la façon claire dont ils sont traités en rend la 
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lecture facile et attrayante. Il n'est que.juste d'ajouter 
que ces fascicules sont édités avec le soin que MM. Carré 
et Naud ont l'habitude d'apporter à leurs publications. 
Toutes les conditions nous semblent donc réunies pour 
le succès de cette intéressante entreprise. 

(Extrait de la Presse médicale, n"* 44, 3 juin 1899). 



N° 3 

Les Fonctions rénaleSi par h. Frenkel, pro- 
fesseur agrégé h la Faculté de médecine de Toulouse. 

TABLE DES MATIÈRES 

Chapitre premier. — Structure du rein. 

Tubes ou canalîcules urinifères. Vaisseaux. Tissu conjectif. Nerfs. 
Histoire du développement. 

Chap. II. L'urine. 

Caractères physiques de l'urine; Concentration moléculaire des 
urines. Caractères chimiques de l'urine. Origine des éléments de l'urine. 
Variations de la composition de l'urine. Propriétés biologiques. Toxi- 
cité urinaire. Technique de la recherche de la toxicité urinaire. Impor- 
tance de l'examen biologique des urines. 

Chap. III. Physiologie de la sécrétion rénale. 

Le rein considéré comme filtre. Théorie de Ludwig. Le rein considéré 
comme glande. Théorie de Bowmann-Heidenhain. Action des substances 
diurétiques sur la sécrétion rénale. Innervation rénale. Résorption 
intrarénale. 

Chap. IV. La sécrétion rénale interne. 

Chap. V. Physiologie pathologique de la sécrétion rénale. 

Les oliguries et les anuries. Les polyuries. Les albuminuries. Rôle 
du rein dans la production de la glycosurie. 

Chap. VI. De la perméabilité et de Finsuffisance rénales. 

Perméabilité rénale. Méthodes d'examen de la perméabilité rénale. 
Perméabilité rénale au point de vue qualitatif. Insuffisance rénale. 
Causes de l'insuffisance rénale. Diagnostic de l'insuffisance rénale. 
Signes de l'insuffisance rénale. 

Conclusions. 
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